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PEVNOSTNI LEPIDLO LIQUIMATE 8050 MS
Liguimate Kraftkleber 8050 MS

POPIS Liqui Moly Liquimate 8050 MS je jednokomponentni vysoce viskézni vzdusnou
vihkosti vytvrzované strukturalni lepidlo na bazi MS polymera uréené pro pev-
nostni a trvale elastické lepeni. Lepidlo disponuje vyte¢nou adhezi na témér vSech
podkladech a s vyjimkou dfeva a betonu jej Ize pouzit bez pfednatéru primerem
na PVC, kovy, hlinik a zinek. Neobsahuje Zadnéa rozpoustédla, Zadné isokyanaty

a rovnéz ani silikon. Vyborné odolava mofské vodé.

VLASTNOSTI - aplikace bez pouziti primeru
- extrémné vysoka odolnost vici UV zareni
- prelakovatelny metodou ,mokry do mokrého®
- vyborna odolnost viéi slané vodé
- po vytvrzeni velmi dobfe brousitelny
- bez obsahu rozpoustédel, isokyanatu a silikonu
- vyborné adhezni vlastnosti

TECHNICKA DATA  Baze : MS polymer
Barva / vzhled : ¢erna
Forma : pastovita
Zapach : pfijemny
Hustota pfi +20 °C 11,45 g/ml

OBLAST POUZITI

ZPUSOB POUZITI

Zpusob vytvrzeni

Vytvoreni povrchové kury
Rychlost vytvrzeni

Tvrdost Shore A

Smrsténi

Tepelna odolnost po vytvrzeni

Prodlouzeni pfi pfetrzeni
Modul pruznosti ve smyku

: vlivem vzdusné vihkosti
: <15 min (+20 °C, 65 % rel. vihk.)
:~3 mm/24 h (+20°C, 50% rel. vlhk.)
:~58 DIN 53505
:<3 %
:-40 °C az +120 °C,

kratkodobé az +180 °C
1~ 225 % DIN 53504/1SO 34
:~25-3,3MPa
1~16 M/mm DIN 53515/ISO 34

Pevnost pfi roztrZzeni
Chemicka odolnost

- dobra :vuci vodé, alifatickym rozpoustédiam,
fedénym anorganickym kyselindm a
louhdm, olejim a tukim

- méné dobra : vUci aromatickym rozpoustédIiim, kon-
centrovanym kyselinam a chlorovanym
uhlovodikdm

Teplota pfi zpracovani :+5°C—-+35°C

Doporucéena teplota pfi skladovani :+5°C-+30°C

Skladovatelnost v originalnim

uzavieném obalu : 18 mésicu

Doporucéena teplota pfi skladovani :<35 °C

Pevnostni lepidlo Liquimate 8050 MS je vhodné pro trvale elastické lepeni témér
v§ech materialt, shodnych nebo v riznych kombinacich, pfi vyrob& motorovych
vozidel, obytnych vozidel, obytnych pfivésu, nastaveb, plavidel a uplatni se rovnéz
i v leteckém a stavebnim prdmysiu.

Lepené plochy musi byt zbaveny necistot, prachu, oleju a tuku. Pro oCisténi pod-
kladl je doporu€eno pouzit pripravek Liqui Moly ,Cisti¢ a fedidlo®, obj. €. 6130.

Je zadouci nejprve vyzkouset adhezi lepidla na kazdém lepeném podkladu!

NaSe informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
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ZPUSOB POUZITI Poznamka
Na dfevénych a betonovych podkladech je nutné pfed lepenim jako adhezni pro-
stfedek aplikovat primer. Hladné nebo lakované povrchy je vhodné pied lepenim
zdrsnit pro zvysSeni pfilnavosti lepidla. Lepidlo Liquimate 8050 MS se muze apliko-
vat pomoci ruéni, vzduchové (Milwaukee) nebo teleskopické (Powerline)vytlaco-
vaci pistole na kartuse.

DOSTUPNA BALENi 290 ml plastovéa kartuse Obj. €. 6165 D-GB-F-I-E-NL-P
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