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www.liqui-moly.cz PRODUKTOVA INFORMACE

OLEJOVA SUSPENZE MoS; LM 41
LM 41 MoS2-Suspension

POPIS Koloidni suspenze pevné mazaci latky MoS2 — molybdendisulfidu v mineralni oleji
shizuje zabé&hové a provozni opotfebeni. Diky zlepSené tlakové zatizitelnosti oleje
jsou zaruceny jeho optimalni vlastnosti pro nouzové provozy a rovnéz zvysena
bezpecnost provozu agregatu. Redukované tfeni vlivem obsahu MoS2 — moly-
bdendisulfidu umoZzfiuje snizeni spotifeby oleje a pohonnych hmot.

VLASTNOSTI - sniZuje spotfebu oleje a pohonnych hmot
- vyborné vlastnosti pro nouzovy provoz
- vysoka hospodarnost
- misitelna se v8emi bézné pouzivanymi motorovymi oleji
- vyrazny vysokotlaky charakter
- snizuje zab&hové a provozni opotfebeni
- absolutni filtrovatelnost
- zvySuje provozni bezpecénost provozu
- vysoka teplotni stabilita

TECHNICKA DATA Barva / vzhled : Gerna
Baze : solventni rafinat
Forma : kapalina
Zapach : charakteristicky
Obsah pevnych &astic :5 %
Teplotni rozpéti pro pouziti : jako u mineralnich olej(,
MoS:2 — pfes +400 °C
Hustota 10,92 g/mi
Bod vzplanuti 1 +200 °C
Viskozita pfi +40 °C :290-300 mm?/s
OBLAST POUZITI Pfisada do mazacich olejll motort, kompresoru, ¢erpadel, hydraulickych zafizeni

a prlimyslovych prfevodovek.

ZPUSOB POUZITI Pfidat 3 — 5 % suspenze do mazaciho oleje. Pfi extrémnich provoznich podmin-
kach pfidat az 10 % suspenze.

DOSTUPNA BALENi 11 plechova doza Obj. €. 4051 D-GB-I-E-P
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NasSe informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
Zpracovano dne 16.10.2020 podle originalniho podkladu firmy LIQUI MOLY — Pl 14/25/06/2020.



