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PRODUKTOVA INFORMACE

MOTOROVY OLEJ LKW LANGZEIT 10W-40
LKW-Langzeit-Motordl 10W-40

POPIS

VLASTNOSTI

SPECIFIKACE /
SCHVALENI

TECHNICKA DATA

OBLAST POUZITI

ZPUSOB POUZITI

Celoro¢ni lehkobézny motorovy olej. Je specialné pfizpusobeny pro nové motory
uzitkovych vozidel s optimalizaci vyfukovych plyn( a s velmi dlouhymi intervaly vy-
mény oleje. Motorovy olej LKW Langzeit 10W-40 nabizi optimalni hospodarnost
provozu diky znatelnému snizeni spotfeby pohonnych hmot a maximalné prodlou-
Zené intervaly vymény oleje. Tim redukuje dobu nutnych odstavek vozidla. Olej se
taktéZ vyborné hodi pro pouZiti ve smiSeném vozovém parku.

- zabrahuje tvofeni zrcadlovych ploSek (bore polishing)
- udrzZuje systém chlazeni plniciho vzduchu extrémné gisty
- sniZuje tvorbu usazenin

- misitelny se vSemi b&Znymi motorovymi oleji

- vysoka stalost mazaciho filmu

- excelentni odolnost proti starnuti

- vynikajici detergentni a disperzni vlastnosti

- vysoka ochrana pfed opotfebenim

- Siroky tepelny rozsah pro pouziti

- vyborna stfihova stabilita mazaciho filmu

- univerzalné pouzitelny

- excelentni vlastnosti pfi studenych startech

ACEA E4 ¢ ACEAE7 o API Cl-4 @ Deutz DQC 111-10 ¢ Mack EO-N ¢ MAN M 3277
o MAN M 3377 e MB 228.5 e Renault Trucks RLD-2 e Renault Trucks RXD e
Volvo VDS-3

LIQUI MOLY doporucuje tento olej navic pro vozidla nebo agregaty, pro které jsou
pozadovany nasledujici specifikace nebo originalni ¢isla nahradnich dila:
Caterpillar ECF-1-a ¢ Cummins CES 20077 e Cummins CES 20078 e DAF HP2
e Mack EO-M Plus ¢ MTU Typ 3 e Scania LDF-2

TFida viskozity oleje SAE (motorové) : 10W-40 SAE J300
Hustota pfi +15 °C 10,865 glcm?® DIN 51757
Viskozita pfi +40 °C : 95,2 mm?/s ASTM D 7042-04
Viskozita pfi +100 °C 2141 mm?/s ASTM D 7042-04
Viskozita pfi -30 °C (MRV) : £60000 mPa.s ASTM D 4684
Viskozita pfi -25 °C (CCS) : <7000 mPa.s ASTM D 5293
Index viskozity : 155 DIN ISO 2909
Viskozita HTHS 1235 mPa.s ASTM D 5481
Bod vzplanuti :+230 °C DIN ISO 2592
Bod tuhnuti :-36 °C DIN ISO 3016
Ztrata odparenim (Noack) 19,8 % CEC-L-40-A-93
Cislo celkové alkality :13,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatovy popel :<20 g/100g DIN 51575
Barevné Ciselné oznaceni (ASTM) 14,0 DIN ISO 2049

Specialné doporuceny pro vysoce zatézované dieselové motory nejmodernégjsi
technologie uzitkovych vozidel s optimalizaci vyfukovych plyna a s extrémné dlou-
hymi intervaly vymény oleje.

Dodrzet provozni a servisni pfedpisy vyrobce uzitkového automobilu nebo motoru
pro normalni a prodlouzené intervaly vymény oleje.

NasSe informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
Zpracovano dne 12.08.2020 podle originalniho podkladu firmy LIQUI MOLY — PI 37/01/07/2020. 1/2



Dodavatel v CR: )

LIQUI MOLY CZ s.r.o. £
Pocoucov 83, 674 01 Trebi¢, Ceska republika (J

M: +420 606 740 127, E: info@liqui-moly.cz

www.liqui-moly.cz PRODUKTOVA INFORMACE

MOTOROVY OLEJ LKW LANGZEIT 10W-40
LKW-Langzeit-Motordl 10W-40

DOSTUPNA BALENi 201 plastovy kanystr ~ Obj. &. 4733 D-GB-I-E-P
60 | plechovy sud Obj. ¢. 4701 D-GB
120 | vratny kontejner Obj. €. 4742 D-GB
2051 plechovy sud Obj. ¢. 4702 D-GB
10001 plastova nadrz Obj. €. 4290 D-GB
11 volny objem Obj. €. 4732 D-GB
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