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MOTOROVY OLEJ SPECIAL TEC AA 0W-16
Special Tec AA OW-16

POPIS Lehkobézny motorovy olej prémiové tfidy. Vyborné chrani pfed opotfebenim, sni-
Zuje spotfebu oleje a pohonnych hmot, udrzuje Cistotu v motoru a zajistuje jeho
rychlé promazani.

VLASTNOSTI - optimalni tlak oleje pfi vSech provoznich podminkach
- vysoka odolnost proti odstfizeni mazaciho filmu
- rychlé promazani motoru pfi nizkych teplotach
- dlouha Zivotnost motoru
- leh&i béh motoru
- vyborna ochrana pied opotfebenim
- vynikajici €istota vnitfku motoru
- optimalni odolnost vugci starnuti
- vyborné vlastnosti pfi vysokych i nizkych teplotach
- vysoka spolehlivost mazani
- otestovan v motorech s katalyzatory a turbodmychadly
- spofi pohonné hmoty a snizuje emise Skodlivych latek

SPECIFIKACE /
SCHVALENI API SP e ILSAC GF-6B

LIQUI MOLY doporucuje tento olej navic pro vozidla nebo agregaty, pro které jsou
pozadovany nasledujici specifikace nebo originalni ¢isla nahradnich dila:
Honda e Lexus e Suzuki e Toyota

TECHNICKA DATA  Trida viskozity oleje SAE (motorové) : OW-16 SAE J300
Hustota pfi +15 °C 0,845 g/cm?® DIN 51757
Viskozita pfi +40 °C : 38,0 mm?/s ASTM D 7042-04
Viskozita pfi +100 °C 17,2 mm?/s ASTM D 7042-04
Viskozita pfi -40 °C (MRV) : < 60000 mPa.s ASTM D 4684
Viskozita pfi -35 °C (CCS) :£6200 mPa.s ASTM D 5293
Index viskozity 1155 DIN ISO 2909
Viskozita HTHS pfi +150 °C :22,3 mPas ASTM D 4683
Bod tuhnuti :-45 °C DIN ISO 3016
Bod vzplanuti :+224  °C DIN ISO 2592
Ztrata odparenim (Noack) 125 % CEC-L-40-A-93
Cislo celkové alkality 18,3 mg KOH/g  DIN ISO 3771
Sulfatovy popel :0,9 g/100 g DIN 51575
Barevné Ciselné oznaceni (ASTM) :L2,5 DIN ISO 2049

OBLAST POUZITI Optimalni olej pro moderni japonské a americké benzinové motory. Specialné do-

poruceny pro dlouhé intervaly vymény oleje a pro vysoké motorické naroky.

ZPUSOB POUZITi PFi pouZiti dodrZet provozni a servisni pfedpisy vyrobce automobilu nebo motoru.
Optimalni G¢innost je zaru€ena pouze pfi pouziti oleje nesmiSeného se zbytky ji-
ného motorového oleje!

NasSe informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
Zpracovano dne 13.11.2020 podle originalniho podkladu firmy LIQUI MOLY - PI 12/25/08/2020. 1/2
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