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PROPLACH MOTORU MOTOCYKLU SHOOTER
Motorbike Engine Flush Shooter

POPIS Vysoce uginna Cistici kapalina, ktera uvolfiuje problematické usazeniny ze vnitiku
motoru. Rozpousti usazeniny bahenniho i pevného typu. V oleji rozpustné i neroz-
pustné zbytky vSech druhl usazenin se rozptyli v oleji a pfi jeho vyméné se od-
strani z olejového obéhu. Motor ocistény od usazenin a necistot a naplnény Cers-
tvym olejem, ktery rovnéz neni znecistény témito zbytky, mize opét podavat piny
vykon.

VLASTNOSTI - Cisti a oSetfuje
- jednoducha aplikace
- neutralni k béznym tésnicim materialim
- poskytuje plvodni vykon motoru
- dlouha Zivotnost motoru
- vysoka uc€innost
testovany v motorech s katalyzatory

TECHNICKA DATA  Barva/ vzhled : Zluta, kalna
Forma : kapalina
Baze : aditiva, nosna kapalina
Viskozita pfi +40 °C 122,58 mm?/s
Bod vzplanuti 1 +61 °C
Bod tuhnuti :-45 °C
Zapach : charakteristicky
Hustota pfi +20 °C 10,815 g/em?

OBLAST POUZITI Cisténi a vymyvani mazacich olejovych okruht ¢tyftaktnich benzinovych motocy-
klovych motort. Cetnost pouziti proplachu je zavisla na stupni znecisténi olejo-
vého okruhu a na kvalité pouzitého oleje.

ZPUSOB POUZITI Obsah dézy 80 ml stad&i pro motory s olejovou napini az 0,8 — 2 litry motorového
oleje. Pfidava se do opotfebovaného oleje pfed jeho vyménou v dobé, kdy je motor
zahFaty na provozni teplotu. Motor se necha cca 10 minut béZet na volnobéh. Na-
sledné se vypusti stary olej, vyméni se olejovy filtr a naplni se motor novym olejem.
Proplach je snadenlivy se v8emi bé&Zné prodavanymi motorovymi oleji. Je vhodny
pro motocykly se spojkou v olejové naplni.

DOSTUPNA BALENi 80 ml plechova déza Obj. €.3028 D
80 mi plechova déza Obj. €. 20597 GB
80 ml plechovéa déza Obj. €. 20562 E
80 ml plechova déza Obj. €. 20576 F
80 mi plechova déza Obj. €. 20920 JP
80 ml plechova déza Obj. €. 7901 VN
80 ml plechova doza Obj. €. 20558 MX _— |
80 ml plechova doza Obj. ¢. 21372 CN |

NasSe informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
Zpracovano dne 22.11.2021 podle originalniho podkladu firmy LIQUI MOLY — PI 42/10/29/2021.



