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PRODUKTOVA INFORMACE

TESNICi HMOTA LIQUIMATE 8300 (TESNENi SVARU) — éerna
Liquimate 8300 Nahtabdichtung schwarz

POPIS

VLASTNOSTI

TECHNICKA DATA

OBLAST POUZITi

ZPUSOB POUZITI

DOSTUPNA BALENI

Liquimate 8300 (tésnéni svaru) je vysoce jakostni jednokomponentni stfikatelna
tésnici hmota na MS polymerové bazi. Neobsahuje zadné isokyanaty a silikon. Je
odolna vici UV zafeni a mineralnim olejim. VétSinou béznych laku je ihned pre-
lakovatelna metodou ,mokry do mokrého* (maximalné do 2 hodin).

- vodéodolna

- bez obsahu isokyanat

- pouzitelna bez zakladniho natéru

- neobsahuje silikon

- po vytvrzeni zGstava dlouhodobé elasticka
- moznost natirani i stfikani

- vynikajici stabilita

- Siroké spektrum pouziti

- pachové neutralni

- vysoka odolnost proti starnuti

- odolnost v(¢i mineralnim olejim

- pfelakovatelna metodou ,mokry do mokrého*
- rychleschnouci

- profesionalni oprava

- vysoka lepici schopnost

- snadna zpracovatelnost

- tésnici hmota a izolace svar(

Baze : MS polymer

Barva / vzhled : ¢erna

Forma : pastovita

Zapach : benzinovy

Systém vytvrzeni : vlivem vzdusné vlhkosti

Hustota pfi + 20 °C 11,38 g/lcm3

Rychlost vytvrzeni :3mm/24 h (+23 °C/50 % r.v.) DIN 50 015
Vytvoreni povrchové kury : 20 min (+23 °C/50 % r. v.) DIN 50 015
Tvrdost Shore A 147 DIN 53 505
Tepelna odolnost po vytvrzeni :-40-+80 °C

Pevnost v tahu 12,1 N/mm?

Pevnost v dalSim trhu :5,0 N/mm? DIN 53 515
Prodlouzeni pfi pretrzeni : 250 %

Skladovatelnost v originalnim

uzavieném obalu : 18 mésicu

Doporucena skladovaci teplota  : <25 °C

Pro obnovu originalni ochrany svarl po opravach motorovych vozidel. Jedna se
prfedevsim o svary v motorovém a zavazadlovém prostoru, v podbézich, na pod-
vozku a vnittku karosérie.

Sty&né plochy musi byt &isté, zbavené prachu a mastnoty. Po naneseni
hmoty je mozno ji pfelakovat fedidlovymi i vodou fedénymi barvami. Je
doporuc€eno provést nejdiive zkousku pfilnavosti a snasenlivosti s plasty
a barvami.

310 ml plastova kartuse Obj. €. 6151 D-GB-F-I-E-NL-P

NasSe informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
Zpracovano dne 05.03.2021 podle originalniho podkladu firmy LIQUI MOLY — PI 6/30/10/2020.



