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PRODUKTOVA INFORMACE

GUNTEC CISTIC TLUMICU
GUNTEC Schalldampferreiniger

POPIS

VLASTNOSTI

TECHNICKA DATA

OBLAST POUZITI

ZPUSOB POUZITI

DOSTUPNA BALENi

Specialni vodny roztok povrchové aktivnich latek pro rychlé a dikladné rozpusténi
a neutralizaci odolnych zbytkua spalin v tlumiCich hluku vystfelu. Diky svému neza-
vislému zplsobu plsobeni umoznuje jednoduché a Uplné vycisténi tlumicd, které
nelze demontovat, stejné jako vykonnych uhlikovych tlumiéu.

- vysoce efektivni, rychle pusobici Cistici roztok na vodni bazi
spolehlivé rozpousti usazeniny z koufe

jednoduché pouziti

- nekorozivni pro kovy

Baze : roztok tenzidU s antikoroznimi latkami
Barva / vzhled : Gira

Zapach : aromaticky

Hustota 21,05 g/cm?®

Hodnota pH :8,5

Pro ¢isténi tlumicd hluku vystrelu znecisténych koufovymi usazeninami.

Odnimatelné tlumice: Sejmuty tlumi¢ ponofit do CistiCe. PFfi béZném znecidténi se
usazeniny rozpusti pfiblizné po 2 hodinach. Poté Ize tlumi¢ snadno mechanicky
vyCistit mékkym kartaem a vodou.

Neodnimatelné tlumice: Tlumi¢ na jedné stran& uzavfit a naplnit jej CistiCem. PFi
bézném znecisténi pfiblizné po 2 hodinach tlumi¢ naptl vyprazdnit, pevné ho uza-
VFit na obou stranach, dikladné protfepat, a nakonec tlumi¢ Uplné vyprazdnit.

Po vycisténi tlumi¢ opatrné vyplachnout vodou, osusit a nakonzervovat GUNTEC

Olejem na zbrané nebo GUNTEC Sprejem na udrzbu zbrani. V pfipadé velmi sil-
ného znecisténi Ize dobu €isténi prodlouzit az na 24 hodin.

Pro optimalni vysledek ¢isténi doporuCujeme pouziti ultrazvukové lazné.

500 ml  plastova lahev Obj. ¢. 24395 D-GB-E -

NasSe informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
Zpracovano dne 22.01.2021 podle originalniho podkladu firmy LIQUI MOLY — 6/11/01/2021.



