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PRODUKTOVA INFORMACE

PREVODOVY OLEJ MOTORBIKE GL4 80W-90 SCOOTER
Motorbike Gear Oil (GL4) SAE 80W-90 Scooter

POPIS

VLASTNOSTI

SPECIFIKACE /
SCHVALENI

TECHNICKA DATA

OBLAST POUZITI

ZPUSOB POUZITI

DOSTUPNA BALENI

Vykonny vysokotlaky prevodovy olej vyrobeny z peclivé vybranych zakladovych
oleji a multifunkénich aditiv. Z toho vyplyva Siroky rozsah pouziti v pfevodovkach
a nahonech skutr a motocyklu.

- neutralni vici béZnym tésnicim materialim
- excelentni odolnost proti starnuti

- minimalizuje opotfebeni

- vysoka schopnost odolavani tlaku

- snizuje hluénost pfevodovky

- dobré teplotni a viskézni chovani

AP| GL4 e MIL-L 2105

Trida viskozity oleje SAE (pfevodové) : 80W-90 SAE J306
Hustota pfi +15 °C : 0,895 g/lcm?® DIN 51757
Viskozita pfi +40 °C :143,0 mm?/s ASTM D 7042-04
Viskozita pfi +100 °C 1145 mm?/s ASTM D 7042-04
Viskozita pfi -26 °C (Brookfield) :<150000 mPa.s ASTM D 2983-09
Index viskozity : 100 DIN ISO 2909
Bod tuhnuti :-30 °C DIN ISO 3016
Bod vzplanuti 1 +220 °C DIN ISO 2592
Barevné Ciselné oznaceni (ASTM) :L3,0 DIN I1SO 2049

Pro bézné az vysoce zatizené motocyklové pfevodovky a kardanové nahony zad-
nich kol.

PFi vybéru oleje dodrzet vyrobcem prevodovky predepsanou tfidu viskozity. Olej
je misitelny se vSemi znackovymi pfevodovymi oleji. Maximalni a€innost zarucuje
pouze pouziti nesmiseného oleje se zbytky jiného prfevodového oleje.
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NasSe informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
Zpracovano dne 25.01.2019 podle originalniho podkladu firmy LIQUI MOLY — PI 18/20/02/2017.



