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PRODUKTOVA INFORMACE

MOTOROVY OLEJ LEICHTLAUF HC7 5W-40
Leichtlauf HC7 5W-40

POPIS

VLASTNOSTI

SPECIFIKACE /
SCHVALENI

TECHNICKA DATA

OBLAST POUZITI

ZPUSOB POUZITI

Moderni lehkobézny motorovy olej Spickové tfidy pro celoroéni provoz. Kombinace
technologie olejovych aditiv zaru€uje motorovému oleji vlastnosti, které snizuji
spotiebu oleje a pohonnych hmot, a které se rovnéz staraji o rychlé promazani
celého motoru. Olej se rovnéz vyborné hodi pro pouZiti v osobnich vozidlech s po-
honem na plynna paliva (CNG/LPG).

- dlouha Zivotnost motoru

- otestovano v motorech s turbokompresory a katalyzatory vyfukovych plynd
- vyte€né vlastnosti pfi vysokych a nizkych teplotach

- vysoka spolehlivost mazani

- optimalni odolnost proti starnuti

- spofi pohonné hmoty a snizuje produkci Skodlivych latek
- misitelny se vSemi béznymi motorovymi oleji

- optimalni tlak oleje pfi vSech provoznich podminkach

- leh¢&i béh motoru

- vysoka stfihov4 stabilita

- vyborna Cistota v motoru

- vyborna ochrana proti opotfebeni

- rychly rozvod oleje v motoru pfi nizkych teplotach

ACEA A3 e ACEA B4 e API SN ¢ BMW Longlife-98 e MB 229.3 e Porsche A40 e
VW 502.00 ¢ VW 505.00

LIQUI MOLY doporucuje tento olej navic pro vozidla, pro ktera jsou pozadovany
nasledujici specifikace:
Opel GM-LL-A-025 e Opel GM-LL-B-025 e Renault RN 0700 e Renault RN 0710

TFida viskozity oleje SAE (motorové) : 5W-40 SAE J300
Hustota pfi +15 °C 0,855 g/cm3 DIN 51757
Viskozita pfi +40 °C :87,5 mm?s ASTM D 7042-04
Viskozita pfi +100 °C 14,4 mm?/s ASTM D 7042-04
Viskozita pfi -35 °C (MRV) : <60000mPa.s ASTM D 4684
Viskozita pfi -30 °C (CCS) :£6600 mPa.s ASTM D 5293
Index viskozity 2171 DIN ISO 2909
Viskozita HTHS pfi +150 °C :>3,5 mPas ASTM D 5481
Bod vzplanuti :+230 °C DIN ISO 2592
Bod tuhnuti :-45 °C DIN ISO 3016
Ztrata odparenim (Noack) 0129 % CEC-L-40-A-93
Cislo celkové alkality :10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatovy popel :1,0-1,6 g/100g DIN 51575
Barevné Ciselné oznaceni (ASTM) :L 4,0 DIN I1SO 2049

Optimalni olej pro moderni benzinové motory vybavené viceventilovou technikou
a preplhovanim turbodmychadlem, s i bez chlazeni plniciho vzduchu a rovnéz pro
pouZiti v osobnich vozidlech s pohonem na plynova paliva (CNG/LPG). Specialné
vhodny olej pro dlouhé intervaly vymény oleje a pro vysoké motorické poZadavky.

Dodrzet provozni a servisni pfedpisy vyrobce automobilu nebo motoru.

Nase informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
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DOSTUPNA BALENI
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. 1346 D-GB-I-E-P
. 2308 BOOKLET
. 20699 D-GB-CN

1382 BOOKLET
20700 D-GB-CN

. 1347 D-GB-I-E-P

2309 BOOKLET

. 1378 D-GB-I-E-P

1384 D-GB

. 1385 D-GB
. 20609 D-GB
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