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PRODUKTOVA INFORMACE

MOTOROVY OLEJ SPECIAL TEC 5W-30

Special Tec 5W-30

POPIS

VLASTNOSTI

SPECIFIKACE /
SCHVALENI

TECHNICKA DATA

OBLAST POUZITI

ZPUSOB POUZITi

DOSTUPNA BALENI

HC lehkobé&zny motorovy olej moderniho slozeni pro celoro¢ni pouzivani. Speci-
alné vyvinuty pro vozidla, kde je pozadovan olej specifikace ACEA A1 nebo B1.
Kombinace nekonvencnich zakladovych oleji s vysoce modernimi aditivy vytvari
nizkoviskdzni vysoce stfihové stabilni olej s vlastnostmi, které zabrariuji tvorbé
usazenin a snizuji ztraty tfenim v motoru, a které vyborné chrani pfed opotiebe-
nim. Tim se sniZuje spotfeba pohonnych hmot a zfetelné se zvySuje Zivotnost mo-
toru.

- zarucuje nizkou spotifebu pohonnych hmot

- rychlé promazani motoru pfi nizkych teplotach

- vysoka stfihova stabilita mazaci vrstvy

- optimalni odolnost proti starnuti

- vysoka spolehlivost mazani

- snizena produkce Skodlivych latek

- testovan v motorech s katalyzatory a turbodmychadly
- vysoka cistotu v motoru

ACEA A1 ¢ ACEA B1 o API SL e Ford WSS-M2C 912-A1 e Ford WSS-M2C 913-
A e Ford WSS-M2C 913-B e ILSAC GF-2

LIQUI MOLY doporuéuje tento olej navic pro vozidla, pro ktera jsou poZzadovany
nasledujici specifikace:
Fiat 9.55535-G1

TFida viskozity oleje SAE (motorové) : 5W-30 SAE J300
Hustota pfi +15 °C : 0,855 g/lcm?® DIN 51757
Viskozita pfi +40 °C : 52,4 mm?/s ASTM D 7042-04
Viskozita pfi +100 °C 19,9 mm?/s ASTM D 7042-04
Viskozita pfi -35 °C (MRV) :<60000 mPa.s ASTM D 4684
Viskozita pfi -30 °C (CCS) : <6600 mPa.s ASTM D 5293
Index viskozity 2179 DIN ISO 2909
Viskozita HTHS pfi +150 °C :29-35 mPas ASTM D 5481
Bod vzplanuti 1 +220 °C DIN ISO 2592
Bod tuhnuti :-45 °C DIN ISO 3016
Ztrata odparenim (Noack) :12,0 % CEC-L-40-A-93
Cislo celkové alkality 111 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatovy popel : 0,85 g/100g DIN 51575
Barevné Ciselné oznaceni (ASTM) :L3,5 DIN ISO 2049

Olej Special Tec 5W-30 je v prvni fadé pozadovany pro razné typy benzinovych
a dieselovych vozidel znacky Ford od data vyroby 7/98, ale je vhodny rovnéz i pro
vozidla dal$ich vyrobcu.

Olej neni vhodny pro vozidla VW s prodlouzenym intervalem udrzby (WIV)!

PFi pouziti dodrzet provozni a servisni pfedpisy vyrobce automobilu nebo motoru.

11 plastovy kanystr Obj. €. 1163 D-F-I
11 plastovy kanystr Obj. €. 9508 BOOKLET
51 plastovy kanystr Ob;j. €. 1164 D-F-I
51 plastovy kanystr Obj. €. 9509 BOOKLET

NasSe informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
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DOSTUPNA BALENi 201 plastovy kanystr  Obj. &. 1181 D-GB-I-E-P
60 | plechovy sud Obj. ¢. 1166 D-GB
601  vratny kontejner Obj. ¢. 1168 D-GB
2051 plechovy sud Obj. &. 1165 D-GB

NasSe informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
Zpracovano dne 11.09.2018 podle originalniho podkladu firmy LIQUI MOLY — Pl 22/02/08/2018. 2/2



