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PRODUKTOVA INFORMACE

LKW TUK PRO NAPRAVY KP2N-30
LKW Achsfett KP2N-30

POPIS

VLASTNOSTI

TECHNICKA DATA

OBLAST POUZITI

ZPUSOB POUZITI

POZNAMKA

DOSTUPNA BALENI

Vykonny mazaci tuk na bazi komplexu lithiovych mydel. Specialné byl vyvinuty pro
splnéni vysokych pozadavkd na mazani lozisek na napravach uzitkovych vozidel
a autobusl pfi normalnich teplotach, ale také v rozsahu vysokych teplot. Modra
barva vizualné upozorriuje na mazaci high-tech prostfedek specialniho vykonu.

- multifunkéni pouZitelnost

- velky teplotni rozsah pro pouZiti

- optimalni mazani pfi vdech provoznich podminkach
- prodluZuje Zivotnost

- optimalni odolnost vugci starnuti

- nejvysSi odolnost vuci tlakovému zatizeni

Zkracené oznaceni : KP2N-30 DIN 51502
Klasifikaéni stupen NLGI 12 DIN 51818
Penetrace (1/10 mm) : 265 — 295 DIN ISO 2137
Bod skapnuti 1> +260 °C DIN ISO 2176
Separace oleje po 7 dnech pfi +40 °C  : 2,7 % DIN 51817
Separace oleje po 18 hod. pfi +40°C  :0,8 % DIN 51817
Tlak te€eni pfi -30 °C 1 <1400 mbar  DIN 51805
EMCOR - stuperi koroze :0/0 DIN 51802
Koroze na médi po 24 hod. pfi +100°C :1b DIN 51811
Odolnost proti vodé :1-90 DIN 51807-1
Ctyrkulickovy test (VKA test)

- zatizeni materialu/svarové :2800/3000 N DIN 51350-4
- opotfebeni/prdmér kaloty 10,60 mm DIN 51350-5
Zakladovy olej

Viskozita pfi +40 °C :210,0 mm?/s ASTM D 7042-04
Bod vzplanuti : +246 °C DIN ISO 2592
Bod tuhnuti 1 -24 °C DIN ISO 3016

Pro dlouhodobé mazani valivych lozisek, naboju kol a napravovych lozisek, spe-
cialné na napravach uzitkovych vozidel a rovnéz v agregatech znacky BPW. LIQUI
MOLY doporuduje tento tuk jako alternativu BPW tuku.

PFfed nanesenim tuku musi byt oSetfované plochy Cisté a zbavené vSech zbytkd
maziv, necistot a vihkosti.

Plna vykonnost tuku je zaru€ena jenom v nesmiSeném stavu s jinymi mazacimi
latkami.
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NasSe informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
Zpracovano dne 02.11.2020 podle originalniho podkladu firmy LIQUI MOLY — PI 27/29/06/2020.



