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PRODUKTOVA INFORMACE

MOTOROVY OLEJ TOP TEC 4410 5W-30
Top Tec 4410 5W-30

POPIS

VLASTNOSTI

SPECIFIKACE /
SCHVALENI

TECHNICKA DATA

OBLAST POUZITi

ZPUSOB POUZITI

DOSTUPNA BALENI

Obzvlasté vhodny motorovy olej pro Renauilt.

Spickovy lehkob&zny motorovy olej na bazi syntetické technologie. Zabrafiuje
vzniku 8kodlivych usazenin. Zaru€uje spolehlivé mazani, maximalni ochranu a nej-
lepsi vykon motoru. Umoziuje rychlé mazani motoru a turbodmychadla.

- vynikajici spolehlivost mazani

- rychlé promazani motoru

- excelentni vlastnosti pfi vysokému tlaku a ochrana proti opotfebeni
- zabraiuje vzniku usazenin

- vyborna Cistota v motoru

- optimalni odolnost vugci starnuti

- zarucuje snizenou spotfebu pohonnych hmot

- testovany v motorech s turbodmychadly a katalyzatory

ACEA C3 e Renault RN 17

LIQUI MOLY doporuduje tento olej navic pro vozidla nebo agregaty, pro které jsou
pozadovany nasledujici specifikace nebo originalni ¢isla nahradnich dild:
Renault RN 0700* e Renault RN 0710* e * Vyjimka: Renault Sport/Alpine

Trida viskozity oleje SAE (motorové) : 5W-30 SAE J300
Hustota pfi +15 °C :0,850 g/ecm?® DIN 51757
Viskozita pfi +40 °C 68,0 mm?/s ASTM D 7042-04
Viskozita pfi +100 °C :11,8 mm?/s ASTM D 7042-04
Viskozita pfi -35 °C (MRV) : <60000 mPa.s ASTM D 4684
Viskozita pfi -30 °C (CCS) :<6600 mPa.s ASTM D 5293
Index viskozity 1170 DIN ISO 2909
Viskozita HTHS pfi +150 °C 1235 mPa.s ASTM D 5481
Bod tuhnuti -39 °C DIN ISO 3016
Ztrata odparenim (Noack) :10,6 % CEC-L-40-A-93
Cislo celkové alkality (TBN) 19,3 mg KOH/g  DIN ISO 3771
Bod vzplanuti 1 +230 °C DIN ISO 2592
Sulfatovy popel :<0,8 g/100 g DIN 51575
Barevné Ciselné oznaceni (ASTM)  :4,5 DIN ISO 2049

Motorovy olej pro vSechny benzinové motory (mimo RS a Alpine), pro vSechny
dieselové motory bez filtru pevnych &astic (DPF) a rovnéz pro dieselové motory
s filtrem pevnych ¢astic (DPF) od modelového roku 2018. Olej je vhodny pro mo-
tory s turbodmychadly a katalyzatory vyfukovych plyna.

Dodrzet provozni a servisni pfedpisy vyrobce automobilu nebo motoru. Plna ugin-
nost jen v pfipadé&, Ze neni smichany s jinym olejem.

11 plastovy kanystr Obj. €. 21397 D-F-I
11 plastovy kanystr Obj. €. 21402 BOOKLET
4] plastovy kanystr Obj. ¢. 21403 BOOKLET
51 plastovy kanystr Ob;j. €. 21398 D-F-I
51 plastovy kanystr Obj. ¢. 21404 BOOKLET
201  plastovy kanystr Obj. €. 21399 D-GB
60 | plechovy sud Obj. €. 21400 D-GB
2051 plechovy sud Obj. €. 21401 D-GB
11 volny objem Obj. €. 21614 D-GB

NasSe informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
Zpracovano dne 28.04.2021 podle originalniho podkladu firmy LIQUI MOLY — PI 7/18/01/2021.



