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PRODUKTOVA INFORMACE

PRO-LINE OCHRANA PRED OPOTREBENIM

Pro-Line Motor-Verschleil3-Schutz

POPIS

VLASTNOSTI

TECHNICKA DATA

OBLAST POUZITI

ZPUSOB POUZITI

DOSTUPNA BALENI

Olejova prisada predstavuje koloidni suspenzi pevného mazadla na zakladé mo-
lybdendisulfidu (MoS2) v mineralnim oleji. VytvaFi na vSech tfecich a posuvnych
plochach vysoce zatizitelnou kluznou vrstvu. Tim se snizi tfeni, umozni se lehdi
béh agregatu a dosahne se zvySeni ucinnosti motoru. Testovano v motorech vy-
bavenych turbodmychadly a katalyzatory vyfukovych plynu.

- misitelna se v8emi bé&Zné dostupnymi motorovymi oleji

- pruchodna i jemnymi olejovymi filtry

- nevytvafi zadné usazeniny

- stabilni i pfi vysokych teplotach

- redukuje opotfebeni pfi zabé&hu i v b&Zném provozu

- snizuje spotfebu oleje a pohonnych hmot

- zvysuje klidnost chodu motoru

- zarucCuje mazaci vlastnosti pfi nouzovém chodu motoru bez oleje

Baze : mineralni olej s MoS:2

Barva / vzhled : Cerna

Hustota pfi +20 °C : 0,903 g/ml DIN 51757
MoS: — velikost &astic 10,3 gm

Viskozita pfi +40 °C 195 mPa.s

Bod vzplanuti 1 +201 °C

Pfisada do mazacich oleji benzinovych i dieselovych motort osobnich automo-
bild, uzitkovych vozidel, autobusu, zemédélskych a stavebnich strojd, kompresort
a Cerpadel. Pfisada je misitelna se vSemi na trhu obvykle dostupnymi motorovymi
oleji.

Obsah dozy 1 | staci az na 25 | motorového oleje. Pfidava se kdykoliv v priibéhu
pouzivani oleje.

Poznamka: nepouzivat v motorovych systémech se spojkou v olejové lazni!

11 plechova doza Obj. €. 5197 D-GB-I-E-P

NasSe informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
Zpracovano dne 26.11.2018 podle originalniho podkladu firmy LIQUI MOLY — 18/08/11/2018.



