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PRODUKTOVA INFORMACE

ZAJISTENI SROUBU - JEMNA MECHANIKA

Schrauben-Sicherung Feinmechanik

POPIS

VLASTNOSTI

TECHNICKA DATA

OBLAST POUZITI

ZPUSOB POUZITI

DOSTUPNA BALENI

Optimalni prostfedek ureny k zajisténi Sroubovych spojl, ktery Ize pouzit jak pro
zaolejované povrchy, tak i pro galvanizované Srouby.

- pouzitelnost v Sirokém rozpéti teplot

- zabranuje prisakim

- pouzitelné i na zaolejované povrchy

- rychlé vytvrzeni

- vzdoruje uvolnéni spoje pfi zatizeni a vibracich
- kontrolované momentové i napétové poméry

Ttfida pevnosti : nizka

Baze : dimethakrylat ester

Forma : kapalina

Barva / vzhled : Cervena

Zapach : charakteristicky

Rozméry zavitu : do M12

Teplotni rozsah :-60az+150 °C

Moment uvolnéni 19 Nm DIN EN 15865
Nasledny kroutici moment :<9 Nm DIN EN 15865
Pevnost ve smyku 7 N/mm? DIN EN 15337
Ruéni manipulace (aktivni) :2-15 min

Ruéni manipulace (pasivni) :15-60 min

Funkéni pevnost :4-6 hod

Konecna pevnost 112 hod

Viskozita pfi -25 °C (Brookfield) : 200 — 500 mPa.s

Hustota 01,1 g/cm® DIN 51757
Soucinitel tfeni v zavitu 10,15

Chemicka odolnost ve vytvrzeném
stavu : relativné dobra vugi olejam, benzindm,

vodé, chladicim a brzdovym kapalinam
Skladovatelnost v originalnim

uzavieném obalu : 24 mésicl

Vhodné pro v8echny béZné matice a Srouby vSech kvalitativnich tfid do rozméru
M12.

Prostfedek rovnomérné nanést na Srouby nebo do zavitl matic. Vytvrzeni nastane
po vytlaceni vzduchu zasroubovanim (anaerobni princip).

Doba vytvrzovani je rozdilna mezi aktivnimi a pasivnimi materialy.

Aktivni materialy jsou kovy s vysokym obsahem zeleza nebo médi (napf. zelezo,
ocel, méd, mosaz, bronz). Aktivni materidly zajistuji rychlé vytvrzovani.

U pasivnich materialQ, jako jsou vysoce legované (nerezové) oceli, zinek, hlinik
nebo umélé hmoty, nastava vytvrzeni jen velice pomalu nebo jen s pomoci aktiva-
toru.

1049 blistr Obj. €. 3812 D

NasSe informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
Zpracovano dne 13.05.2019 podle originalniho podkladu firmy LIQUI MOLY — PI 16/11/04/2019.



