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HYPOIDNi PREVODOVY OLEJ TDL SAE 75W-90
Hypoid-Getriebedl TDL SAE 75W-90

POPIS Vicerozsahovy pfevodovy olej pro univerzalni pouziti v uzitkovych vozidlech. Diky
zUzeni sortimentu pouzivanych pfevodovych oleja a vylouceni nebezpeéi mozné
zdmény pfi jejich vyménach, zietelné pfispiva k racionalizaci v modernim vozo-
vém parku. Snizené tfeni vlivem optimalniho nastaveni viskozity pfinasi usporu
pohonnych hmot.

VLASTNOSTI - shizuje tfeci ztraty
- zarucuje optimalni funkénost fazeni
- univerzalni pouzitelnost
- zvySuje mazaci ucinek
- vyborna stabilita viskozity
- uspora pohonnych hmot

SPECIFIKACE /
SCHVALENI API GL4 ¢ API GL5 e API MT-1

LIQUI MOLY doporucuje tento olej navic pro vozidla, pro ktera jsou pozadovany
nasledujici specifikace:

DAF e Eaton ¢ MAN M3343 Typ M e Scania STO 1:0 ¢ ZF TE-ML 02B e ZF TE-
ML 08 e ZF TE-ML 16B e ZF TE-ML 17B e ZF TE-ML 19B

TECHNICKA DATA  Trida viskozity oleje SAE (pfevodové) : 75W-90 SAE J306
Hustota pfi +15 °C 10,880 g/lcm®  DIN 51757
Viskozita pfi +40 °C : 814 mm?/s  ASTM D 7042-04
Viskozita pfi +100 °C 1 14,0 mm?/s  ASTM D 7042-04
Viskozita pfi -40 °C (Brookfield) : £150000 mPa.s ASTM D 2983-09
Index viskozity 1178 DIN 1SO 2909
Bod tuhnuti :-48 °C DIN ISO 3016
Bod vzplanuti :+180 °C DIN ISO 2592
Barva podle stupnice ASTM :L 3,0 DIN ISO 2049

OBLAST POUZITI Specialné vyvinuty pro pouZiti v uzitkovych vozidlech. Univerzalné pouzitelny pfe-
vodovy olej typu TDL (Total Drive Line) v manualnich pfevodovkéach fazeni, ve-
dlejsich prevodovkach a v diferencialech bez samosvornych typu.

ZPUSOB POUZITI Dodrzet provozni a servisni predpisy vyrobctl vozidel a pfevodovek.

DOSTUPNA BALENi 500 ml plastové lahev Obj. ¢. 1406 D-GB-I-E-P
11 plastova lahev Obj. €. 1407 D-GB-I-E-P
11 plastova lahev Obj. €. 2655 D-PL-H-RO-TR
11 plastova lahev Obj. €. 3945 D-RUS-UA
4] plastovy kanystr Obj. €. 3939 D-RUS-UA
201 plastovy kanystr Obj. ¢. 1408 D-GB-I-E-P
60 | plechovy sud Obj. €. 4708 D-GB
2051 plechovy sud Obj. €. 4709 D-GB
11 volny objem Obj. €. 4731 D-GB

NasSe informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
Zpracovano dne 19.09.2018 podle originalniho podkladu firmy LIQUI MOLY — Pl 36/15/06/2018.



