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PRODUKTOVA INFORMACE

MOTOROVY OLEJ TOP TEC 4500 5W-30
Top Tec 4500 5W-30

POPIS

VLASTNOSTI

SPECIFIKACE /
SCHVALENI

TECHNICKA DATA

OBLAST POUZITI

ZPUSOB POUZITI

Top Tec 4500 5W-30 je moderni lehkobé&zny motorovy olej Spickové tfidy s nizkym
obsahem popelovin, uréeny pro celoro¢ni pouziti. Kombinace nekonvenc¢nich za-
kladovych oleju vyrobenych syntetickou technologii a nejnovéjSich aditiv zarucuje,
Ze olej vyborné chrani pfed opotfebenim, snizuje spotfebu pohonnych hmot a za-
jistuje rychlé promazani motoru. Vyrobci vozidel, jako jsou Jaguar, Land Rover,
Mazda a Mitsubishi, pozaduji pro svoje rizné modely motorovy olej pravé této
specifikace. Olej umozni dosaZzeni maximalni Zivotnosti filtru pevnych &astic
(DPF). Olej se rovnéz vyborné hodi pro pouziti v osobnich vozidlech s pohonem
na plynova paliva (CNG/LPG).

- vysoka stfihova stabilita mazaci vrstvy

- excelentni ochrana pfed opotfebenim

- testovany v motorech s turbodmychadly a katalyzatory
- rychly rozvod oleje v motoru pfi nizkych teplotach

- se snizenou vysokoteplotni viskozitou HTHS

- vyborna Cistota vnitfku motoru

- leh¢&i béh motoru

- optimalni tlak oleje pfi vSech provoznich podminkéach
- nejvysS8i uspora pohonnych hmot

- optimalni odolnost proti starnuti

- zarucuje dlouhou Zivotnost motoru

- optimalni u€innost oleje jen v nesmiSeném stavu s jinym olejem

ACEA C1 e Jaguar / Land Rover STJLR.03.5005

LIQUI MOLY doporucuje tento olej navic pro vozidla nebo agregaty, pro které jsou
pozadovany nasledujici specifikace nebo originalni ¢isla nahradnich dila:
Ford WSS-M2C 934-B e JASO DL-1 e Mazda e Mitsubishi

TFida viskozity oleje SAE (motorové) : 5W-30 SAE J300
Hustota pfi +15 °C : 0,850 g/em?® DIN 51757
Viskozita pfi +40 °C :55,0 mm?/s ASTM D 7042-04
Viskozita pfi +100 °C :10,0 mm?/s ASTM D 7042-04
Viskozita pfi -35 °C (MRV) :<60000 mPa.s ASTM D 4684
Viskozita pfi -30 °C (CCS) :£6600 mPa.s ASTM D 5293
Index viskozity 2171 DIN ISO 2909
Viskozita HTHS pfi +150 °C 1229 mPa.s ASTM D 5481
Bod vzplanuti 1 +228 °C DIN ISO 2592
Bod tuhnuti :-42 °C DIN ISO 3016
Ztrata odparenim (Noack) $11,5 % CEC-L-40-A-93
Cislo celkové alkality 16,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatovy popel :<0,5 g/100g DIN 51575
Barevné Ciselné oznaceni (ASTM) 12,5 DIN ISO 2049

Pro rGzné typy vozidel nejnovéjSi generace vyrobnich znacek Jaguar, Mazda
a Mitsubishi. Doporuéeny pro motory vybavené katalyzatory a turbodmychadly.

Dodrzet odpovidajici servisni pfedpisy vyrobce automobilu nebo motoru.
Optimalni uéinnost je zaru€ena pouze pfi pouziti v nesmiSeném stavu s ji-
nym olejem!
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