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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni oznaéeni: Ochrana dutin - transparentni - 500 ml / 6115

Originalni nazev: Hohlraumversiegelung transparent
Cislo/kéd vyrobku: 6115

1.2 Prislu$na urcéena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Zadné deskriptory pouZiti (kategorie LCS, SU, PC, PROC, ERC, AC, TF) latky nebo smési nejsou k dispozici.

Pouziti latky/smési: Ochranny prostfedek proti korozi.
Nedoporucéena pouziti: Jakakoli jina nez vySe uvedena.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Identifikace dodavatele:

LIQUI MOLY CZ s.r.o.

Pocoucov 83, 674 01 Trebi¢, Ceska republika

IC 072 15 592

Telefon: +420 606 740 127

E-mail: info@liqui-moly.cz / Web: www.liqui-moly.cz

Identifikace vyrobce:

LIQUI MOLY GmbH

Jerg-Wieland-Strasse 4, D-89081, Ulm-Lehr, Deutschland
Telefon: +49 731-1420-0 / Fax: +49 731-1420-88

E-mail: info@liqui-moly.de / Web: www.liqui-moly.de

Odborné informace o BL na vyzadani:
Ing. Karel Kralovec, Studio2K
Telefon: +420 777 145 808, E-mail: bi@studio2k.cz, Web: www.bezpecnostni-listy.eu

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informaéni stfedisko (TIS)

Klinika pracovniho lékafstvi VFN a 1. LF UK

Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2, Ceska republika

Telefon: +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402 / E-mail: tis@vfn.cz
Nepfretrzita Iékafska informacni sluzba pro pfipady akutnich otrav lidi a zvifat.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008
Vyrobek je klasifikovany jako nebezpeény podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP).

Aerosol 1 H222-H229 Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se muize roztrhnout.
STOT SE 3 H336 Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

Asp. Tox. 1 H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest muze zpUsobit smrt.

Agquatic Chronic 3 H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tginky.

Dalsi udaje:

Podle ¢€l. 1.3.3 nafizeni CLP nemusi byt vyrobek oznaceny vétou H304, protoze je uvadény na trh v aerosolovém baleni.

2.2 Prvky oznaceni
Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008: \yrobek je klasifikovany a oznaéeny podle nafizeni CLP.
Piktogramy oznacujici nebezpedéi:

GHS02 GHS07

Signalni slovo: Nebezpedi

Nebezpecné latky uvadéné na obalu vyrobku podle €l. 18 odst. 3b) nafizeni (ES) ¢. 1272/2008:
uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatt
uhlovodiky, C9-C10, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatt
pentan
uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatu
Udaje o nebezpeénosti:
H222-H229 Extrémné horlavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se muze roztrhnout.
H336 Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tginky.
(pokracovani na strané 2)
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Bezpecénostni pokyny:

P101 Je-li nutna Iékaiska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koureni.
P211 Nesttikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapaleni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

P261 Zamezte vdechovani par/aerosolu.

P271 PouZivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

P312 Necitite-li se dobfe, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.
P405 Skladujte uzamcené.

P410+P412 Chranite pfed slune¢nim zafenim. Nevystavujte teploté pfesahujici 50 °C.

P501 QOdstrarite obsah/obal na misté schvaleném k likvidaci takového odpadu.

Dalsi udaje:

EUH066 Opakovana expozice mlze zpUsobit vysu$eni nebo popraskani kiize.
EUH208 Obsahuje sulfonové kyseliny, ropa, vapenaté soli. Mze vyvolat alergickou reakci.
Bez dostate¢ného vétrani je mozny vznik explozivnich smési.

Klasifikaéni systém: Pro klasifikaci a oznaceni vyrobku mohly byt zohlednény nedistoty, zkuSebni data nebo dalsi informace.

2.3 DalSi nebezpecénost

Nebezpeci vybuchu sprejové dozy pfi jejim zahfivani.

Vyrobek je podle pfilohy €. 7 vyhlasky €. 415/2012 Sb. zafazeny mezi vybrané vyrobky v kategorii B/e. Limitni hodnota obsahu
tékavych organickych latek ve vyrobku zafazeném do této kategorie a pfipraveném k pouziti je 840 g/l (rozpoustédlové natérové
hmoty). Vyrobek obsahuje max. 560 g/l tékavych organickych latek.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT:

Smeés neobsahuje latky klasifikované k datu vyhotoveni bezpecnostniho listu jako PBT podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) v
koncentraci rovné 0,1 % hmotnostnich nebo vyssi.

VvPVB:

Smeés neobsahuje latky klasifikované k datu vyhotoveni bezpeénostniho listu jako vPvB podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)
v koncentraci rovné 0,1 % hmotnostnich nebo vyssi.

Uréeni vlastnosti vyvolavajicich naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Smés neobsahuje latky, které byly uréeny jako latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruSeni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii
stanovenymi v nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605 v koncentraci rovné
0,1 % hmotnostnich nebo vyssi.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.2 Smési
Popis: Smés obsahuje nasledujici latky bez nebezpecnych pfimési.
Obsazené nebezpecné latky:
REACH-IT ¢islo: 919-857-5 uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatl 10 - <25%
Reg. ¢islo: 01-2119463258-33-XXXX [ &> Flam. Liq. 3, H226

& Asp. Tox. 1, H304

STOT SE 3, H336
UHO066

CAS: 74-98-6 propan 10 - <25%
EINECS: 200-827-9 ’<{.>7ﬁafnﬁ_fc§a§71Aj H220
Indexové ¢gislo: 601-003-00-5 Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 106-97-8 butan 10-<25%
EINECS: 203-448-7 ’@]ﬂa}ﬁféa*s*{Aj H220
Indexové ¢islo: 601-004-00-0 Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 75-28-5 isobutan 10-<25%
EINECS: 200-857-2 ’<§.>7|5|afrﬁ_*(§afsf1Aj H220
Indexové ¢islo: 601-004-00-0 Press. Gas (Comp.), H280

(pokracovani na strané 3)
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REACH-IT ¢islo: 927-241-2 uhlovodiky, C9-C10, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatl 1-<10%
Reg. Cislo: 01-2119471843-32-XXXX | &> Flam. Liq. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
> STOT SE 3, H336

Aquatic Chronic 3, H412

EUHO066
CAS: 109-66-0 pentan 1-<10%
EINECS: 203-692-4 ’7|5|a*n}_7|jqf 2,H225
Indexové Eislo: 601-006-00-1 > Asp. Tox. 1, H304

Aquatic Chronic 2, H411
&> STOT SE 3, H336

UH066
Poznamka C

REACH-IT ¢&islo: 918-481-9 uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatu 1-<10%
Reg. Cislo: 01-2119457273-39-XXXX (&> Asp. Tox. 1, H304

UH066
CAS: 61789-86-4 sulfonové kyseliny, ropa, vapenaté soli 1-<2,5%
EINECS: 263-093-9 (&> SkinSens. 1B,H317
Reg. &islo: 01-2119488992-18-XXXX | Specificky koncentracni limit: Skin Sens. 1B; H317: C 2 10 %
CAS: 3010-23-9 4,5-dihydro-2-heptadecyl-1H-imidazol-1-ethylamin 0,25-<1%
EINECS: 221-133-2 |& Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1,H318

Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

Poznamky:
Poznamka C

Nékteré organické latky mohou byt uvedeny na trh bud' v urcité isomerni formé, nebo jako smés nékolika isomeru.
V tomto pfipadé musi dodavatel na Stitku uvést, zda je latka ur¢itym isomerem nebo smési isomera.

SVHC:
Vyrobek neobsahuje latky klasifikované k datu vyhotoveni bezpeénostniho listu jako PBT nebo vPvB, uvedené na Seznamu latek
vzbuzujici mimoradné obavy, podléhajici povoleni, pro pfilohu XIV nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH).

Nafizeni (ES) ¢. 648/2004 o detergentech / Oznacovani obsahu: Nevztahuje se.

Dodateéna upozornéni:

Cisla ve formatu 9xx-xxx-x byla automaticky pfidélena predregistrovanym reakénim hmotam s vice neZ jednou latkou nebo takovym
latkam, které byly pFedregistrovany jen s chemickym nazvem jako identifikatorem. Cisla nemaji Zadny pravni vyznam, ale jsou to
Cisté technické identifikatory pro zpracovani podani prostfednictvim systému REACH-IT.

Latky uvedené v tomto oddile jsou uvedeny se svou skute¢nou, pfislusnou klasifikaci.

To znamena, Ze u latek, které jsou uvedeny v pfiloze VI tab. 3 nafizeni (ES) €. 1272/2008 (nafizeni CLP), byly zohlednény vSechny
poznamky pro zde deklarovanou klasifikaci, které jsou v této tabulce uvedeny.

Rovnéz byl dodrzeny a ve zde uvedené klasifikaci jiz zohlednény ¢&l. 4 nafizeni (ES) €. 1272/2008 (nafizeni CLP).

Znéni uvedenych Udaji o nebezpeénosti obsazenych latek je uvedeno v oddilu 16.

M ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Vseobecné pokyny:
V pfipadé kazdé nejistoty, objeveni pfiznakl nebo pfi jakychkoliv potizich vyhledat Iékafskou pomoc a predlozit tento bezpeénostni
list nebo etiketu vyrobku.
Nikdy nepodavat postizenému nic do ust, pokud neni pfi védomi.
Osoba, provadéjici prvni pomoc, se musi sama chranit.
Neprodlené odstranit znecisténé ¢asti odéva.
Pfi nadychani:
Odvést postizeného z oblasti ohrozeni.
Postarat se o pfivod €erstvého vzduchu a pfi naslednych nebo pretrvavajicich potizich vyhledat Iékafskou pomoc.
PFi bezvédomi ulozit postizeného do stabilizované polohy a pfivolat Iékafskou pomoc.
Pri styku s kuzi:
Postizenou pokozku omyt vodou a mydlem a dukladné oplachnout. Pfi podrazdéni kdze nebo jinych potizich dal§i postup
konzultovat s odbornym lékafem.
Pfi zasazeni o€i:
Rozeviit o¢ni vicka, pfipadné vyjmout kontaktni ocky, a postizené o¢i dikladné vyplachovat Cistou tekouci vodou po dobu nékolika
minut. PFi podrazdéni oci nebo jinych potizich dalsi postup konzultovat s o¢nim Iékafem.
PFi poziti:
Dukladné vyplachnout Usta vodou a nevyvolavat zvraceni. Postizeného uloZit v teple a klidu. Neprodlené vyhledat Iékafskou pomoc.
Upozornéni pro lékare: Je nutnd symptomaticka lécba.
Nebezpeéi: Nebezpeci poruchy dychani.
(pokrac¢ovani na strané 4)
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Mozné nebezpecné ucinky vyplyvajici z klasifikace jsou uvedené v oddilu 11.
V nékterych pfipadech je mozné, Ze se pfiznaky otravy objevi teprve po del§i dobé / po nékolika hodinach.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékafské pomoci a zvlastniho osetreni
V pfipadé poziti neprodlené vyhledat Iékaf'skou pomoc.
Pro specialni Iékafské poradenstvi je potfeba kontaktovat toxikologické informaéni stfedisko.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva:

Oxid uhli€ity (CO,), hasici prasek, hasici péna odolna vigéi alkoholu, roztfistény vodni proud. Zplisob haseni pfizpusobit podminkam
v okoli.

Nevhodna hasiva: Ostry proud vody.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

PFi pozaru mohou vznikat:

Oxidy uhliku.

Toxické plyny.

Explozivni plyny a smési se vzduchem.

Vdechovani nebezpecénych rozkladnych produktt hofeni mize mit za nasledek po$kozeni zdravi!
Nebezpedi exploze pfi zahfivani sprejové dozy.

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostredky pro hasice:

Nevdechovat plyny z exploze a ohné.

Ochranné prostfedky zvolit podle velikosti pozaru.

Odpovidajici ochranna dychaci maska s nezavislym pfivodem vzduchu a pfipadné celkovy ochranny odév.

Dalsi udaje:

Chladit vodou vyrobky v uzavienych obalech, které jsou v blizkosti pozaru. Pokud mozno odstranit vyrobky v neposSkozenych
obalech z oblasti nebezpeci. Kontaminovanou hasici vodu oddélen& uschovat a nevypou$tét do kanalizace. Hasici vodu nebo
pouzita hasiva spolu se zbytky po hofeni odstranit podle pFisluSnych predpist.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného tniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovnikil zasahujicich v pfipadé nouze:

V pFipadé nahodného rozliti nebo Uniku pouzit osobni ochranné pomtuicky, jak je uvedeno v oddile 8, aby se zabranilo kontaminaci.
Pokud je to mozné, opustit nebezpecnou oblast, pfip. postupovat dle existujicich nouzovych plana.

Z dosahu odstranit zapalné zdroje a zasazeny prostor dostate¢né vétrat.

Pouzit osobni ochranné prostfedky.

Zabranit kontaktu vyrobku s o€ima a pokozZkou, rovnéz zamezit moznosti inhalace.

Zabranit vstupu nepovolanym osobam, zakazat koufeni.

Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze:

Doporuéené ochranné prostfedky, jakoZ i udaje o materidlech jsou uvedené v oddilu 8.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Zabranit zvétsSovani uniklého mnozstvi. Vyrobek nenechat vnikat do kanalizace, povrchovych a spodnich vod a pady. Pfi
rozsahlej$im uniku vyrobku do Zivotniho prostiedi postupovat podle mistnich predpis a kontaktovat pfislusné odbory mistnich
Gradul, referat Zivotniho prostiedi nebo inspektorat CIZP.

Vyrobek je nebezpecny pro zivotni prostfedi.

6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro ¢isténi

PFi uniku aerosolu/plynu zabezpecit dostateéné odvétrani prostoru. V pfipadé nedostate¢ného odvétrani mohou vznikat explozivni
smesi par se vzduchem.

Uginna smés:

Chranit zdravi pfed expozici obsazenych latek z ovzdusi, viz limitni hodnoty expozici, které jsou uvedené v oddilu 8.

Dikladné omyt zasazené misto a pouzité naradi vhodnym cisticim prostfedkem, nepouzivat rozpoustédia.

Kontaminovany material odstranit jako odpad podle pfisluSnych pfedpisu.

Zajistit dostatecné vétrani.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Informace k bezpe€nému zachazeni viz oddil 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz oddil 8.
Informace k odstranéni viz oddil 13.

l ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpec¢né zachazeni
Kromé informaci uvedenych v tomto oddile jsou dulezité informace uvedeny také v oddilech 6 a 8.
(pokracovani na strané 5)
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Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi:
Nestfikat do ohné, na Zhavé pfedméty nebo horké povrchy.
Nepfiblizovat se se zadpalnymi zdroji - nekoufit.
Uginit soubor opatfeni proti elektrostatickému naboji.
Nadoba je pod tlakem. Chranit pfed slunecnim zafenim a teplotami pfes +50 °C (napF. zarovky). | po spotfebovani nespalovat a
nasilné neotevirat.
Pokyny pro zachazeni:
PFed pouzitim je nutno se seznamit s obsahem oddilt 2, 6, 8 a 11 bezpeénostniho listu.
Zajistit dostatecné vétrani pracovisté.
PouZivat osobni ochranné prostfedky.
Vyvarovat se kontaktu s o€ima a pokozkou.
Zamezit vdechovani par a aerosol(.
DodrzZovat pracovni postupy podle navodu k pouZiti.
Respektovat pokyny uvedené na $titku obalu vyrobku a navod k jeho pouziti.
Respektovat zakonné ochranné a bezpecnostni pfedpisy pro nakladani s chemickymi latkami/smésmi.
Pfed prestavkou a po skon&eni prace umyt ruce a svléknout znecistény pracovni odév. Tento odév uchovavat oddélené.
Pfed vstupem do prostor, v nichZ se ji, odloZit kontaminovany odév a ochranné prostfedky.
Jist, pit, koufit a rovnéz pfechovavat potraviny na pracovisti je zakazano.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Pokyny pro skladovani

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:

Zajistit nepropustné podlahy odolné rozpoustédium.
Prechovavat jen v plvodnich a dobfe uzavienych nadobach.
Je tfeba dodrzet obecné predpisy o skladovani tlakovych obald.
Upozornéni k hromadnému skladovani:

Neskladovat v blizkosti potravin, napojl, krmiv a léCiv.
Neskladovat spolu se silnymi oxidaénimi €inidly.

DalSi udaje k podminkam skladovani:

Neskladovat na chodbach a schodistich.

Skladovat na dobfe vétraném misté.

Skladovat na suchém a chladném misté.

Chranit pred pusobenim tepla a pfimym slune¢nim zarenim.
Uchovavat mimo dosah déti.

Maximalni skladovaci teplota: +50 °C.

Doporucena skladovaci teplota: +10 - +30 °C.

7.3 Specifické koneéné/specificka kone¢na pouziti
Specifické pouziti je uvedeno v navodu k pouziti na Stitku obalu vyrobku nebo v dokumentaci k vyrobku.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

Latky s hodnotami expozi¢nich limit( v pracovnim prostredi:

109-66-0 pentan

NPK | Nejvyssi pripustna koncentrace (NPK-P): 4500 mg/m?®
Pripustny expozi¢ni limit (PEL): 3000 mg/m?

oleje mineralni (aerosol)

NPK | Nejvys$si pfipustna koncentrace (NPK-P): 10 mg/m?®
PFipustny expozi¢ni limit (PEL): 5 mg/m?

61641-74-5 propan/butan - smés

NPK | Nejvyssi pripustna koncentrace (NPK-P): 4000 mg/m?®
Pripustny expozi¢ni limit (PEL): 1800 mg/m?
K, M

Informace o predpisech:

NPK: Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. ze dne 12.12.2007 ve znéni nafizeni vlady ¢. 195/2021 Sb. ze dne 10.5.2021.

Vysvétlivky k poznamce u ¢eskych expozi¢nich limitl v pracovnim prostredi:

B — u latky je zaveden biologicky expozi¢ni limit (BET) v moci nebo krvi. D — pfi expozici se vyznamné uplatriuje pronikani faktoru
kazi. | — drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty), respektive kuzi. K - karcinogen kategorie 1A a 1B (s vétou H350, H350i). M - mutagen v
zarodecnych burikach kategorie 1A a 1B (s vétou H340). P — u latky nelze vyloug€it zavazné pozdni UCinky (s vétou H372, H373). R —
respirabilni frakce aerosolu. S — latka ma senzibilizujici UCinek (s vétou H317, H334). T - toxicky pro reprodukci kategorie 1A a 1B (s
vétou H360 véetné prislusnych kodu). V — vdechovatelna frakce aerosolu.

DNEL:
uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatu
Orélné DNEL - Dlouhodoba expozice, systémové ucinky | 300 mg/kg/d (spotiebitelé)

(pokracovani na strané 6)
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Pokozkou |DNEL - Dlouhodobé expozice, systémové ucinky | 300 mg/kg/d (spotfebitelé)
300 mg/kg/d (pracovnici)
Inhalovanim | DNEL - Dlouhodobé expozice, systémové ucinky | 900 mg/m? (spotiebitelé)
1.500 mg/m? (pracovnici)

uhlovodiky, C9-C10, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatu

Orélné DNEL - Dlouhodoba expozice, systémové ucinky | 300 mg/kg/d (spotiebitelé)
Pokozkou |DNEL - Dlouhodoba expozice, systémové ucinky | 300 mg/kg/d (spottebitelé)
300 mg/kg/d (pracovnici)
Inhalovanim | DNEL - Dlouhodoba expozice, systémové ucinky | 900 mg/m? (spotfebitelé)
1.500 mg/m? (pracovnici)

109-66-0 pentan
Oralné DNEL - Dlouhodoba expozice, systémové ucinky | 214 mg/kg/d (spotfebitelé)
Pokozkou |DNEL - Dlouhodoba expozice, systémové ucinky 214 mg/kg/d (spotfebitelé)
432 mg/kg/d (pracovnici)
Inhalovanim | DNEL - Dlouhodobé expozice, systémové ucinky |643 mg/m? (spotiebitelé)
3.000 mg/m?® (pracovnici)

PNEC:

109-66-0 pentan

PNEC - Sladka voda 0,23 mg/I
PNEC - Mofska voda 0,23 mg/l
PNEC - Cistirny odpadnich vod (COV)|3,6 mg/l
PNEC - Sladkovodni sediment 1,2 mg/kg
PNEC - Mofsky sediment 1,2 mg/kg
PNEC - Puda 0,55 mg/kg
PNEC - Voda (ob&asny unik) 0,88 mg/l

Latky s biologickymi limitnimi hodnotami: Vyrobek neobsahuje latky, u kterych jsou stanoveny biologické limitni hodnoty.
DalSi upozornéni: Jako podklad slouzily pfi zhotoveni platné listiny.

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly:

Zaijistit dostatecné vétrani. To muze byt zabezpeceno lokalnim odtahem vzduchu z pracovniho prostfedi, nebo pomoci celkového
vzduchotechnického systému budovy. Pokud toto nedostacuje k udrZeni koncentrace pod limitnimi hodnotami expozic pro pracovni
prostfedi, musi byt noSeno pro tento u€el schvalené dychaci zafizeni. To plati pouze v pfipadé&, pokud jsou stanoveny expozi¢ni
limity.

Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiredku

VSeobecna ochranna a hygienicka opatreni:

Je nutné dodrZet obvyklé bezpelnostni pfedpisy pro zachazeni s chemikaliemi.

Pfed prestavkou a po skon&eni prace umyt ruce a svléknout znecidtény pracovni odév. Tento odév uchovavat oddélené.

Nepouzivat v blizkosti potravin, napojd a krmiv.

Bé&hem prace nejist, nepit, nekoufit, nesfiupat.

Zamezit styku s pokoZkou a o€ima.

Nevdechovat plyny/pary/aerosoly.

Ochrana o¢i a obliceje:

Utésnéné ochranné bryle s postrannimi titky (CSN EN 166).

Ochrana kize:

Pouzit ochranny od&v s dlouhymi rukavy (CSN EN ISO 6529), pfipadné& bezpe&nostni ochrannou obuv (CSN EN 1SO
20345).

(pokracovani na strané 7)
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Ochrana rukou:
Ochranné rukavice (CSN EN ISO 374-1).

Vybér materialu rukavic provést podle ¢asu praniku, permeability a degradace.

Pro preventivni ochranu rukou se doporuéuje pouzivani prostfedk( na ochranu kize (ochranny krém).

Nebyly provedeny zadné testy.

Material rukavic:

Rukavice z nitrilkauguku (CSN EN ISO 374-1).

Doporuc¢ena tloustka materialu: = 0,12 mm.

Vybér materialu rukavic byl proveden na zakladé udajd vyrobcu rukavic a informaci o obsazenych latkach ve vyrobku.
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kritériich, ktera se lisi podle vyrobce.

Doba prianiku materialem rukavic:

> 480 minut (CSN EN 16523-1).

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat prfesné ¢asy pruniku materialem ochrannych rukavic.

Doba priiniku materialem rukavic podle CSN EN 16523-1 neni ovéfena v praxi. Proto se doporu&uje maximalni doba noseni,
odpovidajici 50 % doby pruaniku.

Ochrana dychacich cest:

V pfipadé nedostate&né ventilace a prekrogeni povolenych expoziénich limitd pouzit vhodnou polomasku (CSN EN
149+A1) s filtrem (CSN EN 14387+A1).

PF¥i vysokych koncentracich pouZit izolaéni dychaci pfistroj (CSN EN 137, CSN EN 138).
Dodrzovat doporu¢ena ¢asova omezeni pro pouzivani dychaci masky s filtrem.
Doporuéené filtraéni zafizeni pro kratkodobé pouziti: Filtr AX (CSN EN 14387+A1), barevné oznadeni: hnéda barva.

Omezovani expozice zivotniho prostredi: Dbat obvyklych opatfeni na ochranu zZivotniho prostfedi, viz oddil 6.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vseobecné udaje

Skupenstvi: Aerosol, u¢inna smés: kapalina.
Barva: Bila.

Zapach: Charakteristicky.

Bod tani/bod tuhnuti: Neni uréeno.

Bod varu nebo pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu: -44 °C

Horlavost: Neplati pro aerosoly.

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

Dolni mez: 0,6 % obj.

Horni mez: 10,9 % obj.

Bod vzplanuti: Neda se pouzit, jde o aerosol.
Teplota samovzniceni: Viz zapalna teplota.

Teplota rozkladu: Neni uréeno.

pH: Smeés neni rozpustna (ve vodeé).
Viskozita

Kinematicka viskozita: Neni urceno.

Dynamicka viskozita: Neni uréeno.

Rozpustnost

voda: Nemisitelna.

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka

hodnota): Neni uréeno.

Tlak pary pfi 20 °C: 8300 hPa

Hustota a/nebo relativni hustota

Hustota pfi 20 °C: 0,718 g/cm?® (DIN 51757)
Hustota pary: Neni uréeno.

Relativni hustota pary: Neni uréeno.

(pokracovani na strané 8)
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9.2 Dalsi informace
Dulezité udaje tykajici se bezpeénosti, ochrany zdravi a
zivotniho prostredi

Aerosoly:
Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se maze roztrhnout.

Zapalna teplota: >200 °C

Vybusné vlastnosti: U vyrobku nehrozi nebezpeci exploze.
Je mozny vznik explozivnich / snadno vznétlivych smési par se
vzduchem.

Obsah redidel

Organicka rozpoustédla: 75,4 % hmot.

Obsah VOC (2010/75/ES): 78,0 % hmot. (560 g/l)

Oxidac¢ni vlastnosti: Nejsou.

Rychlost odparovani: Neni uréeno.

Relativni rychlost odparovani: Neni uréeno.

Informace tykajici se trid fyzikalni nebezpecnosti

Vybusniny: Odpada.

Hofrlavé plyny: Odpada.

Oxidujici plyny: Odpada.
Plyny pod tlakem: Odpada.
Hofrlavé kapaliny: Odpada.
Hofrlavé tuhé latky: Odpada.
Samovolné reagujici latky a smési: Odpada.
Samozapalné kapaliny: Odpada.
Samozapalné tuhé latky: Odpada.
Samozahfivajici se latky a smési: Odpada.
Latky a smési, které uvolnuji hoflavé plyny pfi styku s vodou: Odpada.
Oxidujici kapaliny: Odpada.
Oxidujici tuhé latky: Odpada.
Organické peroxidy: Odpada.
Latky a smési korozivni pro kovy: Odpada.
Znecitlivélé vybusniny: Odpada.
Dalsi udaje: Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.

il ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita Vyrobek nebyl testovan.

10.2 Chemicka stabilita Pfi dodrzeni stanovenych predpist skladovani a pouzivani je vyrobek stabilni (viz oddil 7).

10.3 Moznost nebezpeénych reakci Zadné nebezpedéné reakce nejsou znamy.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Zabranit kontaktu s neslugitelnymi materialy.

Chranit pfed otevienymi plameny a zapalnymi zdroji.

Zabranit nadmérnému zahtati riznymi zdroji tepla nad +50 °C. Narust tlaku ve sprejové doze vede k nebezpeci jejiho prasknuti.

Chranit pfed elektrostatickymi vyboji.

10.5 Neslucitelné materialy Silna oxidac¢ni ¢inidla.

10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu

PFi pouziti v souladu s uréenym ucelem nedochazi k rozkladu.

PFi vysokych teplotach mohou vznikat nebezpecéné rozkladné produkty (viz pododdil 5.2).

M ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Akutni toxicita: Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Relevantni toxikologické hodnoty pro klasifikaci:

uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatu

Orélné LD50 > 5.000 mg/kg (potkan) (OECD 401 - Acute Oral Toxicity)
Pokozkou [LD50 > 5.000 mg/kg (kralik) (OECD 402 - Acute Dermal Toxicity)

74-98-6 propan

Inhalovanim | LC50/4 h |658 mg/I (potkan)

NOAEC |21,641 mg/l (OECD 422 - Combined Repeated Dose Tox.)
Toxicita pro reprodukci

(pokracovani na strané 9)
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106-97-8 butan

Inhalovanim |LC50/4 h|658 mgll (potkan)

75-28-5 isobutan

Inhalovanim |LC50/4 h|658 mg/l (potkan)

uhlovodiky, C9-C10, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatu

Orélné LD50 > 5.000 mg/kg (potkan) (OECD 401 - Acute Oral Toxicity)

Analogicky zaver

Pokozkou [LD50 > 5.000 mg/kg (kralik) (OECD 402 - Acute Dermal Toxicity)

Analogicky zaveér

Inhalovanim |LC50/4 h |> 54 mg/I (potkan)

LC50/4 h|> 4.951 mg (aerosol) /m® (potkan) (OECD 403 - Acute Ihalation Toxicity)
Analogicky zaveér

109-66-0 pentan

Oralné LD50 > 16.000 mg/kg (potkan)
Pokozkou |LD50 > 2.000 mg/kg (kralik)
Inhalovanim |LC50/4 h|> 100 mg/I (potkan)

uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatt

Oralné LD50 > 5.000 mg/kg (potkan) (OECD 401 - Acute Oral Toxicity)
Pokozkou [LD50 > 2.000 mg/kg (potkan) (OECD 402 - Acute Dermal Toxicity)
Inhalovanim |LC50/4 h |> 20 mg/I (potkan)

Pary
61789-86-4 sulfonové kyseliny, ropa, vapenaté soli
Oralné LD50 > 5.000 mg/kg (potkan) (OECD 401 - Acute Oral Toxicity)

Pokozkou |LD50 > 5.000 mg/kg (kralik) (OECD 402 - Acute Dermal Toxicity)

3010-23-9 4,5-dihydro-2-heptadecyl-1H-imidazol-1-ethylamin

Orélné LD50 > 2.000 mg/kg (potkan) (OECD 401 - Acute Oral Toxicity)
Analogicky zaver

Ziravost/drazdivost pro kiizi: Na zakladé dostupnych dajtl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci: Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci

splnéna.

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace ktize: Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Mutagenita v zarodeénych bunkach: Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita: Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro reprodukci: Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: Mlize zpusobit ospalost nebo zavraté.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice:
Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Nebezpeénost pii vdechnuti: Pri poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpusobit smrt.

Dopliujici toxikologicka upozornéni:
PFi styku s kGizi mize vyvolat alergickou reakci.
Opakovana expozice mize zplsobit vysuseni nebo popraskani kize.

Akutni u€inky: MGze zplsobit ospalost nebo zavraté - STOT SE 3.

Uginky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci): Zadné uginky CMR nejsou znamé.

11.2 Informace o dalSi nebezpeénosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému:

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

Dal$i informace: Zadné dal$i informace nejsou k dispozici.

i ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Aquaticka toxicita:
Nebezpeény pro vodni prostfedi - Aquatic Chronic 3.

uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatu

NOELR/28 d|0,13 mg/l (ryby) (QSAR)
Oncorhynchus mykiss

(pokrac¢ovani na strané 10)
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NOELR/72 h|100 mg/l (fasy) (OECD 201 - Alga, Growth Inhibition Test)

Raphidocelis subcapitata

NOELR/21 d|0,23 mg/l (dafnie) (QSAR)

Daphnia magna

LC50/96 h  |>1.000 mg/l (ryby) (OECD 203 - Fish, Acute Toxicity Test)

Oncorhynchus mykiss

EC50/48 h  |> 1.000 mg/I (dafnie) (OECD 202 - Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Daphnia magna

EL50/72 h |> 1.000 mg/l (fasy)
Pseudokerchneriella subcapitata

74-98-6 propan

LC50/48 h  |16,3 mg/l (dafnie)
Daphnia magna

LC50/96 h 16,1 mg/l (ryby)
IC50/72 h 11,3 mg/l (fasy)

106-97-8 butan

LC50/48 h  [14,22 mg/l (dafnie) (QSAR)
LC50/96 h  |24,11 mg/l (ryby) (QSAR)

75-28-5 isobutan

LC50/96 h  |27,98 mgll (ryby)
EC50/96 h |7,71 mg/l (fasy)

uhlovodiky, C9-C10, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatu

NOELR/72 h|< 1 mg/l (fasy)
Pseudokerchneriella subcapitata
EL50 > 1.000 mg/l (fasy)
Pseudokerchneriella subcapitata
EL50/48 h |> 22 - < 46 mg/I (dafnie)
Daphnia magna

LL50/96 h  |> 10 - < 30 mg/I (ryby)
Oncorhynchus mykiss

109-66-0 pentan

LC50/96 h  |9,87 mg/l (ryby)
Oncorhynchus mykiss

EC50/48 h 9,74 mg/l (dafnie)
Daphnia magna

uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatu

EL50/48 h  |> 1.000 mg/I (dafnie) (OECD 202 - Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Daphnia magna

> 1.000 mg/l (prvoci)

Tetrahymena pyriformis

EL50/72h  |>1.000 mg/l (fasy) (OECD 201 - Alga, Growth Inhibition Test)
Pseudokerchneriella subcapitata

LL50/96 h  |> 1.000 mg/I (ryby) (OECD 203 - Fish, Acute Toxicity Test)

Oncorhynchus mykiss

61789-86-4 sulfonové kyseliny, ropa, vapenaté soli

NOELR/72 h|100 mg/l (fasy) (OECD 201 - Alga, Growth Inhibition Test)
Desmodesmus subspicatus

LC50/96 h  |>10.000 mg/I (ryby) (OECD 203 - Fish, Acute Toxicity Test)
Cyprinodon variegatus

EC50/48 h  |>1.000 mg/l (dafnie)
Daphnia magna, analogicky zavéer

3010-23-9 4,5-dihydro-2-heptadecyl-1H-imidazol-1-ethylamin

LC50/96 h  |0,35 mg/I (ryby) (OECD 203 - Fish, Acute Toxicity Test)

Analogicky zavér

EC50/48 h 0,29 mg/l (dafnie) (OECD 202 - Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Analogicky zavér

(pokrac¢ovani na strané 11)
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12.2 Perzistence a rozlozitelnost

uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatu

Biologicka odbouratelnost ve vodé |80 %/28 d (OECD 301 F - Ready Biodeg. - Mon. Resp. Inh. Test)
latka je snadno biologicky odbouratelna

uhlovodiky, C9-C10, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatu

Biologicka odbouratelnost ve vodé |89 %/28 d (OECD 301 F - Ready Biodeg. - Mon. Resp. Inh. Test)
latka je snadno biologicky odbouratelna

109-66-0 pentan

Biologicka odbouratelnost ve vodé |70 %/8 d
latka je snadno biologicky odbouratelna

uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatu

Biologicka odbouratelnost ve vodé |80 %/28 d (OECD 301 F - Ready Biodeg. - Mon. Resp. Inh. Test)
latka je snadno biologicky odbouratelna

61789-86-4 sulfonové kyseliny, ropa, vapenaté soli

Biologicka odbouratelnost ve vodeé | 8,6 %/28 d (OECD 301 F - Ready Biodeg. - Mon. Resp. Inh. Test)
latka neni snadno biologicky odbouratelna

Chovani v gistirnach odpadnich vod: Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumulaéni potencial

uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatu

log Pow |5 -6,7
bioakumulace je mozna

74-98-6 propan

log Pow |2,28
vyznamna bioakumulace se nepfedpoklada

106-97-8 butan

log Pow |2,98
vyznamna bioakumulace se nepfedpoklada

uhlovodiky, C9-C10, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatu

log Pow |4 - 5,7
bioakumulace je mozna

109-66-0 pentan

log Pow | 3,39
vypoctena hodnota, bioakumulace je mozna

uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatt

log Pow|5,5-7,2
bioakumulace je mozna

12.4 Mobilita v ptdé

uhlovodiky, C9-C10, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatu

Rozpustnost ve vodé |~ 0,04 g/l (20 °C)

uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatu

log Koc >3
Rozpustnost ve vodé |~ 10 mg/l

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vyrobek neobsahuje latky klasifikované jako PBT nebo vPvB a zafazené do seznamu latek podléhajicich povoleni (pfiloha XIV

Natizeni EP a R ¢. 1907/2006, ve znéni pozdéjSich predpist).
PBT: Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.
vPVB: Z4dné relevantni informace nejsou k dispozici.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které narusuji endokrinni systém.

12.7 Jiné nepfiznivé uéinky
Poznamka: Skodlivy pro ryby.

DalsSi ekologické udaje
Chemicka spotieba kysliku: 4,5-dihydro-2-heptadecyl-1H-imidazol-1-ethylamin: COD = 2704000 mg/I.

Hodnota AOX (adsorbovatelné organicky vazané halogeny): Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.

VsSeobecna upozornéni:
TFida ohrozeni vody podle némeckych pfedpist WGK 2 (samozarazeni): ohrozuje vodu.

(pokrac¢ovani na strané 12)
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Nesmi vniknout do spodni vody, povodi nebo kanalizace.
Ohrozuje pitnou vodu uz pfi proniknuti malého mnozstvi do zeminy.
Skodlivy pro vodni organismy.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Doporuceni:

Nesmi se odstrafiovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit unik do kanalizace.

Musi se odevzdat do sbéru zvlastnich odpadl nebo do sbéru problémovych latek.

Zbytky vyrobku odstrafiovat podle pfislusnych mistnich smérnic v odpovidajicich zafizenich jako nebezpeény odpad.

Napfiklad odkladat na vhodnych skladkach odpadd nebo odstranovat ve vhodnych spalovnach odpada.

Katalogové ¢islo odpadu:

Katalogova ¢isla s hvézdickou (*) oznacuji odpady nebezpeéné (N), Cisla bez hvézdi¢ky oznacuji odpady ostatni (O).

Stanovena katalogova &isla odpadul jsou doporu¢ena na zakladé pravdépodobného pouziti tohoto vyrobku. Na zakladé specialniho
pouziti a danych skute¢nosti odstranovani odpadll u uzivatele se mohou za urgéitych okolnosti pouzit i jina katalogova ¢isla odpada.

Katalog odpadi a nebezpecéné vlastnosti odpadu:
08 01 11* |Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpeéné latky
16 05 04* | Plyny v tlakovych nadobach (véetné halon() obsahujici nebezpecné latky

1501 11* |Kovové obaly obsahujici nebezpe€nou tuhou pérovitou zakladni hmotu (napf. azbest) v€éetné prazdnych tlakovych
nadob

1501 04 |Kovové obaly
HP3 Hoftlavé
HP5 Toxicita pro specifické cilové organy (Specific Target Organ Toxicity, STOT)/Toxicita pfi vdechnuti
HP14 | Ekotoxicky

Kontaminované obaly

Doporuceni:

Obaly odstrariovat na zakladé predpist o odpadech z obald.

Tlakové dozy zcela vyprazdnit (véetné hnaciho plynu).

Prazdné tlakové doézy po pouziti nasilné neotvirat ani nespalovat.

Jesté naplnéné tlakové nadobky odstrafiovat ve sbérnach problémového odpadu.
Vyprazdnéné obaly odevzdat povéfené organizaci, ktera ma opravneéni k jejich odstrariovani.

Predpisy:

Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Vyhlagka MZP a MZ &. 8/2021 Sb. o Katalogu odpad( a posuzovani vlastnosti odpadti (Katalog odpad().

Nafizeni komise (EU) &. 1357/2014, kterym se nahrazuje pfiloha Il smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o
odpadech a o zruSeni nékterych smérnic.

Smérnice EP a R (ES) €. 98/2008 o odpadech a o zru$eni nékterych smérnic, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Vyhlagka MZP a MZ &. 94/2016 Sb. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadti, ve znéni vyhlasky &. 199/2019 Sb.

Vyhlagka MZP &. 83/2016 Sb., kterou se méni vyhlaska &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich
predpisu.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 UN ¢islo nebo ID éislo

ADR, IMDG, IATA UN1950

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

ADR 1950 AEROSOLY, hoflavé
IMDG AEROSOLS

IATA AEROSOLS, flammable

14.3 Trida/tfidy nebezpecénosti pro prepravu

ADR

Trida/klasifikaéni kéd: 2 5F Plyny

(pokrac¢ovani na strané 13)
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Bezpecnostni znacky: 21
IMDG, IATA

Trida: 2.1 Plyny
Bezpecénostni znacky: 2.1

14.4 Obalova skupina

ADR, IMDG, IATA Odpada.

14.5 Nebezpeénost pro zivotni prostredi
Latka znecist'ujici more:

Nevztahuje se.

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele

EMS-skupina:
Stowage Code:

Segregation Code:

Identifikacni ¢islo nebezpecnosti (Kemlertv kéd):

Osoby provadéjici pfepravu nebezpeéného nakladu musi byt instruovany.
V8echny osoby podilejici se na pfepravé musi dodrzovat stanovené
bezpecnostni predpisy.

Je nutné pfijmout opatfeni zamezuijici pfipadiim poskozeni.

Varovani: Plyny

F-D,S-U

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE
AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:

Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for
division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

14.7 Namoini hromadna preprava podle nastroji IMO Naklad se nepfepravuje hromadné, nybrz jako kusové zbozi, neni proto

relevantni.
Zde se nedodrzuji pfedpisy o minimalnich mnozstvich.
Dodrzovat specialni pfedpisy (special provisions).

Prepraval/dalsi udaje:

ADR
Omezena mnozstvi (LQ):
Vyinata mnozstvi (EQ):

Prepravni kategorie:
Kéd omezeni pro tunely:

Omezena mnozstvi (LQ):
Vynata mnozstvi (EQ):

1L
Kaéd: EO
Neni dovoleno jako vynaté mnozZstvi.

1L
Kod: EO
Neni dovoleno jako vyfiaté mnozstvi.

UN "Model Regulation™:

UN 1950 AEROSOLY, 2.1

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zzivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Nebezpeéné latky jmenovité uvedené - PRILOHA I: Zadna z obsaZzenych latek neni zahrnuta.

Kategorie Seveso: P3a Hoflavé aerosoly

Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach) pfi uplatnéni pozadavkii pro podlimitni mnozstvi: 150 t
Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach) pfi uplatnéni pozadavki pro nadlimitni mnozstvi: 500 t
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 PRILOHA XVII: Omezujici podminky pro skupinu &. 3.

Priloha ll:

Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpeénych latek v elektrickych a elektronickych zarizenich -

Z4dna z obsaZenych latek neni na seznamu.

(pokrac¢ovani na strané 14)
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NARIZENI (EU) 2019/1148:
Pfiloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICi OMEZENI (Horni mezni hodnota pro téely povoleni podle &l. 5 odst. 3)
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
Pfiloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICi OZNAMOVANI
Z4dna z obsaZenych latek neni na seznamu.
Nafrizeni (ES) €. 273/2004 o prekursorech drog:
Z4dna z obsaZenych latek neni na seznamu.

Nafrizeni (ES) ¢. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi Spole€enstvim a tretimi
zemémi:
Z&dna z obsaZenych latek neni na seznamu.

Oznaceni obalu podle §23 vyhlasky €. 415/2012 Sb., a zakona ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich
predpisu:
Kategorie/subkategorie: B/e. Limitni hodnota obsahu VOC: 840 g/l. Maximalni obsah VOC: 560 g/I.

Pravni predpisy Evropského spolecenstvi:

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemickeé latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruSeni nafizeni
Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES, ve znéni pozdéjSich predpist.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a
smési, 0 zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) €. 1907/2006, v platném znéni.

NARIZENI KOMISE (EU) 2020/878 ze dne 18. &ervna 2020, kterym se méni pfiloha Il nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
€. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH).

Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. ervence 2012 o kontrole nebezpeci zavaznych havarii s
pfitomnosti nebezpecnych latek a o0 zméné a nasledném zruseni smérnice Rady 96/82/ES, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Nafizeni Komise (EU) 2016/918 ze dne 19. kvétna 2016, kterym se pro Ucely pfizpUsobeni védeckotechnickému pokroku méni
nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési.

Nafizeni Komise (EU) 2019/521 ze dne 27. bfezna 2019, kterym se pro Ucely pfizplsobeni technickému a védeckému pokroku
meéni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési.

Pravni predpisy Ceské republiky:

Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonl (chemicky zakon) véetné
pFislusnych provadécich predpisu.

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjsich predpisa.
Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisa.

Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech a o zméné nékterych zakonl (zakon o obalech), ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zakon €. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii, ve znéni pozdéjSich predpis.

Vyhlaska €. 415/2012 Sb., o pFipustné urovni znecistovani a jejim zjiStovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o
ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpist.

Naftizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisu.

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti Posouzeni chemické bezpe&nosti nebylo provedeno.

il ODDIL 16: Dalsi informace

Upozornéni:

Bezpecnostni list obsahuje udaje potfebné pro zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho prostfedi.
Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Nemohou byt
povazovany za zaruku vlastnosti, vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci a nevznikaji tak zadné smluvni pravni
vztahy.

Bezpecnostni list je majetkem fyzické nebo pravnické osoby uvedené v oddilu 1 a je chranén autorskymi pravy. Veskeré kopirovani,
Sifeni nebo prodej bez souhlasu majitele je zakazano.

Relevantni véty:

H220  Extrémné hoflavy plyn.

H225  Vysoce hoflava kapalina a pary.

H226  Hoflava kapalina a pary.

H280  Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mdze vybuchnout.

H304  Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpusobit smrt.

H314  Zplsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oéi.

H317  Mdaze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318  Zplsobuje vazné poskozeni oci.

H336  Mulze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

H400  Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410  Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.
(pokracovani na strané 15)
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H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Ucinky.
H412  Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.
EUH066 Opakovana expozice mlze zpusobit vysuSeni nebo popraskani kiize.

Pokyny na provadéni Skoleni:

Podle ¢lanku €. 35 nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 musi zaméstnavatel umoznit pracovnikim nebo
jejich zastupcim pfistup k informacim z bezpecnostniho listu latky nebo smési, které pracovnici pouzivaji nebo jejichz u¢inkiim
mohou byt béhem své prace vystaveni.

Fyzické osoby, které pracuji s vyrobkem, musi byt seznameni s jeho bezpe€nym pouzivanim, pfipadné musi projit dvodnim
Skolenim o bezpec&nosti prace pfi pouzivani tohoto vyrobku.

Zdroje informaci o vyrobku: bezpeénostni list, produktova nebo technicka informace, bezpecnostni pokyny a dalSi odborné
dokumenty k vyrobku vydané dodavatelem.

Doporuéené omezeni pouziti:

Vyrobek pouZivat pouze na ucel, pro ktery je ur€eny. Je na odpovédnosti uZivatele, aby dodrzoval podminky pouZiti vyrobku a
respektoval pfitom bezpeénostni pokyny na ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi.

Minimalni trvanlivost vyrobku je 30 mésicl, pokud je skladovan v originalnich nadobach chranénych proti pfimému slune¢nimu
zareni, horku a mrazu, pfi teplotach +10 — +30 °C.

Dalsi informace:
Tento vyrobek musi byt skladovan, prodavan a pouzivan v souladu s platnymi hygienickymi a odpovidajicimi pfedpisy.
Standardni obal: 500 ml plechova sprejova do6za.

Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008:

Aerosoly Na zakladé udaju ze zkouSek

Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice) Metoda vypoctu
Nebezpecnost pfi vdechnuti
Nebezpeénost pro vodni prostfedi - chronicka (dlouhodoba) nebezpeénost pro vodni prostredi

Bezpecnostni list sestavil:
Ing. Karel Kralovec, Studio2K
Telefon: +420 777 145 808, E-mail: info@studio2k.cz, Weby: www.studio2k.cz / www.bezpecnostni-listy.eu

Datum prvni verze: 17.01.2019

Datum predchozi verze: 17.01.2019

Cislo predchozi verze: 1

Divody zmén:

Revize bezpecénostniho listu z divodu vydani aktualizovaného originalniho bezpeénostniho listu vyrobcem latky nebo smési.
Prepracované oddily: 1, 2, 3, 4,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 15, 16.

Interni kéd receptury: 10.475

Podklady pro sestaveni bezpe¢nostniho listu:

Originalni bezpeénostni list vydany spole¢nosti Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland-Strasse 4, D-89081, Ulm-Lehr, telefon: +49-731-
1420-0, fax: +49-731-1420-88 a zpracovany spole¢nosti Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim,
telefon: +49 5233 94 17 0, fax: +49 5233 94 17 90 ze dne 01.11.2021, verze ¢. 0023.

Zkratky a akronymy:

ICAQ: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by

Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1A: Hoflavé plyny, kategorie nebezpecnosti 1A

Aerosol 1: Aerosoly, kategorie nebezpeénosti 1

Press. Gas (Comp.): Plyny pod tlakem: stlaceny plyn

Flam. Liq. 2: Hoflavé kapaliny, kategorie nebezpecnosti 2

Flam. Lig. 3: Hoflavé kapaliny, kategorie nebezpecnosti 3

Skin Corr. 1B: Ziravost/drazdivost pro kzi, kategorie nebezpeé&nosti 1B

Eye Dam. 1: Vazné poskozeni oci/podrazdéni o¢i, kategorie nebezpecnosti 1

Skin Sens. 1B: Senzibilizace kuZe, kategorie nebezpecénosti 1B

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice, kategorie nebezpecénosti 3

Asp. Tox. 1: Nebezpecnost pfi vdechnuti, kategorie nebezpecnosti 1

Aquatic Acute 1: Nebezpecnost pro vodni prostredi - akutni, kategorie nebezpec¢nosti 1

Aquatic Chronic 1: Nebezpecnost pro vodni prostfedi - chronicka, kategorie nebezpeénosti 1

Aquatic Chronic 2: Nebezpecnost pro vodni prostfedi - chronicka, kategorie nebezpecnosti 2

Aquatic Chronic 3: Nebezpecnost pro vodni prostfedi - chronicka, kategorie nebezpe¢nosti 3
(pokrac¢ovani na strané 16)
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Informace o zdrojich udaji pouzitych pfi sestavovani bezpeénostniho listu:

Bezpecnostni list byl vypracovan v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani
a baleni latek a smési a podle pozadavk( nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek a o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky — hlava 1V, ¢lanek 31, pfiloha Il
(pokyny pro sestaveni bezpecénostnich listl), ve znéni nafizeni Komise (EU) ¢. 2020/878 ze dne 18. ¢ervna 2020.

Chybéjici ekotoxikologicka a toxikologicka data byla ziskana ze systému ESIS (European chemical Substances Information
System), konkrétné z databaze IUCLID (International Uniform ChemicalL Information Database), pfipadné z databaze
registrovanych latek Agentury ECHA (European Chemicals Agency). Podle potfeby byly pouzity udaje z dalSich dostupnych
chemickych databazi.

* Oznaceni oddilt, ve kterych byly tdaje oproti predeslé verzi zménény
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