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PRODUKTOVA INFORMACE

OCHRANA DUTIN — TRANSPARENTNI — SPREJ

Hohlraumversiegelung transparent (Spray)

POPIS

VLASTNOSTI

TECHNICKA DATA

OBLAST POUZITI

ZPUSOB POUZITI

UPOZORNENI

Nizkoviskézni prostfedek pro ochranu dutin motorovych vozidel pfed korozi. Je
vodoodpudivy s velmi dobrymi penetracnimi vlastnostmi a ,samoopravnym® efek-
tem. Prostifedek se pfi stfikani velmi jemné rozprasuje, ma vybornou vzlinavost
a vnika dobfe do nepfistupnych meziprostor (napf. do zahybd plechll). Po za-
schnuti zGstane lehce lepiva vrstva vosku.

- vyborna tepelna odolnost
- dobra odolnost proti korozi
- dobra penetrace

- bez zapachu

- bez aromatickych latek

- infiltruje a vytlacuje vihkost

Baze : vosky, pFisady, rozpoustédla bez
aromatickych latek, hnaci plyn

Barva / vzhled : bila, transparentni

Forma : aerosol, kapalina

Vytvrzeni / ztuhnuti : odpafenim rozpoustédla

Hustota pfi +20 °C :cca 0,72 kg/l DIN 51757

Obsah pevnych Eastic, 3 h pfi +120 °C  : cca 33 % DIN 53216

Tepelna odolnost po vytvrzeni :-25-+80 °C

Teplota pro aplikaci +15-+25 °C

Citéni (Serstvy nastfik) : rozpoustédly

Cisténi (sucha vrstva) : mechanicky

Odolnost po vytvrzeni pfi +20 °C : voda, solna mlha, olej, lehké
kyseliny a zasady

Spotieba :#0,1 1/m? (100 ym mokré vrstvy)

Doba vzniku povrchové kdry

pfi +20 °C / 65% relativni vlhkosti : cca 105 minut (100 ym mokré vrstvy)

PIné proschnuti

pfi +20 °C / 65% relativni vihkosti : cca 210 minut (100 ym mokré vrstvy)

Test solnou mlhou (50 um) :az 720 hodin DIN 50021

Doporucéena teplota skladovani :+10-+30 °C

Skladovatelnost v uzavieném

originalnim obalu : 30 mésicu

Jako antikorozni natér do dutin ve dvefich, kapotach, pfi€nych nosnicich, vyztu-
hach atd. automobilt a uzitkovych vozidel nebo jako univerzalni antikorozni pfi-
pravek pro stroje, strojni sou¢astky a ruzné naradi.

OSsetfované plochy nejdfive dobfe odistit a odstranit pfipadnou rez. Plochy musi
byt suché, zbavené vosku, neistot, mastnoty a pfevazné i prachu.

Dézu pred pouzitim dobfe protiepat! Pokud se kuli¢ka uvnitf dézy uvolni, je nutné
dozu jesté asi 1 minutu dale protfepavat. Pfi stfikani je potfeba drZzet d6zu kolmo
vuci podlaze a udrzovat odstup od oSetfované plochy cca 20 — 30 cm. Optimalni
vzlinavost prostfedku je pfi teploté od +15 °C do +25 °C.

Po pouZziti spreje je potfeba procistit ventil dézy jeho profouknutim Cistym hnacim
plynem, a to pfi oto¢ené déze dnem vzharu!

NasSe informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
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DOSTUPNA BALENi 500 ml aerosolova dé6za Obj. &. 6115 D-GB-NL-F-E-I
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