KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV =Z5CcAPES

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

D301 Meguiar's DA Microfiber Finishing Wax

Datum vytvorenia 23. maja 2017
Datum revizie Cislo verzie 1.0

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloc¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu D301 Meguiar's DA Microfiber Finishing Wax
Latka / zmes zmes
Cislo D30116, D30101
1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaja
Identifikované pouzitia zmesi Autokozmetika Pre pouzitir v automobilovom priemysle.
Neodporucané pouzitia zmesi Produkt nesmie byt pouZivany inymi spésobmi, neZ ktoré
su uvedené v oddiele 1.
1.3. Udaje o dodavatel'ovi karty bezpeénostnych Gdajov
Dovozca
Meno alebo obchodné meno Escapeb s.r.o.
Adresa Ziveovd 11/872, Praha 5 - Radotin, 153 00
Ceska republika
Identifika¢né &islo (IC) 26751488
1€ DPH CZ26751488
Telefon +420222519645
E-mail msds@escape6.cz
Vyrobca
Meno alebo obchodné meno Meguiar's
Adresa 17991 Mitchell South, Irvine, 92614
Spojené staty americké
Telefon +19497528000
Osoba zodpovedna za kartu bezpecnostnych tdajov
Meno Escapeb s.r.o.
E-mail msds@escapeb.cz

1.4. Nuadzové telefénne cislo
NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM, Univerzitnd nemocnica Bratislava, pracovisko Kramare, Klinika
pracovného lekarstva a toxikoldgie; Limbova 5, 833 05 Bratislava, telefén: +421 2 54 774 166, mobil: +421 911 166
066, fax: +421 2 547 74 605, e-mail: ntic@ntic.sk.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia zmesi podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008
Zmes je klasifikovana ako nebezpecna.

Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 3, H412

PIny text vSetkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddieli 16.

Najvyznamnejsie nepriaznivé Gcinky na l'udské zdravie a na Zivotné prostredie
Drazdi kozu. MdZe spbsobit ospalost alebo zavraty. Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi Géinkami.

2.2, Prvky oznacovania
Vystrazny piktogram

Vystrazné slovo
Pozor

Vystrazné upozornenia
H315 Drazdi kozu.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV =Z5CcAPES

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

D301 Meguiar's DA Microfiber Finishing Wax

Datum vytvorenia 23. maja 2017
Datum revizie Cislo verzie 1.0
H336 MbZe spdsobit ospalost alebo zavraty.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi t¢inkami.
Bezpecnostné upozornenia
P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P261 Zabrante vdychovaniu par.
P271 Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P332+P313 Ak sa objavi podraZdenie pokozky, vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.
P501 Zneskodnite obsah/nadobu podla miestnych/regionalnych/statnych/medzinarodnych
predpisov.
Doplnujuce informacie
EUH 208 Obsahuje a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES &. 220-239-6] (3:1). MdZe vyvolat alergicku
reakciu.

2.3. Ina nebezpeénost

Zmes neobsahuje latky, ktoré spifiaju kritéria pre latky PBT alebo vPvB v stlade s prilohou XIII, nariadenie (ES) &.
1907/2006 (REACH) v platnom zneni.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach
3.2. Zmesi

Chemicka charakteristika

Zmes nizsie uvedenych latok a primesi.

Zmes obsahuje tieto nebezpecné latky a latky so stanovenymi najvyssimi pripustnymi koncentraciami v
pracovhnom ovzdusi

e v ws . . Koncentr |Klasifikacia podla nariadenia (ES) €.
Identifikacné Cisla Nazov latky acia % 1272/2008 Pozn.
Primesi neklasifikované ako nebezpecné 50-70
Index: 649-327-00-6 |[Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana 10-30 Asp. Tox. 1, H304 1,2,3
CAS: 64742-48-9 hydrogenaciou ropnej frakcie za pritomnosti Skin Irrit. 2, H315
ES: 265-150-3 katalyzatora. Pozostadva z uhlovodikov s STOT SE 3, H336
poctom atémov uhlika prevazne v rozmedzi
od C6 do C13. Ma teplotu varu v rozmedzi
priblizne od 65°C do 230°C.]
CAS: 92704-41-1 Kaolin, kalcinovany 5-10
ES: 296-473-8
Index: 649-422-00-2 |[Komplexnd zmes uhlovodikov ziskavana 3-7 Flam. Lig. 3, H226
CAS: 64742-47-8 hydrogenaciou ropnej frakcie za pritomnosti Asp. Tox. 1, H304
ES: 265-149-8 katalyzatora. Pozostava z uhlovodikov s STOT SE 3, H336
poc¢tom atémov uhlika prevazne v rozmedzi Aguatic Chronic 2, H411
od C9 do C16. Ma teplotu varu v rozmedzi
priblizne od 150°C do 290°C.]
Kondicionéry <5
CAS: 63148-62-9 Siloxany a silikény, di-Me 1-5
Index: 613-167-00-5 |a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES ¢. 220-239- [<0,0015 [Acute Tox. 3, H301, H311, H331
CAS: 55965-84-9 6] (3:1) Skin Corr. 1B, H314
ES: 611-341-5 Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
Specificky koncentraény limit:
Eye Irrit. 2, H319: 0,06 % < C <
0,6 %
Skin Sens. 1, H317: C = 0,0015 %
Skin Irrit. 2, H315: 0,06 % < C <
0,6 %
Skin Corr. 1B, H314: C 2 0,6 %
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV =Z5CcAPES

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

D301 Meguiar's DA Microfiber Finishing Wax

Datum vytvorenia 23. maja 2017
Datum revizie Cislo verzie 1.0

Poznamky

1 Pozndmka P: Latka nemusi byt klasifikovana ako karcinogénna alebo mutagénna, ak sa d& preukazat, Ze
obsahuje menej ako 0,1 % hm. benzénu (Cislo EINECS 200-753-7). Ak latka nie je klasifikovana ako
karcinogénna, mali by sa uplatfiovat aspof bezpelnostné upozornenia (P102-)P260-P262-P301 + P310-
P331 (tabulka 3.1.) alebo S-vety (2-)23-24-62 (tabulka 3.2). Tato pozndmka sa vztahuje len na urdité
komplexné latky vyrobené z ropy a uvedené v casti 3.

2 Splnena Poznamka P

3 Pouzitie latky je obmedzené v prilohe XVII nariadenia REACH

PIny text vSetkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddieli 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1.

4.2,

4.3.

Opis opatreni prvej pomoci

Dbajte na vlastni bezpeénost. Ak sa prejavia zdravotné taZkosti alebo v pripade pochybnosti, upovedomte lekara a
poskytnite mu informacie z tejto karty bezpecnostnych uUdajov. Pri bezvedomi umiestnite postihnuti osobu do
stabilizovanej polohy naboku s mierne zaklonenou hlavou a dbajte o priechodnost dychacich ciest, nikdy
nevyvolavajte vracanie. Ak vracia postihnuty sam, dbajte na to, aby nedoslo k vdychnutiu zvratkov. Pri stavoch
ohrozujucich Zivot najprv vykonavajte resuscitaciu postihnutej osoby a zaistite lekarsku pomoc. Zastava dychu -
okamZite vykonavajte umelé dychanie. Zastava srdca - okamzite vykonavajte nepriamu masaz srdca.

Pri inhalacii

Ihned preruste expoziciu, dopravte postihnuti osobu na derstvy vzduch. Zaistite postihnutd osobu proti
prechladnutiu. Zaistite lekarske oSetrenie, ak pretrvéva podraZdenie, dychavi¢nost alebo iné priznaky.

Pri kontakte s pokozkou

Zoblecte postriekany odev. Umyte postihnuté miesto velkym mnoZstvom pokial mozno vlaznej vody. Ak nedoslo k
poraneniu pokoZky, je vhodné pouZit aj mydlo, mydlovy roztok alebo $ampdn. Zaistite lekdrske oSetrenie, ak
pretrvava podrazdenie pokozky.

Pri kontakte s o¢ami

Ihned vyplachujte oci prddom teclcej vody, roztvorte viecka (aj nasilim); ak ma postihnutd osoba kontaktné
Sosovky, ihned'ich vyberte. Vyplachujte najmenej 10 minut. Zaistite lekarske, pokial mozno odborné, vysetrenie.

Pri poziti

NEVYVOLAVAITE VRACANIE! Vyplachnite tstnu dutinu vodou a dajte vypit 2-5 dI vody. U osoby, ktord ma zdravotné
taZkosti, zaistite lekarske oSetrenie.

Najdodlezitejsie priznaky a acinky, akGtne aj oneskorené

Pri inhalacii

Mb6ze spdsobit ospalost alebo zavraty.

Pri kontakte s pokozkou

Drazdi kozu.

Pri kontakte s ocami

Neocakavaju sa.

Pri poziti

Podrazdenie, nevolnost.

Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

LieCba symptomaticka.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky
Pena odolna alkoholu, oxid uhliity, prasok, voda - striekajuci prad, vodna hmla.
Nevhodné hasiace prostriedky
Voda - plny prud.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajice z latky alebo zo zmesi
Pri pozZiari mdze dochadzat k vzniku oxidu uholhatého a uhli¢itého a daldich toxickych plynov. Vdychovanie
nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznych) produktov mézZe spdsobit vdZne pokodenie zdravia.

5.3. Rady pre poziarnikov
Samostatny dychaci pristroj (SDP) s chemickym ochrannym oblekom len v pripade mozného osobného (tesného)
kontaktu. PouZite izolaény dychaci pristroj a celotelovy ochranny oblek. Kontaminované hasivo nenechajte uniknat do
kanalizacie, povrchovych a spodnych vad.
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podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
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Datum vytvorenia 23. maja 2017
Datum revizie Cislo verzie 1.0

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
PouZivajte osobné ochranné pracovné prostriedky. Postupujte podla pokynov, obsiahnutych v oddieloch 7 a 8.
Nevdychujte aerosdly. Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Zabrante kontaminacii pédy a Uniku do povrchovych alebo spodnych véd.

6.3. Metddy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie
Rozliaty produkt pokryte vhodnym (nehorlavym) absorbujlicim materidlom (piesok, kremelina, zemina a iné vhodné
absorpéné materialy), zhromazdite v dobre uzavretych nadobach a odstrante podla oddielu 13. Pri Uniku velkého
mnozstva produktu informujte hasiCov a iné kompetentné organy. Po odstraneni produktu umyte kontaminované
miesto velkym mnoZstvom vody. NepouZivajte rozpustadia.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Vid oddiel 7., 8. a 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Nevdychujte aerosdly. Zabrante kontaktu s pokoZzkou a ofami. Po manipulacii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté
Casti tela. PouZivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Pouzivajte osobné ochranné
pracovné prostriedky podla oddielu 8. Dbajte na platné pravne predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia. Zabrante
uvolneniu do zZivotného prostredia.

7.2. Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility
Skladujte v tesne uzavretych obaloch na chladnych, suchych a dobre vetranych miestach na to urcenych.
Uchovavajte uzamknuté. Nadobu uchovavajte tesne uzavretu.

7.3.  Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
neuvedené

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana
8.1. Kontrolné parametre
Ziadne

8.2. Kontroly expozicie
Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri praci a najmd na dobré vetranie. To sa da dosiahnut iba
miestnym odsdvanim alebo G&innym celkovym vetranim. Ak sa tak nedd dodrZat NPEL, musi sa pouZit vhodna
ochrana dychacich Ustrojov. Pri praci nejedzte, nepite a nefajcite. Po praci a pred prestavkou na jedlo a oddych si
dokladne umyte ruky vodou a mydlom.
Ochrana oci/tvare
Ochranné okuliare.
Ochrana koze
Ochrana ruk: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbajte na odporucania konkrétneho vyrobcu rukavic pri vybere
vhodnej hrubky, materidlu a priepustnosti. Dbajte na dalSie odporucania vyrobcu. Ind ochrana: Ochranny pracovny
odev. Znecistenlu pokozku dokladne umyte.
Ochrana dychacich ciest
Polomaska s filtrom proti organickym param v zle vetratelnom prostredi.
Tepelna nebezpeénost
Neuvedené.
Kontroly environmentalnej expozicie
Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zZivotného prostredia, vid bod 6.2.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti
9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

vzhlad
skupenstvo kvapalné pri 20°C
farba modrohneda krémova kvapalina
zapach sladky zapach
prahova hodnota zapachu udaj nie je k dispozicii
pH 7,9-8,5 (neriedené)
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
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ESCAPES

D301 Meguiar's DA Microfiber Finishing Wax

Datum vytvorenia
Datum revizie

23. maja 2017

Cislo verzie 1.0

9.2.

teplota topenia/tuhnutia

pociato¢na teplota varu a destilacny rozsah

teplota vzplanutia
rychlost odparovania
horlavost (tuha latka, plyn)

horné / dolné limity horlavosti alebo vybusnosti

limity horlavosti
limity vybusnosti
tlak par
hustota par
relativna hustota
rozpustnost (rozpustnosti)
rozpustnost vo vode
rozpustnost v tukoch
rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda
teplota samovznietenia
teplota rozkladu
viskozita
vybusné vlastnosti
oxidacné vlastnosti
Iné informacie
hustota
teplota vznietenia

udaj nie je k dispozicii

193,33 °C

>93,3 °C (Pensky-Martens Closed Cup)
Udaj nie je k dispozicii

udaj nie je k dispozicii

udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
0,91-1,01 (voda = 1)

udaj nie je k dispozicii
Udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
23000-33000 mPa-s

udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispoazicii

0,91-1,01 g/cm?
udaj nie je k dispozicii

ODDIL 10: Stabilita a reaktivita

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktivita
neuvedené
Chemicka stabilita

Pri normalnych podmienkach je produkt stabilny.

Moznost nebezpeénych reakcii
Nie si zname.
Podmienky, ktorym sa treba vyhnat

Pri normalnom spésobe pouzitia je produkt stabilny, k rozkladu nedochadza. Chrante pred plamefimi, iskrami,

prehriatim a pred mrazom.
Nekompatibilné materialy

Chrante pred silnymi kyselinami, zdsadami a oxidacnymi cinidlami.

Nebezpecné produkty rozkladu

Pri normalnom spo6sobe pouzitia nevznikaju. Pri vysokych teplotach a pri poziari vznikaju nebezpecné produkty, ako

napr. oxid uholnaty a oxid uhlicity.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych Gcinkoch
Pre zmes nie su ziadne toxikologické Udaje k dispozicii.
Akutna toxicita
Na zaklade dostupnych dokazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
[Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana hydrogenaciou ropnej frakcie za pritomnosti katalyzatora. Pozostava z
uhlovodikov s po¢tom atdémov uhlika prevazne v rozmedzi od C6 do C13. Ma teplotu varu v rozmedzi priblizne
od 65°C do 230°C.]
Cesta expozicie | Parameter Hodnota —— a Druh Pohlavie SIEOVERTE Zdroj
expozicie hodnoty
Inhalacne (pary)| LCso 20-50 mg/I
Dermalne LDso >3000 mg/kg Kralik
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[Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana hydrogenaciou ropnej frakcie za pritomnosti katalyzatora. Pozostédva z
uhlovodikov s po¢tom atdomov uhlika prevazne v rozmedzi od C6 do C13. Ma teplotu varu v rozmedzi priblizne

od 65°C do 230°C.]
- Doba . Stanovenie .
Cesta expozicie | Parameter Hodnota expozicie Druh Pohlavie hodnoty Zdroj
Orélne LDso >5000 mg/kg Potkan
(Rattus
norvegicus)

[Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana hydrogenaciou ropnej frakcie za pritomnosti katalyzatora. Pozostava z
uhlovodikov s po¢tom atémov uhlika prevazne v rozmedzi od C9 do C16. Ma teplotu varu v rozmedzi priblizne

od 150°C do 290°C.]
Cesta expozicie | Parameter Hodnota Doba - Druh Pohlavie SENDUED Zdroj
expozicie hodnoty
Dermalne LDso >3160 mg/kg Kralik
Inhala¢ne LCso 3 mg/I 4 hod. Potkan
(prach/hmla) (Rattus
norvegicus)
Orélne LDso >5000 mg/kg Potkan
(Rattus
norvegicus)
a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES ¢. 220-239-6] (3:1)
- Doba . Stanovenie .
Cesta expozicie | Parameter Hodnota expozicie Druh Pohlavie hodnoty Zdroj
Dermalne LDso 87 mg/kg Kralik
Inhalacne LCso 0,33 mg/I 4 hod. Potkan
(prach/hmla) (Rattus
norvegicus)
Orélne LDso 40 mg/kg Potkan
(Rattus
norvegicus)
D301 Meguiar's DA Microfiber Finishing Wax
Cesta expozicie | Parameter Hodnota —— - Druh Pohlavie SIEOVERTE Zdroj
expozicie hodnoty
Orélne ATE >5000 mg/kg Nedostato¢né | Meguiar's
Gdaje, Vypocet
hodnoty
Kaolin, kalcinovany
- Doba . Stanovenie .
Cesta expozicie | Parameter Hodnota expozicie Druh Pohlavie hodnoty Zdroj
Dermalne LDso 2000-5000 mg/kg
Orélne LDso >2000 mg/kg
Kondicionéry
Cesta expozicie | Parameter Hodnota Doba - Druh Pohlavie SENDVENTD Zdroj
expozicie hodnoty
Dermalne LDso >5000 mg/kg
Orélne LDso >15000 mg/kg Potkan
(Rattus
norvegicus)
Siloxany a silikony, di-Me
Cesta expozicie | Parameter Hodnota Doba - Druh Pohlavie SENDUER Zdroj
expozicie hodnoty
Dermalne LDso >19400 mg/kg Kralik
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Siloxany a silikony, di-Me

- Doba . Stanovenie .
Cesta expozicie | Parameter Hodnota expozicie Druh Pohlavie hodnoty Zdroj
Orélne LDso >17000 mg/kg Potkan
(Rattus
norvegicus)

Poleptanie koze / podrazdenie koze
Drazdi kozu.
[Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana hydrogenaciou ropnej frakcie za pritomnosti katalyzatora. Pozostava z

uhlovodikov s po¢tom atémov uhlika prevazne v rozmedzi od C6 do C13. Ma teplotu varu v rozmedzi priblizne
od 65°C do 230°C.]

Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh

Drazdi Kralik

[Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana hydrogenaciou ropnej frakcie za pritomnosti katalyzatora. Pozostava z
uhlovodikov s po¢tom atdémov uhlika prevazne v rozmedzi od C9 do C16. Ma teplotu varu v rozmedzi priblizne
od 150°C do 290°C.]

Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh

Drazdi Kralik

a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES ¢. 220-239-6] (3:1)

Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh

Zieravy Kralik

Siloxany a silikony, di-Me

Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh

Nedrazdi Kralik

Vazne poskodenie oci / podrazdenie oci
Na zaklade dostupnych dékazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
[Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana hydrogenaciou ropnej frakcie za pritomnosti katalyzatora. Pozostédva z

uhlovodikov s po¢tom atdmov uhlika prevazne v rozmedzi od C6 do C13. Ma teplotu varu v rozmedzi priblizne
od 65°C do 230°C.]

Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh

Nedrazdi Kralik

[Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana hydrogenaciou ropnej frakcie za pritomnosti katalyzatora. Pozostava z
uhlovodikov s po¢tom atdémov uhlika prevazne v rozmedzi od C9 do C16. Ma teplotu varu v rozmedzi priblizne
od 150°C do 290°C.]

Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh

Drazdi Kralik

a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES ¢. 220-239-6] (3:1)

Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh

Zieravy Kralik
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV =Z5CcAPES

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

D301 Meguiar's DA Microfiber Finishing Wax

Datum vytvorenia 23. maja 2017
Datum revizie Cislo verzie 1.0

Siloxany a silikony, di-Me

Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh

Nedrazdi Kralik

Senzibilizacia

a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES ¢. 220-239-6] (3:1)

Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh Pohlavie

Negativny, Senzibilizujuci Clovek

Respiracna alebo kozna senzibilizacia
Na zaklade dostupnych dékazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
[Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana hydrogenaciou ropnej frakcie za pritomnosti katalyzatora. Pozostava z

uhlovodikov s po¢tom atémov uhlika prevazne v rozmedzi od C6 do C13. Ma teplotu varu v rozmedzi priblizne
od 65°C do 230°C.]

Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh Pohlavie
Drazdi Morca (Cavia aperea
f. porcellus)

[Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana hydrogenaciou ropnej frakcie za pritomnosti katalyzatora. Pozostédva z
uhlovodikov s po¢tom atdomov uhlika prevazne v rozmedzi od C9 do C16. Ma teplotu varu v rozmedzi priblizne
od 150°C do 290°C.]

Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh Pohlavie
Negativny Morca (Cavia aperea
f. porcellus)

a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES ¢. 220-239-6] (3:1)

Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh Pohlavie

Senzibilizujuci Clovek

Mutagenita zarodo¢nych buniek
Na zaklade dostupnych dbékazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

[Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana hydrogenaciou ropnej frakcie za pritomnosti katalyzatora. Pozostava z
uhlovodikov s po¢tom atémov uhlika prevazne v rozmedzi od C6 do C13. Ma teplotu varu v rozmedzi priblizne
od 65°C do 230°C.]

Specificky cielovy

Vysledok Doba expozicie p
organ

Druh Pohlavie

Negativny, Nejasny

[Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana hydrogenaciou ropnej frakcie za pritomnosti katalyzatora. Pozostédva z
uhlovodikov s po¢tom atdomov uhlika prevazne v rozmedzi od C9 do C16. Ma teplotu varu v rozmedzi priblizne
od 150°C do 290°C.]

Vysledok Doba expozicie Spe’(:|f|cky SR Druh Pohlavie
organ

Negativny

a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES ¢. 220-239-6] (3:1)

Vysledok Doba expozicie SpeF'f'Cky SR Druh Pohlavie
organ

Negativny, Nejasny
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

ESCAPES

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

D301 Meguiar's DA Microfiber Finishing Wax

Datum vytvorenia
Datum revizie

23. maja 2017

Cislo verzie

1.0

Karcinogenita

Na zaklade dostupnych dékazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

[Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana hydrogenaciou ropnej frakcie za pritomnosti katalyzatora. Pozostava z

uhlovodikov s po¢tom atémov uhlika prevazne v rozmedzi od C6 do C13. Ma teplotu varu v rozmedzi priblizne
od 65°C do 230°C.]

Cesta expozicie | Parameter Hodnota Vysledok Druh Pohlavie SEDUEIE
hodnoty

Dermalne Nejasny Mys

Inhalacne Nejasny Clovek

[Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana hydrogenaciou ropnej frakcie za pritomnosti katalyzatora. Pozostava z

uhlovodikov s po¢tom atémov uhlika prevazne v rozmedzi od C9 do C16. Ma teplotu varu v rozmedzi priblizne
od 150°C do 290°C.]

Cesta expozicie | Parameter Hodnota Vysledok Druh Pohlavie SIEMDVERE
hodnoty
My$ Nepresvedciva
a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES ¢. 220-239-6] (3:1)
- ; . Stanovenie
Cesta expozicie | Parameter Hodnota Vysledok Druh Pohlavie hodnoty
Dermalne Nie je Mys
karcinogénny
Orélne Nie je Potkan (Rattus
karcinogénny norvegicus)

Reprodukcna toxicita
Na zaklade dostupnych dokazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

[Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana hydrogenaciou ropnej frakcie za pritomnosti katalyzatora. Pozostava z

uhlovodikov s po¢tom atémov uhlika prevazne v rozmedzi od C6 do C13. Ma teplotu varu v rozmedzi priblizne
od 65°C do 230°C.]

Parameter Hodnota Doba expozicie |Vysledok Druh Pohlavie
Vyvojova NOAEL 2,4 mg/I organogeneze | Negativny Potkan (Rattus
toxicita norvegicus)
a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES ¢. 220-239-6] (3:1)

Parameter Hodnota Doba expozicie |Vysledok Druh Pohlavie

U¢inky na NOAEL 10 mg/kg/24h |2 generace Negativny Potkan (Rattus |F
plodnost norvegicus)
Ucinky na NOAEL 10 mg/kg/24h |2 generace Negativny Potkan (Rattus | M
plodnost norvegicus)
Vyvojova NOAEL 15 mg/kg/24h |organogeneze |Negativny Potkan (Rattus
toxicita norvegicus)

Toxicita pre $pecificky ciel'ovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
MbZe spdsobit ospalost alebo zavraty.

[Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana hydrogenaciou ropnej frakcie za pritomnosti katalyzatora. Pozostava z

uhlovodikov s po¢tom atémov uhlika prevazne v rozmedzi od C6 do C13. Ma teplotu varu v rozmedzi priblizne
od 65°C do 230°C.]

Cesta’ . Parameter Hodnota Doba - S.pe,C'ﬁ,Cky . | Vysledok Druh Pohlavie
expozicie expozicie cielovy organ
Inhala¢ne Nervovy Ospalost, Clovek
systém Zavraty
Inhalaéne Pltca Nejasny Clovek
Strana 9/18
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV =Z5CcAPES

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

D301 Meguiar's DA Microfiber Finishing Wax

Datum vytvorenia 23. maja 2017
Datum revizie Cislo verzie 1.0

[Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana hydrogenaciou ropnej frakcie za pritomnosti katalyzatora. Pozostédva z
uhlovodikov s po¢tom atdomov uhlika prevazne v rozmedzi od C6 do C13. Ma teplotu varu v rozmedzi priblizne
od 65°C do 230°C.]

g)f;toazicie Parameter Hodnota eD:;):zicie fiZ?cf\I/fyl’/d;Zgén Vysledok Druh Pohlavie
Inhalacne NOAEL 6,5 mg/I 4 hod. Nervovy Nejasny Pes

systém
Oralne Nervovy Ospalost, Clovek

systém Zavraty

[Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana hydrogenaciou ropnej frakcie za pritomnosti katalyzatora. Pozostava z
uhlovodikov s po¢tom atdmov uhlika prevazne v rozmedzi od C9 do C16. Ma teplotu varu v rozmedzi priblizne
od 150°C do 290°C.]

CGSta, . Parameter Hodnota Dleler - S.p(-‘faf!cky .| Vysledok Druh Pohlavie
expozicie expozicie cielovy organ
Inhalacne Nervovy Ospalost, Clovek
systém Zavraty
Inhalacne Pltca Nejasny
Orélne Nervovy Ospalost,
systém Zavraty

a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES ¢. 220-239-6] (3:1)

Cesta, . Parameter Hodnota Doba - S.ijC'ﬁ,CKY . | Vysledok Druh Pohlavie
expozicie expozicie cielovy organ
Inhalaéne Plica Nejasny

Toxicita pre specificky ciel'ovy organ (STOT) - opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych dékazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

[Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana hydrogenaciou ropnej frakcie za pritomnosti katalyzatora. Pozostava z

uhlovodikov s po¢tom atémov uhlika prevazne v rozmedzi od C6 do C13. Ma teplotu varu v rozmedzi priblizne
od 65°C do 230°C.]

Cesta Parameter | Hodnota Doba Specificky . vcjedok Druh Pohlavie

expozicie expozicie cielovy organ

Inhalacne LOAEL 4,6 mg/I 6 mesiac Nervovy Nejasny Potkan

systém (Rattus

norvegicus)

Inhalacne LOAEL 1,9 mg/I 13 tyzden Oblicka Nejasny Potkan
(Rattus
norvegicus)

Inhalacne LOAEL 0,6 mg/I 90 den Plica Nejasny

Inhalacne LOAEL 5,6 mg/I 12 tyzden VSeobecne Negativny

Inhalaéne LOAEL 1,3 mg/I 90 den Srdce Negativny

Aspiraéna nebezpeénost
Na zaklade dostupnych dékazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

[Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana hydrogenaciou ropnej frakcie za pritomnosti katalyzatora. Pozostava z

uhlovodikov s po¢tom atémov uhlika prevazne v rozmedzi od C6 do C13. Ma teplotu varu v rozmedzi priblizne
od 65°C do 230°C.]

Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh Pohlavie
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV =Z5CcAPES

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

D301 Meguiar's DA Microfiber Finishing Wax

Datum vytvorenia 23. maja 2017
Datum revizie Cislo verzie 1.0

[Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana hydrogenaciou ropnej frakcie za pritomnosti katalyzatora. Pozostédva z
uhlovodikov s po¢tom atdomov uhlika prevazne v rozmedzi od C9 do C16. Ma teplotu varu v rozmedzi priblizne
od 150°C do 290°C.]

Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh Pohlavie

ODDIEL 12: Ekologické informacie
12.1. Toxicita

Akutna toxicita
Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi t¢inkami.

[Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana hydrogenaciou ropnej frakcie za pritomnosti katalyzatora. Pozostava z
uhlovodikov s po¢tom atdémov uhlika prevazne v rozmedzi od C6 do C13. Ma teplotu varu v rozmedzi priblizne
od 65°C do 230°C.]

Stanovenie
hodnoty
Nedostatocné
udaje

Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie

[Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana hydrogenaciou ropnej frakcie za pritomnosti katalyzatora. Pozostava z
uhlovodikov s poctom atémov uhlika prevazne v rozmedzi od C9 do C16. Ma teplotu varu v rozmedzi priblizne
od 150°C do 290°C.]

Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie SETEENTE
hodnoty
Nedostatoc¢né
udaje
a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES ¢. 220-239-6] (3:1)
Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie SETEENE
hodnoty
ECso 0,021 mg/I 72 hod. Korovce Experimentalne
ECso 0,18 mg/I 48 hod. Vodné bezstavovce Experimentalne
NOEC 0,01 mg/I 72 hod. Korovce Experimentalne
Kaolin, kalcinovany
- . Stanovenie
Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie hodnoty
ECso >100 mg/I 48 hod. Vodné bezstavovce Experimentalne
ECso >100 mg/I 72 hod. Riasy (Selenastrum Experimentdlne
capricornutum)
NOEC >100 mg/I 72 hod. Riasy (Selenastrum Experimentalne
capricornutum)
LCso >100 mg/I 96 hod. Ryby (Oncorhynchus Experimentalne
myKkiss)
Kondicionéry
Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie S ENDUEE
hodnoty
LCso >500 mg/I 48 hod. Ryby (Oncorhynchus Experimentalne
myKkiss)
Siloxany a silikony, di-Me
Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie S ENDUEE
hodnoty
Nedostatoc¢né
udaje
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV =Z5CcAPES

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni
D301 Meguiar's DA Microfiber Finishing Wax
Datum vytvorenia 23. maja 2017
Datum revizie Cislo verzie 1.0

12.2. Perzistencia a degradovatel'nost

Biologicka odburatel'nost

[Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana hydrogenaciou ropnej frakcie za pritomnosti katalyzatora. Pozostava z
uhlovodikov s po¢tom atémov uhlika prevazne v rozmedzi od C6 do C13. Ma teplotu varu v rozmedzi priblizne
od 65°C do 230°C.]

Stanovenie
hodnoty
Nedostatocné
Udaje

Parameter Hodnota Doba expozicie Prostredie Vysledok

[Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana hydrogenaciou ropnej frakcie za pritomnosti katalyzatora. Pozostava z
uhlovodikov s po¢tom atémov uhlika prevazne v rozmedzi od C9 do C16. Ma teplotu varu v rozmedzi priblizne
od 150°C do 290°C.]

Parameter Hodnota Doba expozicie Prostredie SENDYEE Vysledok
hodnoty
Nedostatocné
Udaje

a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES ¢. 220-239-6] (3:1)

Parameter Hodnota Doba expozicie Prostredie SEMDYEmE Vysledok
hodnoty
Nedostatocné
Udaje

Kaolin, kalcinovany

Parameter Hodnota Doba expozicie Prostredie SEMDEE Vysledok
hodnoty
Nedostatocné
Udaje

Kondicionéry

Parameter Hodnota Doba expozicie Prostredie SEmDYEE Vysledok
hodnoty
Nedostatocné
Udaje

Siloxany a silikony, di-Me

Parameter Hodnota Doba expozicie Prostredie SEmDYEE Vysledok
hodnoty
Nedostatocné
Udaje

Udaj nie je k dispozicii.
12.3. Bioakumulaény potencial

[Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana hydrogenaciou ropnej frakcie za pritomnosti katalyzatora. Pozostédva z
uhlovodikov s po¢tom atdomov uhlika prevazne v rozmedzi od C6 do C13. Ma teplotu varu v rozmedzi priblizne
od 65°C do 230°C.]

eplei Stanovenie
Parameter Hodnota Doba expozicie |Druh Prostredie prostredia hod
[°C] odnoty
Nedostatocn
é udaje
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV =Z5CcAPES

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

D301 Meguiar's DA Microfiber Finishing Wax

Datum vytvorenia 23. maja 2017
Datum revizie Cislo verzie 1.0

12.4.

12.5.

12.6.

[Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana hydrogenaciou ropnej frakcie za pritomnosti katalyzatora. Pozostédva z
uhlovodikov s po¢tom atdomov uhlika prevazne v rozmedzi od C9 do C16. Ma teplotu varu v rozmedzi priblizne
od 150°C do 290°C.]

LeplleiE Stanovenie
Parameter Hodnota Doba expozicie |Druh Prostredie prostredia h
[°C] odnoty
Nedostatocn
é udaje
a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES ¢. 220-239-6] (3:1)
TepleiE Stanovenie
Parameter Hodnota Doba expozicie |Druh Prostredie prostredia hod
[°C] odnoty
Nedostatocn
é udaje
Kaolin, kalcinovany
Teplota .
Parameter Hodnota Doba expozicie |Druh Prostredie prostredia ﬁtanovenle
[°C] odnoty
Nedostatocn
é udaje
Kondicionéry
UEp e Stanovenie
Parameter Hodnota Doba expozicie |Druh Prostredie prostredia hod
[°C] odnoty
Nedostatocn
é udaje
Siloxany a silikony, di-Me
el Stanovenie
Parameter Hodnota Doba expozicie |Druh Prostredie prostredia hod
[°C] odnoty
Nedostatocn
é udaje
Neuvedené.
Mobilita v pode
Neuvedené.

Vysledky posidenia PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky, ktoré spifiaju kritéria pre latky PBT alebo vPVB v sulade s prilohou XIII, nariadenie (ES) &.
1907/2006 (REACH) v platnom zneni.

Iné nepriaznivé Gcinky

Neuvedené.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

13.1.

Metody spracovania odpadu

Nebezpecenstvo kontaminacie Zivotného prostredia, postupujte podla Zakona NR SR ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v
zneni neskorsSich predpisov a podla vykonavacich predpisov o zneskodrovani odpadov. Postupujte podla platnych
predpisov o zneskodriovani odpadov. Nepouzity vyrobok a znecisteny obal ulozte do oznacenych nadob na zber
odpadu a predajte na odstranenie opravnenej osobe na odstranenie odpadu (Specializovanej firme), ktorda ma
opradvnenie na tdto dinnost. NepouZity vyrobok nevylievajte do kanalizidcie. Nesmie sa odstrafiovat spolo¢ne s
komundlnymi odpadmi. Prazdne obaly je mozné energeticky vyuZit v spalovni odpadov alebo ukladat na sklddke
prisludného zaradenia. Dokonale vydistené obaly je moZné odovzdat na recyklaciu.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV =Z5CcAPES

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

D301 Meguiar's DA Microfiber Finishing Wax

Datum vytvorenia 23. maja 2017
Datum revizie Cislo verzie 1.0

Pravne predpisy o odpadoch
Zakon NR SR €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov.
Vyhlaska MZP SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch. Vyhlaska MZP
SR €.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Kataldog odpadov. Vyhlaska 310/2013 Z.z ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia zdkona o odpadoch.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Cislo OSN

Nepodlieha predpisom ADR.

Spravne expedi¢né oznacenie OSN

neuvedené

Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
neuvedené

Obalova skupina

neuvedené

Nebezpeénost pre Zivotné prostredie

neuvedené

Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel’a
Odkaz v oddieloch 4 azZ 8.

Doprava hromadného nakladu podl‘a prilohy II k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC
neuvedené

ODDIEL 15: Regulac¢né informacie

15.1.

Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného
prostredia

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani
chemikalii (REACH) a o zriadeni Eurdopskej chemickej agentlry, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruseni
nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic
Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platnom zneni. Nariadenie Eurépskeho parlamentu a
Rady (ES) ¢&. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi, o zmene, doplneni a zruSeni smernic
67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 v platnom zneni. Zakon NR SR ¢.
67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (chemicky zakon). Zakon NR SR ¢. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych
zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon) v platnom zneni. Nariadenie vlady SR ¢.
300/2007 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci.
Nariadenie vlady SR ¢. 300/2007 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami slvisiacimi s expoziciou
chemickym faktorom pri praci. Vyhlaska 252/2016 Z. z. Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky,
ktorou sa meni a doplfna vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 410/2012 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zékona o ovzdusi v zneni vyhlasky €. 270/2014 Z. z. Zakon NR SR €. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. ZAKON 478/2002 Z. z. o ochrane
ovzdusSia. Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 471/2011 Z.z., ktorym sa meni a doplha nariadenie vlady
Slovenskej republiky ¢. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami sUvisiacimi s expoziciou chemickym
faktorom pri praci v zneni nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 300/2007 Z.z.
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podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

D301 Meguiar's DA Microfiber Finishing Wax

Datum vytvorenia
Datum revizie

23. maja 2017
Cislo verzie 1.0

Obmedzenie podl'a Prilohy XVII, nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni

[Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana hydrogenaciou ropnej frakcie za pritomnosti katalyzatora. Pozostava z
uhlovodikov s po¢tom atémov uhlika prevazne v rozmedzi od C6 do C13. Ma teplotu varu v rozmedzi priblizne
od 65°C do 230°C.]

Obmedzenie

Podmienky obmedzenia

28

Bez toho, aby boli dotknuté iné Casti tejto prilohy sa na polozky 28 az 30 vztahuje toto:

1. Nesmu sa uviest na trh ani pouzit:
— ako latky,

— ako zlozky inych latok, alebo

— v zmesiach,

s uréenim pre $irok( verejnost, ak sa ich jednotlivad koncentrécia v latke alebo zmesi rovna alebo je
vyssia ako:

— bud' prislusny Specificky koncentra¢ny limit uvedeny v Casti 3 prilohy VI k nariadeniu (ES) ¢.
1272/2008, alebo

— prislusny genericky koncentrac¢ny limit uvedeny v Casti 3 prilohy I k nariadeniu (ES) ¢. 1272/2008.

Bez toho, aby bolo dotknuté vykondvanie inych ustanoveni Spolocenstva tykajlcich sa klasifikacie,
balenia a oznacovania nebezpecénych latok a zmesi, musia dodavatelia pred uvedenim na trh
zabezpedit, aby bolo na obale tychto latok a zmesi viditelné, &itatelné a nezmazatelné oznadenie:
»,Len na odborné pouzitie".

2. Na zaklade vynimky sa odsek 1 nevztahuje na:

a) humanne alebo veterinadrne lieky vymedzené v smernici 2001/82/ES a smernici 2001/83/ES;
b) kozmetické vyrobky vymedzené v smernici 76/768/ EHS;

c) tieto motorové paliva a ropné produkty:

— motorové paliva, ktoré upravuje smernica 98/70/ES,

— vyrobky z mineralnych olejov uréené ako palivo do mobilnych alebo stacionarnych spalovacich
zariadeni,

— paliva predavané v uzavretych obaloch (napr. flase so skvapalnenym plynom);

d) umelecké farby, na ktoré sa vztahuje nariadenie (ES) ¢. 1272/2008;

e) latky uvedené v dodatku 11, stipci 1 na aplikaciu alebo spbsoby pouzitia uvedené v dodatku 11
stlpci 2. Ak je v stlpci 2 dodatku 11 uvedeny datum, vynimka sa uplatfiuje do uvedeného datumu.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV =Z5CcAPES

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

D301 Meguiar's DA Microfiber Finishing Wax

Datum vytvorenia
Datum revizie

23. maja 2017
Cislo verzie 1.0

15.2.

[Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana hydrogenaciou ropnej frakcie za pritomnosti katalyzatora. Pozostédva z
uhlovodikov s po¢tom atdomov uhlika prevazne v rozmedzi od C6 do C13. Ma teplotu varu v rozmedzi priblizne
od 65°C do 230°C.]

Obmedzenie

Podmienky obmedzenia

29

Bez toho, aby boli dotknuté iné &asti tejto prilohy sa na poloZky 28 aZ 30 vztahuje toto:

1. Nesmu sa uviest na trh ani pouZit:
— ako latky,

— ako zlozky inych latok, alebo

— v zmesiach,

s uréenim pre Sirok( verejnost, ak sa ich jednotlivd koncentracia v latke alebo zmesi rovna alebo je
vyssia ako:

— bud' prislusny Specificky koncentracny limit uvedeny v Casti 3 prilohy VI k nariadeniu (ES) ¢.
1272/2008, alebo

— prislusny genericky koncentra¢ny limit uvedeny v casti 3 prilohy I k nariadeniu (ES) ¢. 1272/2008.

Bez toho, aby bolo dotknuté vykonavanie inych ustanoveni Spolocenstva tykajlcich sa klasifikacie,
balenia a oznacovania nebezpecnych latok a zmesi, musia dodavatelia pred uvedenim na trh
zabezpedit, aby bolo na obale tychto latok a zmesi viditelng, Citatelné a nezmazatelné oznadenie:
»,Len na odborné pouzitie".

2. Na zaklade vynimky sa odsek 1 nevztahuje na:

a) humanne alebo veterinarne lieky vymedzené v smernici 2001/82/ES a smernici 2001/83/ES;
b) kozmetické vyrobky vymedzené v smernici 76/768/ EHS;

c) tieto motorové paliva a ropné produkty:

— motorové paliva, ktoré upravuje smernica 98/70/ES,

— vyrobky z mineralnych olejov uréené ako palivo do mobilnych alebo stacionarnych spalovacich
zariadeni,

— paliva predavané v uzavretych obaloch (napr. flase so skvapalnenym plynom);

d) umelecké farby, na ktoré sa vztahUJe nariadenie (ES) ¢. 1272/2008;

e) latky uvedené v dodatku 11, stipci 1 na aplikéciu alebo spdsoby pouzitia uvedené v dodatku 11
stipci 2. Ak je v stipci 2 dodatku 11 uvedeny datum, vynimka sa uplatfiuje do uvedeného datumu.

Hodnotenie chemickej bezpecnosti

neuvedené

ODDIEL 16: Iné informacie
Zoznam vystraznych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych udajov

H226
H301
H304
H311
H314
H315
H317
H331
H336
H400
H410
H411
H412

Horlava kvapalina a pary.

Toxicky po poziti.

MbzZe byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
Toxicky pri kontakte s pokozkou.

Spoésobuje vazne poleptanie koze a poskodenie oci.
Drazdi kozu.

Moze vyvolat alergickd koznu reakciu.

Toxicky pri vdychnuti.

MbZe spdsobit ospalost alebo zavraty.

Velmi toxicky pre vodné organizmy.

Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gcinkami.
Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gcinkami.
Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.

Zoznam bezpecnostnych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych adajov

P101
P102
P261
P271
P332+P313

Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
Uchovavajte mimo dosahu deti.

Zabrante vdychovaniu par.

Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

Ak sa objavi podrdZdenie pokoZky, vyhladajte lekdrsku pomoc/starostlivost.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV =Z5CcAPES

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

D301 Meguiar's DA Microfiber Finishing Wax

Datum vytvorenia 23. maja 2017
Datum revizie Cislo verzie 1.0
P501 Zneskodnite obsah/nadobu podla miestnych/regionalnych/statnych/medzinarodnych
predpisov.
Zoznam doplinkovych vystraznych upozorneni pouzitych v karte bezpec¢nostnych tdajov
EUH 066 Opakovana expozicia mbze spdsobit’ vysusenie alebo popraskanie pokozky.
EUH 208 Obsahuje a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES &. 220-239-6] (3:1). MdZe vyvolat alergicku
reakciu.

Dalsie informacie déleZité z hl'adiska bezpeénosti a ochrany zdravia éloveka
Vyrobok nesmie byt - bez zvlddtneho sihlasu vyrobcu/dovozcu - pouZivany na iny Géel ako je uvedené v oddieli 1.
Uzivatel je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych suvisiacich predpisov na ochranu zdravia.

Legenda k skratkdm a akronymom pouzitym v karte bezpecnostnych udajov

ADR Eurdpska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci

BCF Biokoncentracny faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLp Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi

DNEL Odvodené hladiny, pri ktorych nedochadza k ziadnym Gcinkom

ECso Koncentracia latky pri ktorej je zasiahnutych 50% populacie

EINECS Eurdpsky zoznam existujucich obchodovanych chemickych latok

EmS Pohotovostny plan

ES Cislo ES je &iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Eurépska Unia

IATA Medzinarodna asociacia leteckych dopravcov

IBC Medzinarodny predpis pre stavbu a vybavenie lodi hromadne prepravujlce nebezpecné
chemikalie

ICso Koncentracia pésobiaca 50% blokadu

ICAO Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo

IMDG Medzinarodna namorna preprava nebezpecného tovaru

INCI Medzindrodné nazvoslovie kozmetickych zloziek

1SO Medzinarodna organizacia pre normalizaciu

IUPAC Medzindrodnd Unia pre Cistu a aplikovanu chémiu

LCso Smrtelnd koncentracia 1atky, pri ktorej mozno olakavat, Ze spdsobi smrt 50% populécie

LDso Smrtelna davka latky, pri ktorej mozno olakavat, Ze spdsobi smrt 50% populacie

LOAEC NajnizSia koncentracia s pozorovanym nepriaznivym u¢inkom

LOAEL Najnizsia hladina, pri ktorej dochadza k nepriaznivym Gc¢inkom

log Kow Oktanol-voda rozdelovaci koeficient

MARPOL Medzindrodny dohovor o zabraneni znedistovania z lod{

NOAEC Koncentracia bez pozorovaného nepriaznivého ucinku

NOAEL Hladina bez pozorovaného nepriaznivého Gcinku

NOEC Koncentracia bez pozorovaného ucinku

NOEL Hladina bez pozorovaného ucinku

NPEL Najvyssi pripustny expozi¢ny limit

OEL Expozi¢né limity na pracovisku

PBT Perzistentny, bioakumulativny a toxicky

PNEC Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnym ucinkom

ppm Pocet Castic na milion (miliontina)

REACH Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie chemickych latok

RID Dohoda o preprave nebezpecného tovaru po zeleznici

UN Stvormiestne identifikaéné ¢islo latky alebo predmetu prebrané zo Vzorov predpisov OSN

uvCB Latka neznameho alebo variabilného zloZenia, komplexné reakcéné produkt alebo
biologicky material

VOC Prchavé organické zlUceniny

vPvB Velmi perzistentny a velmi bioakumulativny

Acute Tox. Akutna toxicita

Aquatic Acute Nebezpeénost pre vodné prostredie

Aquatic Chronic Nebezpeénost pre vodné prostredie
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV =Z5CcAPES

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

D301 Meguiar's DA Microfiber Finishing Wax

Datum vytvorenia 23. maja 2017
Datum revizie Cislo verzie 1.0
Asp. Tox. Aspiraénd nebezpeénost
Flam. Lig. Horlava kvapalina
Skin Corr. Zieravost koZe
Skin Irrit. Drazdivost koze
Skin Sens. KoZna senzibilizacia
STOT SE Toxicita pre Specificky cielovy orgdn - jednorazova expozicia

Pokyny pre skolenie

Zoznamit pracovnikov s odportidanym spdsobom pouZitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prvou pomocou a
zakazanymi manipulaciami s produktom.

Odporac¢ané obmedzenie pouzitia

neuvedené

Informacie o zdrojoch Gidajov pouzitych pri zostavovani karty bezpecnostnych idajov

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni. Nariadenie Eurdpskeho
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platnom zneni. Zakon NR SR ¢. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia
chemickych latok a chemickych zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon) v platnom
zneni. Zasady pre poskytovanie prvej pomoci pri expozicii chemickymi latkami (Zasady pro poskytovani prvni pomoci
pfi expozici chemickym latkam, doc. MUDr. Daniela Pelclova, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava
Hornychova, CSc., MUDr. Zdenka Travnickova, CSc., Jifina Fridrichovska, prom. chem.). Udaje od vyrobcu latky /
zmesi, ak su k dispozicii - Udaje z registracnej dokumentacie.

Prehlasenie

Karta bezpecnostnych Udajov obsahuje Udaje na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
zivotného prostredia. Uvedené Udaje zodpovedaju sicasnému stavu vedomosti a sklsenosti a si v sulade s platnymi
pravnymi predpismi. Nemdzu byt povaZované za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti vyrobku pre konkrétnu aplikaciu.
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