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PRODUKTOVA INFORMACE

OCHRANA PODVOZKU - VOSK, ANTRACIT

Wachsunterbodenschutz anthrazit/schwarz

POPIS

VLASTNOSTI

TECHNICKA DATA

OBLAST POUZITI

ZPUSOB POUZITI

UPOZORNENI

Natérovy material na voskové bazi jako ochrana proti korozi. K opravé a nasled-
nému osetfeni vSech ochrannych materialll na podvozku vozidel. Obsazené vosky
a pryskyfice vytvofi po vyschnuti uzavienou a vyborné pfilnavou ochrannou vrstvu.
Produkty na bazi vosku maji ,samoopravné® vlastnosti a drzi také na stavajicich
podlahovych natérech na bazi PVC.

- dobra odolnost proti korozi

- dobra penetrace

- ,Samoopravné® vlastnosti

- vynikajici stabilita

- lze nanaset v silnych vrstvach
- bez aromatickych latek

Baze : vosk, pryskyfice

Barva / vzhled : Cerna

Forma : kapalina

Vytvrzeni / ztuhnuti : odpafenim rozpoustédla
Hustota pfi +20 °C :cca 0,87 kgl DIN 51757
Obsah pevnych Eastic, 3 h pfi +120 °C : cca 50 % DIN 53216
Tepelna odolnost po vytvrzeni :-25-+480 °C

Teplota pro aplikaci :+20-+25 °C

Citéni (Serstvy nastfik) : rozpoustédly

Cisténi (sucha vrstva) : mechanicky

Odolnost po vytvrzeni pfi +20 °C : voda, solna milha, olej, lehké
kyseliny a zasady

Spotieba : #0,4 1/m? (400 ym mokré vrstvy)

Doba vzniku povrchové kdry

pfi +20 °C / 65% relativni vlhkosti : cca 150 minut (400 ym mokré
vrstvy)

PIné proschnuti

pfi +20 °C / 65% relativni vlhkosti

: cca 5 hodin (400 pym mokré vrstvy)

Test solnou mlhou (200 pm) : >1000 hodin DIN 50021
Doporucéena teplota skladovani :+10-+30 °C
Skladovatelnost v uzavieném

originalnim obalu : 30 mésicl

Pfevazné na podvozky motorovych vozidel, do blatnikd a podbéhu po jejich opra-
vach, pro udrzbu podvozk( oSetfenych materialy na bazi PVC a pro opravy posko-
zenych natért podvozka.

OSsetfované plochy nejdfive dobfe odistit a pfipadnou rez odstranit. Plochy musi
byt suché, zbavené necistot, mastnoty a prachu.

Vosk je mozné nanaset pomoci strukturovaci stiikaci pistole s tlakovou nadobkou
(obj. €. 6220) nebo strukturovaci stfikaci pistole (obj. €. 6219) pfi tlaku 3 — 6 barq,
ktery je upraveny podle pozadavk( na vysledny povrch nanesené vrstvy.

Doporucena teplota pro aplikaci: +20 — +25 °C.

Nenanaset ochrannou hmotu na pohyblivé nebo tepelné zatizené soucasti, jako
jsou klouby, motor, pfevodovky, spojovaci hfidele, vyfuky, katalyzatory a brzdova
zafizeni!

Ucpana nastfikova pistole muze zpulsobit prasknuti dézy!

NasSe informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
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UPOZORNENI Respektovat navod k pouziti nastfikové pistole!
Nastfikovou pistoli po pouziti vycistit vhodnym Cisticim prostfedkem!

102 D-GB-I-NL-P
120 D-GB-F-I-E-NL-P

DOSTUPNA BALENi 11 plechova déza  Obj.

¢.6
60 | plechovy sud Obj. . 6
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