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PRODUKTOVA INFORMACE

PASTA PRO MONTAZ VYFUKU
Auspuff-Montage-Paste

POPIS

VLASTNOSTI

TECHNICKA DATA

OBLAST POUZITI

ZPUSOB POUZITI

DOSTUPNA BALENI

Pasta pro montaz vyfuku byla vyvinuta pro jednoduchou, rychlou a plynotésnou
montaz trubkovych a pfirubovych spoju vyfukovych systém(. Pasta neobsahuje
azbest, nezatézuje zivotni prostiedi, je dlouhodobé tepelné odolna a umoznuje
bezproblémovou demontaz spoju.

- bez obsahu azbestu

jednoduché pouziti

vysoka plynotésnost

- umozriuje nedestruktivni demontaz spojl
vyborna tepelna odolnost

Baze : sodné vodni sklo

Forma : pastovita

Hustota :~1,71 g/lem3

Tepelna odolnost :~700 °C

Skladovatelnost : 2 roky v dobfe zavieném originalnim

obalu v chladném skladu chranéném
pfed mrazem

Barva / vzhled : Seda

Zapach : bez zapachu

Pro plynotésnou montaz a bezproblémovou demontaz vyfukovych systému, kon-
covek vyfuku, Sroubovych a zasuvnych spoju a pojistek proti zpétnému Slehnuti
plamene.

Spojované soucasti vyfukl musi byt zbavené rzi, mastnoty a prachu. Pastu nanést
v silné vrstvé na spojované povrchy a spoj smontovat. Povrch pasty je mozno uh-
ladit vodou.

K vytvrzeni pasty dojde teplem vyfukovych plyna.

342 D-GB-I-E-P

150 g plastova tuba Obj. €. 3
2835 GB-DK-FIN-N-S

¢.
150 g plechovadéza Obj. €.
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