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PRODUKTOVA INFORMACE

PRO-LINE MAZACI TUK TURBODMYCHADEL
Pro-Line Turbolader-Additiv

POPIS

VLASTNOSTI

TECHNICKA DATA

OBLAST POUZITI

ZPUSOB POUZITI

DOSTUPNA BALENI

Slouzi jako poc¢ate¢ni naplfi novych turbodmychadel, které je potfeba ochranit po
jejich vymeéné pred poskozenim pfi zabihani vlivem nedostateéného mazani ole-
jem. ZvySuje provozni bezpecnost novych turbodmychadel.

- vyborné vlastnosti pfi nouzovém provozu

- chrani pfed poruchami z nedostateCného mazani pfi zabéhu
misitelny s b&Zné& dostupnymi motorovymi oleji

- zvySuje provozni bezpelnost

Barva / vzhled : tmavé Seda — €erna

Obsah pevnych latek :cca10 % hmot.

Viskozita pfi +20 °C :304,31  mPas DIN 51398
Bod vzplanuti :>100 °C DIN ISO 2592
Bod tuhnuti :-15 °C DIN ISO 3016
Teplotni rozsah pro pouziti :>+400 °C

Forma : kapalina

Zapach : charakteristicky

Hustota pfi +20 °C 21,0013  g/lecm?®

Vhodny mazaci tuk pro v8echna turbodmychadla. Misitelny se viemi béZné do-
stupnymi motorovymi oleji.

Naplnit tukem v8echny pfivodni olejové kanalky turbodmychadla pfed jeho pfipo-
jenim k olejovému potrubi.

2049 plastova tuba Obj. €. 20766 D

NasSe informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
Zpracovano dne 09.10.2020 podle originalniho podkladu firmy LIQUI MOLY - 10/25/08/2020.



