Dodavatel v CR:
LIQUI MOLY CZ s.r.o.

@
Pocoucov 83, 674 01 Trebi¢, Ceska republika (J
M: +420 606 740 127, E: info@liqui-moly.cz

www.liqui-moly.cz

PRODUKTOVA INFORMACE

MOTOROVY OLEJ MOLYGEN NEW GENERATION 5W-40
Molygen New Generation 5W-40

POPIS

VLASTNOSTI

SPECIFIKACE /
SCHVALENI

TECHNICKA DATA

OBLAST POUZITi

ZPUSOB POUZITI

Nizkoviskézni high-tech lehkobézny motorovy olej s vysokou odolnosti proti od-
stfizeni mazaci vrstvy. Kombinuje inovativni aditivni technologii se specialnim adi-
tivem Molygen. Spolehlivé zabranuje usazovani necistot, snizuje tfeci ztraty v mo-
toru a optimalné chrani pfed opotfebenim. To vede k usporam pohonnych hmot
a prodluzuje zivotnost motoru.

- vyborna Cistota vnitfku motoru

- vynikajici chovani pfi vysokych a nizkych teplotach

- sniZuje tfeni a opotfebeni

- optimalni odolnost vugéi starnuti

- excelentni ochrana proti opotifebeni

- misitelny s komer¢éné dostupnymi motorovymi oleji

- vyte€na bezpecnost mazani

- vysoka stfihova stabilita

- testovany v motorech s turbodmychadly a katalyzatory
- rychly rozvod oleje v motoru pfi nizkych teplotach

LIQUI MOLY doporuduje tento olej navic pro vozidla nebo agregaty, pro které
jsou pozadovany nasledujici specifikace nebo originalni €isla nahradnich dila:

ACEA A3 e ACEA B4 e APl SN ¢ BMW Longlife-01 (do MR 2018) e Fiat 9.55535-
H2 e Fiat 9.55535-N2 e Fiat 9.55535-Z2 ¢ MB 229.5 e Opel GM-LL-B-025 e
Porsche A40 e Renault RN 0700 e Renault RN 0710 e VW 502.00 e VW 505.00

TFida viskozity oleje SAE (motorové) : 5W-40 SAE J300
Hustota pfi +15 °C 10,850 g/ecm?® DIN 51757
Viskozita pfi +40 °C : 80,7 mm?/s ASTM D 7042-04
Viskozita pfi +100 °C 1 14,0 mm?/s ASTM D 7042-04
Viskozita pfi -30 °C (CCS) :<£6600 mPa.s ASTM D 5293
Viskozita pfi -35 °C (MRV) : <60000 mPa.s ASTM D 4684
Index viskozity 1180 DIN ISO 2909
Vysokoteplotni viskozita (HTHS)

pfi +150 °C 1235 mPa.s ASTM D 5481
Bod vzplanuti 1 +230 °C DIN I1SO 2592
Bod tuhnuti :-45 °C DIN ISO 3016
Ztrata odparenim (Noack) :11,0 % DIN 51581

Cislo celkové alkality (TBN) ;11,3 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatovy popel :1,0-1,6 g/100¢g DIN 51575

Barva / vzhled : zelena, fluorescencni

Optimalni pro moderni benzinové a dieselové motory s i bez pfeplfiovani turbod-
mychadlem. Pro ochranu a zachovani hodnoty motoru béhem dlouhych intervald
vymény oleje a pfi jejich vysokém zatiZeni.

Dodrzet provozni a servisni pfedpisy vyrobce automobilu nebo motoru. Olej je mi-
sitelny se vSemi komer&né dostupnymi motorovymi oleji. PIna u€innost je zaru€ena
pouze pfi pouziti v nesmiSeném stavu s jinym olejem!
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. 8576 BOOKLET
. 21242 ALG-GB-ARAB-F
. 20991 D-GB-CN

8578 BOOKLET
20993 D-GB-CN
8536 BOOKLET

. 21329 D-GB-I-E-P
. 9056 D-GB
. 9057 D-GB
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