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PRODUKTOVA INFORMACE

TESNICIi SILIKON — TRANSPARENTNI

Silikondichtmasse transparent

POPIS

VLASTNOSTI

TECHNICKA DATA

OBLAST POUZITI

ZPUSOB POUZITI

DOSTUPNA BALENI

Transparentni tésnici silikon je jednokomponentni teplu odolavajici tésnici hmota,
ktera vulkanizuje pomoci vzdusné vilhkosti a vytvrzuje se do trvale elastického
stavu. Tento silikon se mize pouzivat na utésnéni nejriznéjSich materialt (jako
napr. kovy, plasty, sklo, porcelan, lakované dievéné povrchy apod.) v oblasti vy-
roby motor(, pfevodovek, motorovych vozidel, nastaveb, pfistrojd, topeni a rovnéz
v klimatiza¢ni technice.

- dobfe drZi i na kolmych plochach

- odolny vuci zatizeni a vibracim

- vyborna tepelna odolnost

- bez obsahu rozpoustédel, formaldehydu, chlor-fluorovanych uhlovodik
(FCKW), polychlorovanych bifenyldl (PCB) a pentachlorfenolu (PCP)

- trvale elasticky

- umoznuje velmi Siroké spektrum pouziti

- vyborna odolnost viic¢i chemikaliim

Barva / vzhled : transparentni

Baze : silikon na bazi oxima

Hustota 0,98 — 1,06 g/cm?®

Forma : pastovita, kapalna

Zapach : charakteristicky

Hodnota pH 7

Viskozita pfi +40 °C >7 mm?/s

Teplotni rozsah pro zpracovani :+5-+35 °C

Vytvoreni povrchové kury

- pfi +23 °C / 50 % rel. vihkosti :~10 min

Rychlost vytvrzovani

- pfi +23 °C / 50 % rel. vihkosti :~2,0 mm/24 hod

Penetrace (po 5 sek.) :185+30 1/10 mm DIN 51579
Napéti v tahu (pfi 100% nataZeni) :~0,60 N/mm? DIN 52455
Tvrdost Shore A 175 DIN 53505
Teplotni rozsah pro pouZziti :-40 — +150 °C, kratkodobé az +250 °C
Doporucéena teplota pfi skladovani +5-+25 °C

Skladovatelnost v originalnim obalu : 24 mésicu v neotevieném stavu

Pro utésnéni téles motorl, pfevodovek a diferenciall, vicek, olejovych van, vik
ventilt, vodnich Eerpadel, bateriovych skfinék, karosarskych dild, svétlometd, kon-
covych svétel apod. Pro kovové soucasti, plasty a sklo.

Tésnéné plochy musi byt Cisté, zbavené tuku a oleje a suché. Sejmout krytku a na-
stavec kartuSe otoc€it o 90°. Rovhomérné nanést silikon podle potfeby a dily ihned
bez odvétrani spojit. Po skon€eni prace nastavec kartuse otocit zpét o 90° a na-
sadit jeho krytku.

Poznamka: Je oCekavana nedostateCna pfilnavost na nékterych materia- ?
lech, jako jsou napf. PP, PE, teflon a Zivice. Proto je doporu€eno na téchto
materidlech provést pfed pouzitim silikonu zkousku jeho pfilnavosti.

200 ml aerosolova déza Obj. €. 6184 D-GB-F-I-E-NL-P

NasSe informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
Zpracovano dne 20.07.2020 podle originalniho podkladu firmy LIQUI MOLY — Pl 21/03/07/2020.



