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Gear Protect

POPIS Vysokotlaka pfisada snizujici opotfebeni zalozena na nejmoderné;jsi technologii.
Je uzpusobena pro pouziti v modernich manualnich, pomocnych a diferencialnich
pfevodovkach. Pievodovka bézi tideji, lehCeji a pfevody jdou snadnéji fadit. PFi-
sada vyhlazuje sty¢né plochy ozubeni a zvySuje jejich zatizitelnost. Pfisada ma
dlouhodoby uginek.

VLASTNOSTI - shizuje tfeni a opotfebeni
- redukuje fadici sily
- vynikajici vlastnosti pfi nouzovém provozu
- zvysuje klidnost provozu
- sniZuje hluénost pfevodovky
- zajiStuje optimalni funkci pfevodovky

TECHNICKA DATA Baze : syntetické prisady, nosny olej
Barva / vzhled : zelena
Hustota pfi +15 °C 10,94 g/cm?® DIN 51757
Viskozita pfi +40 °C : 80 mm?/s  DIN 51562
Bod vzplanuti :>+180 °C DIN ISO 2592
Bod tuhnuti :-25 °C DIN I1SO 3016
Zapach : charakteristicky
Forma : kapalina

OBLAST POUZITI Pro manualni, pomocné a diferencialni pfevodovky motorovych vozidel. Nepouzi-

vat do motocykld nebo pIné automatickych prevodovek a diferencialnich prfevodo-
vek se samosvornym diferencialem.

ZPUSOB POUZITI Jedna tuba o obsahu 80 ml postaci pro 2 litry pfevodového oleje. Pied pfidanim je
nutné pomoci pfilozené kanyly odebrat odpovidajici mnozstvi pfevodového oleje
a podle prfedpisu pro odpady olej zlikvidovat. Jednorazoveé Ize pfisadu pfidat kdy-
koliv, zvlasté je ale doporuceno pfidani po vyméné oleje nebo po opravé prevo-
dovky.
Poznamka: Prisada neni vhodna pro pouziti v motocyklech se spojkou v ole-
jové lazni!

DOSTUPNA BALENI 80ml plastova tuba Ob;j.
80 ml  plastova tuba Obj.
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NaSe informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
Zpracovano dne 17.12.2020 podle originalniho podkladu firmy LIQUI MOLY — PI 17/28/03/2019.



