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OLEJ NA VZDUCHOVÉ FILTRY MOTOCYKLŮ 
Motorbike Luftfilteröl 

POPIS Olej je speciálně vyvinutý prostředek na smáčení pěnových vzduchových filtrů. 
Ošetřený vzduchový filtr spolehlivě zachycuje prach a částečky nečistot obzvláště 
při extrémních provozních podmínkách a zabraňuje tak poškození motoru. Olej na 
vzduchové filtry motocyklů zaručuje optimální průchod vzduchu přes filtr a umož-
ňuje dosažení maximálního výkonu motoru. 

VLASTNOSTI - dlouhá životnost motoru 
 - vysoká ochrana proti opotřebení 
 - excelentní přilnavost 
 - voděodolnost 
 - zlepšuje vlastnosti vzduchového filtru 
 - váže prach a písek 

TECHNICKÁ DATA Forma : kapalina 
 Barva / vzhled : modrá 
 Zápach : charakteristický 
 Hustota při +20 °C : 0,798 g/cm3  
 Bod vzplanutí : -9 °C 
 Třída hořlavé kapaliny : I. třída   ČSN 65 0201 

OBLAST POUŽITÍ Olej je vhodný pro použití ve všech dvoutaktních a čtyřtaktních motocyklech se 
vzduchovým i vodním chlazením, ve kterých se používají pěnové vzduchové filtry. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Olej nalít do vhodné nádoby. Vyklepáním odstranit z pěnového filtru velké nečis-
toty. Filtr vložit do nádoby s olejem a tam jej několikrát promačkat. Pěnový filtr je 
potřeba před namontováním nechat cca 10 – 15 minut proschnout. 

 Při práci s olejem na vzduchové filtry motocyklů je potřeba dbát na dobré 
větrání místnosti! 

DOSTUPNÁ BALENÍ 500 ml plechová dóza Obj. č. 1625 D-GB-I-E-P 
 500 ml plechová dóza Obj. č. 5931 D-F-I-GR 
 1 l plechová dóza Obj. č. 3096 D-GB-I-E-P 
 1 l plechová dóza Obj. č. 5932 D-F-I-GR 
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