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ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1. IDENTIFIKATOR VYROBKU

IDENTIFIKACE PRIPRAVKU:

Obchodni nézev: SELENIA WR FORWARD
Obchodni kéd: 70253

Registracni Cislo N/A

1.2. PRISLUSNA URCENA POUZITI LATKY NEBO SMESI A NEDOPORUCENA POUZITI

DOPORUCENE POUZITI: Motorovy olej.
NEDOPORUCENA POUZITI: Tento produkt nesmi byt bez rady specialisty pouZity pro jiné Gcely nez je
stanoveno.

1.3. PODROBNE UDAJE O DODAVATELI BEZPECNOSTNIHO LISTU

DODAVATEL: PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.
Via Santena 1
10029 Villastellone (Torino)
Tel: +39.01196131 Fax : +39.0119613313

OSOBA ODPOVEDNA ZA BEZPECNOSTNI LIST PRODUKTU:
Informace o legislativni shodé info-regulation.eu@pli-petronas.com

1.4. TELEFONNI CISLO PRO NALEHAVE SITUACE

Kontakt pro naléhavé situace (24h/7d) :
+420 228 882 830

Evropské Cislo tisnového volani 112
Toxikologické informacni stfedisko +420 224 919 293 +420 224 915 402

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1. KLASIFIKACE LATKY NEBO SMESI

Nafizeni (ES) n. 1272/2008 (CLP)

Produkt neni hodnocena jako nebezpecni v souladu s Nafizenim ES 1272/2008
(CLP).

Nepriznivé fyzikalné-chemické efekty na lidské zdravi a na zivotni prostredi:
Zadna jina rizika

2.2. PRVKY OZNACEN{

Produkt neni hodnocena jako nebezpecni v souladu s Nafizenim ES 1272/2008 (CLP).
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Zvlastni nafizeni:

EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpec¢nostni list.

Specialni opatfeni podle Prilohy XVII REACH nasledujicich modifikaci:
Zadna

2.3. DALSI NEBEZPECNOST

Zadné latky PBT, vPvB ani latky narudujici ¢innost
endokrinniho systému nejsou pfitomné v
koncentraci >= 0,1 %.

ODDIL 3: SLOZENi/INFORMACE O SLOZKACH

PETRONAS

3.1. LATKY
N.A.
3.2. SMESI

Drasticky rafinované mineralni a/anebo syntetické oleje, aditiva.

Nebezpecné slozky ve smyslu nafizeni CLP a jejich klasifikace:

MNOZ JMENO IDENT. €. KLASIFIKACE
sTvi
40.0- Poly-a-olefins, viscosity 40° CAS:157707- Asp. Tox. 1, H304
<50.0 % C <=20.5 cSt 86-3, 68037-
01-4
EC:500-393-
3, 500-183-1
6.25- Drasticky rafinované CAS:Mixture Asp. Tox. 1, H304,
<10.0 % parafinické mineralni a EC:Mixture  DECLL(*)
syntetické oleje, Viskozita
40°C <=20.5 cSt (**)
3.0-<4.0 Mazaci oleje, (ropné), C20- CAS:72623- Asp. Tox. 1, H304,
% 50, hydrogenované, 87-1 DECLL(*)
s neutralni bazi EC:276-738-
4
1.5-<2.0 Reakcna hmota izomérov  CAS:125643- Aquatic Chronic 4, H413
% C7-9-alkyl 3-(3,5-di-trans- 61-0
butyl-4- EC:406-040-
hydroxyfenyl)propanoatu 9
Index:607-
530-00-7
1.0-<1.5 Destilaty (ropné), CAS:64742- Asp. Tox. 1, H304,
% hydrogenované, stiedni 46-7 DECLN(*)
EC:934-954-
2

REGISTRACNI VLASTN

c¢isLo

01-
2119493949-
12-XXXX; 01-
2119486452-
34-XXXX

01-
2119474889~
13-XXXX

01-
0000015551-
76-XXXX 01-
2119878226~
29-XXXX; 01-
2119954896~
17-XXXX

01-
2119826592~
36-XXXX

Stra

OSTI:
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0.1- 2,6-di-tert-butylphenol CAS:128-39- Skin Irrit. 2, H315; Aquatic 01-
<0.25 % 2 Acute 1, H400; Aquatic 2119490822-
EC:204-884- Chronic 1, H410 33-XXXX
0
0.01- Phenol, dodecyl-, branched CAS:121158- Repr. 1B, H360; Eye Dam. 01- SVHC
<0.05 % (impurity) 58-5 1, H318; Aquatic Acute 1, 2119513207-
EC:310-154- H400; Aquatic Chronic 1,  49-XXXX
3 H410; Skin Corr. 1C, H314
Index:604-
092-00-9
30.0- Nespecifikované oleje
<40.0 %

(*)DECLL Zakladové mineralni oleje obsahujici tento produkt jsou drasticky rafinované a obsahuji podle metody IP 346
méné nez 3% DMSO extraktu a nejsou proto klasifikovany jako karcinogeny podle Nafizeni (EK) ¢. 1272/2008,
poznamka L.

Pokud nelze prokazat, Ze latka obsahuje méné nez 3 % extraktu dimethylsulfoxidu pfi stanoveni postupem IP
346 (,Stanoveni polycyklickych aromatickych latek v nepouzitych mazacich olejich a ropnych frakcich bez
asfalténu — metoda refrakc¢niho indexu dimethylsulfoxidového extraktu®, Ropny institut, Londyn), pouZije se
harmonizovana klasifikace latky jako karcinogenni, pficemz v takovém pripadé se klasifikace podle hlavy II
tohoto nafizeni provede také pro uvedenou tfidu nebezpecnosti.

(*)DECLN Latka klasifikovana v souladu s poznamkou N pfilohy VI Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1272/2008.

Pokud neni zndm cely pribé&h rafinace a nelze prokazat, ze latka, ze které se vyrabi, neni karcinogenni, pouzije
se harmonizovana klasifikace latky jako karcinogenni, pficemz v takovém pripadé se klasifikace podle hlavy II
tohoto nafizeni provadi také pro uvedenou tfidu nebezpecnosti.

(**) Obsahuje jednu nebo vicero nasledujicich polozek: CAS:64742-65-0; 64742-54-7; 64742-55-8; 101316-
72-7; 72623-87-1; 64741-89-5 / EC: 265-169-7; 265-157-1; 265-158-7; 309-877-7; 276-738-4; 265-091-3 /
Registration numbers: 01-2119471299-27-XXXX; 01-2119484627-25-XXXX; 01-2119487077-29-XXXX; 01-
2119489969-06-XXXX; 01-2119474889-13-XXXX; 01-2119487067-30-XXXX

H-véty a seznam zkratek: viz hlavu 16.

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNiI POMOC

4.1. POPIS PRVNI POMOCI

V PRIPADE KONTAKTU S POKOZKOU:
Svleéte kontaminovany odév a obuv a oplachnéte dikladné velkym mnoZzstvim vody a mydlem.
V PRIPADE KONTAKTU S OCIMA:

Starostlivé oplachujte velkym mnozstvim vody po dobu alespor 10 minut pFi nadzvednutych vickach.
Pokud to Ize bez problémd udélat, odstrarite kontaktni ¢o¢ky. Vyskytne-li se trvali "4 bolest a zrudnuti,
vyhledejte lékaiskou pomoc. Pt kontaktu s horkym produktem, postizené misto dtikladné oplachnéte
velkym mnozstvim vody, ktera odebere teplo. Ihned vyhledejte |ékare, aby zhodnotil stav oci a zaridil
spravné oSetreni.

PRI POZITI:

Nevyvolavejte zvraceni, aby nedo$lo k nasati do dychacich cest. Usta fadné vyplachnéte vodou. Pfivolejte
Iékarskou pomoc.

PRI INHALACE:

Postizenou osobu preneste na Cerstvy vzduch a v pripadé potreby pfivolejte IékaFskou pomoc.
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4.2. NEJDULEZITEIST AKUTNI A OPOZDENE SYMPTOMY A UCINKY
Podrobnosti v ¢asti 11.
4.3. POKYN TYKAJICI SE OKAMZITE LEKARSKE POMOCI A ZVLASTNIHO OSETREN{

Podrobnosti v ¢asti 4.1.

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1. HASIVA

Tento produkt nepredstavuje zadné specidlni riziko pozaru. V pfipadé pozaru pouzijte hasici pfistroj
pénovy, s oxidem uhli¢itym, suchym chemickym praskem a vodni mlhu.

Oxidy uhliku, slouceniny siry, dusiku, chloru, formaldehyd a produkty nedokonalého spalovani.
Nepouzivejte proud vody pod vysokym tlakem. Proud vody pouZijte pouze na ochlazeni povrchd
vystavenych poZzaru.

VHODNY HASICI PROSTREDEK:

Voda.

Oxid uhli¢ity (CO2).

HASIVA, KTERA NESMEJI BYT POUZITA Z BEZPECNOSTNICH DOVODU:

Zadny.

5.2. ZVLASTNI NEBEZPECNOST VYPLYVAJICI Z LATKY NEBO SMESI

Nevdechujte spaliny: pFi pozaru miZou vznikat 8kodlivé slouéeniny.

Nevdechovat vybusné plyny nebo spaliny.

Horeni produkuje tézky kouf.

HAZARDOUS COMBUSTION PRODUCTS: Oxides of carbon, compounds of sulphur, phosphorus, nitrogen
and products of incomplete combustion.

5.3. POKYNY PRO HASICE
Pouzivejte vhodny dychaci pfistroj.

Sbirejte kontaminovanou vodu pouzitou k haseni oddélené. Tato voda nesmi byt vypousténa do
kanalizace.

Presunte neposkozené nadoby z bezprostiredné rizikové zény, pokud takto Ize uclinit bezpecné.

ODDIiL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1. OPATRENI NA OCHRANU OSOB, OCHRANNE PROSTREDKY A NOUZOVE POSTUPY

Zabranite poziti produktu. Pouzitim vhodného ochranného odévu zabrarite styku materidlu s pokozkou a
o¢ima. Nevdechujte vypary a aerosoly.

Povrchy, na které se rozlil produkt se stanou kluzkymi.
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Pouzivejte osobni ochranné vybaveni.
Viz ochranna opatfeni pod bodem 7 a 8.
6.2. OPATRENI NA OCHRANU ZIVOTNiHO PROSTREDI
Nedovolte, aby se dostalo do plidy/podlozi. Nedovolte, aby se dostalo do povrchovych vod nebo
kanalizace.

Zachytit kontaminovanou myci vodu a pak ji zlikvidovat.
V ptipadé tniku plynu nebo vstupu do vodnich tokd, pldy nebo kanalizace informovat prisluné organy.

6.3. METODY A MATERIAL PRO OMEZENI UNIKU A PRO CISTEN{

Pobliz uniklého materidlu a vzniknutého odpadu nepouzivejte otevieny ohen a zdroje jiskieni. Nekufte.
Unikne-li velkém mnoZstvi, zachytte unikly materidl hrazi, a lopatou ho pfeneste do vhodnych n&dob pro
likvidaci. Mensi Uniky likvidujte pomoci nasakavého materidlu. Znecistény material ulozte do vhodné
nadoby. Zne¢iétény material zlikvidujte podle mistnich nebo narodnich predpisd.

6.4. ODKAZ NA JINE ODDILY

Viz také bod 8 a 13.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1. OPATRENI PRO BEZPECNE ZACHAZENI

Nepozivejte. Zabrante delSimu nebo opakovanému kontaktu s pokozkou a kontaktu s ocima. Postarejte se
o pfimérené vétrani, aby nedochézelo ke vzniku mlh a aerosoll. Nekufte a nepouzivejte malé plameny;
zabrante kontaktu s jiskifenim nebo jinymi zdroji zazehu. Nepracujte pobliz oteviené nadoby, kde je
vysokda koncentrace vypard. B&hem pouZivéni nejezte ani nepiijte.

7.2. PODMINKY PRO BEZPECNE SKLADOVANI LATEK A SMEST VCETNE NESLUCITELNYCH LATEK A SMEST

Uchovavejte v krytém prostoru v ptvodnich, dobfe uzavienych obalech, mimo zdrojl tepla a zazehu.
Neskladujte pod Sirym nebem. Zabezpecte dobré vétrani prostor a kontrolu mozného Uniku. Zabrarite
vzniku malych plamend, zdrojl jiskfeni a nahromadéni statického naboje. Uchovévejte mimo dosah déti,
neponechavejte v blizkosti potravin a ndpojd.

Ttida skladovani (TRGS 510, Némecko): 10
7.3. SPECIFICKE KONECNE/SPECIFICKA KONECNA POUZITI

Viz zplsoby pouziti uvedené v Casti 1.2.

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY

8.1. KONTROLNI PARAMETRY
OEL: olejové mlhy - TLV/TWA (8 h) : 5 mg/m3 - TLV/STEL: 10 mg/m3
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Limitni hodnoty expozice PNEC

PNEC CESTA FREKVENCE POZNAMKY
OMEZ EXPOZICE EXPOZICE
IT
2,6-di-tert- 0.001 Sladka voda
butylphenol mg/I
CAS: 128-39-2
0.063 Plda

mg/kg (zemédélska)

0.317 Sladkovodni
mg/kg sedimenty

0.032 Sedimenty v
mg/kg mofské vodé

Odvozena bezucinkova uroven. (DNEL)
PRUO ODBO SPOT CESTA FREKVENCE POZNAMKY
MYSL RNY REBI EXPOZI EXPOZICE
OVY PRAC TEL CE

PRAC OVNi
OVNI K
K
Reak&énd hmota 0.22 KOz lidi Dlouhodoba,
izomérov C7-9- mg/kg systémové ucinky
alkyl 3-(3,5-di-
trans-butyl-4-
hydroxyfenyl)
propanoatu
CAS: 125643-
61-0
2,6-di-tert- 20.9 Vdechov Dlouhodoba,
butylphenol mg/m anim lidi systémové ucinky
CAS: 128-39-2 3
11.25 KGzZi lidi Dlouhodoba,
mg/kg systémové Ucinky
6.75 Usty lidi Dlouhodoba,
mg/kg systémové ucinky

8.2. OMEZOVANI EXPOZICE

TECHNICKA PREVENTIVNI OPATRENI:

Pomocfoml'stnl' ventilace/odtahu anebo jinych vhodnych opatfeni zabrante vzniku a rozptyleni mlh a
aerosolu. V pripadé potreby provedte vSechna potfebna opatfeni, aby nedoslo k imisi produktu v Zivotnim
prostiedi (napf. systémy na vhanéni vzduchu, zachytné nadrze,...).

OCHRANA OCI:

Chemické ochranné bryle a obli¢ejovy stit v pfipade stfikani oleje.

OCHRANA POKOZKY:

Pouzivejte vhodny ochranny odév (dalsi informace najdete v CEN-EN 14605); v pfipadé silné
kontaminace jej ihned svléknéte a pred dalsim pouZzitim vyperte.
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Dodrzujte primeranu osobnu hygienu.
OCHRANA RUKOU:

PETRONAS

Pouzivejte vhodné ochranné rukavice (napf. neoplenové, z nitrilové pryze). Rukavice se musi vymeénit
kdykoli vykazuji znamky opotiebeni. O typu rukavic a délku jejich pouzivani rozhodne zaméstnavatel
s ohledem na zpUsob zpracovani, DPI legislativu a doporuéeni vyrobce. Rukavice pouZivejte pouze

s Cistyma rukama.
OCHRANA DYCHANT:

Za normalnich podminek pouzivani Zzadné nejsou potiebné. Pokud jsou prekroceny doporucené expozicni
limity, pouzivejte schvaleny celooblicejovy respirator s filtrem proti organickym param.

OMEZOVANI EXPOZICE ZIVOTNIHO PROSTREDI:

S odkazem na technické bezpecnostni opatfeni a ¢asti 6.2, 6.3, 7.2, 12 a 13.

ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1. INFORMACE O ZAKLADNICH FYZIKALNICH A CHEMICKYCH VLASTNOSTECH

SKUPENSTVI: KAPALINA

VZHLED A BARVA VISKOZNI JANTAROVY
PACH IRELEVANTNI

PH N.A.

BOD TANI /BOD TUHNUTI N.A.
POCATECNI BOD VARU A ROZMEZI VARU
BOD VZPLANUTI >200 °C (392 °F)

HUSTOTA PAR N.A.

TLAK PARY N.A.

HUSTOTA 0.85 G/CM3 ( ASTM D4052 )
ROZPUSTNOST VE VODE NEMISITELNY
ROZPUSTNOST V OLEJI N.A.

ROZDELOVACI KOEFICIENT (N-OKTANOL/VODA)
TEPLOTA SAMOVZNICEN{ N.A.
TEPLOTA ROZKLADU N.A.
KINEMATICKA VISKOZITA PRI 100° C
KINEMATICKA VISKOZITA PRI 40° C
VYBUSNE VLASTNOSTI N.A.
OKYSLICOVACI VLASTNOSTI N.A.
HORLAVOST: N.A.

TEKAVE ORGANICKE SOUCASTI - TOS =
CHARAKTERISTIKY CASTIC:

N.A.
46.50 CST

N.A.

VELIKOST CASTIC: N.A.
9.2. DALSI INFORMACE

FREEZING POINT N.A.

POUR POINT N.A.

DROPPING POINT N.A.

>300 °C (572 °F)
( ASTM D93 )
HORNI/DOLNI HORLAVOST NEBO MEZNf HODNOTY VYBUSNOSTI

( ASTM D2887 )

N.A.

N.A.
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CHARAKTERISTICKE VLASTNOSTI SKUPIN LATEK
MISITELNOST N.A.

VODIVOST N.A.

ZADNE DALSI RELEVANTNI INFORMACE

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

REAKTIVITA

Dlkladné si prettéte informace uvedené v jinych ¢astech kapitoly 10.
CHEMICKA STABILITA

Tento produkt je stabilni za normalnich podminek pouzivani.
MOZNOST NEBEZPECNYCH REAKCI

Neocekava se za normalnich podminek pouzivani.
PODMINKY, KTERYM JE TREBA ZABRANIT

Tento produkt nepfiblizujte ke zdrojiim tepla. V kazdém pripadé jej nevystavujte teplotdm nad teplotu
vzniceni.

NESLUCITELNE MATERIALY
Silna oxidacni Cinidla, tvrdé kyseliny a baze.
NEBEZPECNE PRODUKTY ROZKLADU

Oxidy uhliku, slouceniny siry, fosforu, dusiku a sirovodiku.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1. INFORMACE O TRIDACH NEBEZPECNOSTI VYMEZENYCH V NARIZENI (ES) €. 1272/2008

AKUTNI TOXICITA:
Tento produkt neni zafazen do této tfidy nebezpecnosti.
PFi poziti malych davek je poskozeni nepravdépodobné, u velkych ddvek mize mit tcinek

gastrointestinalni trakt.

LEPTANI NEBO PODRAZDENI KOZE:

Tento produkt neni zafazen do této tfidy nebezpecnosti. Nicméné dlouhodoby nebo opakovany kontakt s
kGzi mGze zplsobit podrézdéni nebo dermatitidu.

VAZNE POSKOZENI ZRAKU NEBO PODRAZDENT OCI:
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Tento produkt neni zafazen do této tfidy nebezpelnosti. Nicméné pfimy kontakt mdze zplsobit mirné
podrazdéni.

RESPIRACNI SENZIBILIZACE:
Tento produkt neni zafazen do této tfidy nebezpecnosti.

SENZIBILIZACE KOZE:
Tento produkt neni zafazen do této tfidy nebezpecnosti.

MUTAGENITA V ZARODECNYCH BUNKACH:
Na zéklad& dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

KARCINOGENITA:
Na zakladé& dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

REPRODUKCNI TOXICITA:
Na zaklad& dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY (STOT) - JEDNORAZOVA EXPOZICE:

Tento produkt neni zafazen do této tiidy nebezpednosti. Nicméné vdechovéni mlhy a vyparQ vznikajicich
pri vy&sich teplotdch mize nékdy zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY (STOT) - OPAKOVANA EXPOZICE:
Tento produkt neni zafazen do této tfidy nebezpecnosti.

RIZIKO PRI VDECHNUTI:
Tento produkt neni zafazen do této tfidy nebezpecnosti.

Toxikologické informace o smési:
Nejsou k dispozici toxikologické Udaje o pripravku. Je tudiz nutné mit na
paméti koncentraci jednotlivych latek, za u¢elem hodnoceni toxikologickych
Uginkd vyplyvajicich z vystaveni se pFipravku.

Toxikologické informace o hlavnich slozkach vyrobku:

Poly-a-olefins, a) akutni toxicita LD50 Ustni Krysa > 5000 mg/kg
viscosity 40° C

<=20.5 cSt

2,6-di-tert- a) akutni toxicita LD50 Ustni Krysa > 5000 mg/kg
butylphenol

LD50 Pokozka Kralik > 10000 mg/kg

Pokud neni uvedeno jinak, dale uvedené Udaje pozadované v nafizeni (EU)2020/878 se musi
chapat jako neni urceno.

a) akutni toxicita
b) ziravost/drazdivost pro
kazi

c) vazné poskozeni
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oCi/podrazdeéni oci

d) senzibilizace dychacich
cest/senzibilizace kize

e) mutagenita v
zarodecnych burikach

f) karcinogenita

g) toxicita pro reprodukci
h) toxicita pro specifické
cilové organy - jednorazova
expozice

k) generac¢ni dynamika
otravy, metabolismus a
déleni informace

i) toxicita pro specifické
cilové organy — opakovana
expozice

j) nebezpecnost pfi
vdechnuti

11.2. INFORMACE O DALSI NEBEZPECNOSTI

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému:

PETRONAS

Zadné latky narusujici ¢innost endokrinniho systému nejsou p¥itomné v koncentraci >= 0,1 %

ODDIiL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1. TOXICITA

Ekotoxikologické informace

Tento produkt neni klasifikovany jako nebezpecny pro prostredi:

Seznam slozek s ekotoxikologickymi vlastnostmi

SLOZKA IDENT. C. EKOTOX. INFO
Reakcéna hmota izomérov  CAS: a) Akutni toxicita ve vodnim prostredi :
C7-9-alkyl 3-(3,5-di-trans- 125643-61-0 > 74 mg/L 96h
butyl-4- - EINECS:
hydroxyfenyl)propanoatu  406-040-9 -
INDEX: 607-
530-00-7
Phenol, dodecyl-, branched CAS: a) Akutni toxicita ve vodnim prostredi :
(impurity) 121158-58-5 promelas = 40 mg/L 96h
- EINECS:
310-154-3 -
INDEX: 604-
092-00-9

LC50 Fish Danio Rerio

LC50 Fish Pimephales
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a) Akutni toxicita ve vodnim prostfedi : EC50 Fish Shrimp
(Mysidopsis Bahia) > 0.58 mg/L 96h

a) Akutni toxicita ve vodnim prostfedi : EC50 Algae Green
algae (Scenedesmus quadricauda) = 0.36 mg/L 72h

Zadné latky narudujici ¢innost endokrinniho systému nejsou pfitomné v koncentraci >= 0,1 %

12.2. PERZISTENCE A ROZLOZITELNOST

Data o biorozlozitelnosti produktu nejsou dostupna.
12.3. BIODAKUMULACNI POTENCIAL

Nedostupné.
12.4. MOBILITA V PODE

ProtoZe rozptyleni v prostfedi mize zplsobit kontaminaci environmentalni matrice (plda, spodni vrstva
pldy, povrchovéa a spodni voda). Nevypoustéjte do Zivotniho prosttedi.

12.5. VYSLEDKY POSOUZENI PBT A VPVB
Latky vPvB: Zadné - Latky PBT: Zadné
12.6. VLASTNOSTI VYVOLAVAJICI NARUSENT CINNOSTI ENDOKRINNIHO SYSTEMU
V koncentracich >= 0,1 % nejsou pfitomny zadné endokrinni disruptory
12.7. JINE NEPRIZNIVE UCINKY
Neni znamy zadny ucinek.
Tento material obsahuje jednu ¢i nékolik slozek, které obsahuji rozvétvené alkylfenolové necistoty, vysoce
toxické pro vodni organizmy. Komponenty obsahujici necistoty byly testovany a nejsou toxické pro vodni

organizmy. Z tohoto ddivodu by nemé&ly byt alkylfenolové nedistoty pouZivany v souhrnném pfistupu ke
klasifikaci produktu jako toxického pro vodni prostiedi.

ODDIiL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1. METODY NAKLADANI S ODPADY

Zabrafite kontaminaci ptdy, kanalizace a povrchovych vod.  Nevypoustéjte do kanalizace, tunell a
vodnich tokd. Postupujic v souladu s mistnimi a narodnimi pfedpisy nechte zlikvidovat osobou/firmou
povérenou likvidaci odpadu.

Tento produktu nutné povazovat za zvlastni odpad a klasifikovat jej podle Smérnice 2008/98/ES o
odpadech a pribuznych predpisech.

Pokud je to mozné provést znovuvyuziti. Jednat podle platnych mistnich a statnich smérnic.

Stran 11z 16



Stitek o bezpeénosti

SELENIA WR FORWARD
Stitek o bezpecnosti z ~ 13/12/2024
revize 5 PETRONAS

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1. UN CISLO NEBO ID CISLO
N/A
14.2. OFICIALNI (OSN) POJMENOVANI PRO PREPRAVU

ADR-Technicky nazev pro prepravu: N/A
IATA-Technicky nazev: N/A
IMDG-Technicky nazev: N/A

14.3. TRIDA/TRIDY NEBEZPECNOSTI PRO PREPRAVU

ADR-Silni¢ni: N/A
IATA-TFida: N/A
IMDG-TFida: N/A

14.4. OBALOVA SKUPINA

ADR-Obalova skupina: N/A
IATA-Obalova skupina: N/A
IMDG-Obalova skupina: N/A

14.5. NEBEZPECNOST PRO ZIVOTNI PROSTRED{

Mnozstvi toxickych prisad: 0.00
Mnozstvi velmi toxickych prisad: 0.00
Latka znedistujici mofe: Ne
Environmentalni kontaminant: Ne
IMDG-EMS: N/A

14.6. ZVLASTNI BEZPECNOSTNI OPATRENI PRO UZIVATELE

Silnicni a Zelezni¢ni doprava (ADR-RID, Evropska dohoda o mezindrodni silnicni pfepravé nebezpecnych véci -
Rad pro mezinarodni zelezni¢ni pfepravu nebezpecnych véci):
ADR-Stitek: N/A
ADR - Identifika¢ni Cislo nebezpecnosti: N/A
ADR-Zvlastni opatfeni: N/A
ADR-Restriktivni kdd pro pfepravu v tunelu: N/A
Leteckd doprava (IATA - Mezinarodni asociace leteckych dopravc{)
IATA-Osobni letadlo: N/A
IATA-Nakladni letadlo: N/A
IATA-Stitek: N/A
IATA - sekundarni nebezpeci: N/A
IATA-Erg: N/A
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IATA-ZvIastni opatieni: N/A
Namorni preprava (IMDG -Mezindrodni namofrni preprava nebezpecnych véci)
IMDG-K6d ulozeni: N/A
IMDG-Poznamka ulozeni: N/A
IMDG - sekundarni nebezpeci: N/A
IMDG-2Zvlastni opatfeni: N/A

14.7. NAMORNI HROMADNA PREPRAVA PODLE NASTROJU IMO

N.A.

ODDIiL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 NARIZENI TYKAJICI SE BEZPECNOSTI, ZDRAVI A ZIVOTNIHO PROSTREDI/SPECIFICKE PRAVNI PREDPISY
TYKAJICI SE LATKY NEBO SMESI

Narizeni (EK) ¢. 1272/2008 s celou souvisejici narodni a evropskou legislativou - o klasifikaci, oznacovani
a baleni latek a smési - naslednych Uprav vyvolanych technickym a védeckym pokrokem.

Nafizeni (EK) €. 790/2009 dopln&né z divodl technického a védeckého pokroku, Nafizeni (ES) &.
1272/2008 o klasifikaci, oznacCovani a baleni latek a smési

Narizeni (EK) ¢. 1907/2006, se vSemi narodnimi a pfibuznou evropskou legislativou - tykajicimi se
registrace, hodnoceni, schvalovani a platnych omezeni chemikalii (REACH)

Nafizeni (EU) & 878/2020 doplriujici Nafizeni (EK) &. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, autorizaci a
omezenich platnych pro chemikalie (REACH)

Smérnice 89/391/EC, 89/654/EC, 89/655/EC, 89/656/EC, 90/269/EC, 90/270/EC, 90/394/EC, 90/679/EC
a nasledné aktualizace spolu s narodnimi verzemi o zlep&eni bezpeé&nosti a zdravi pracovnikd.

Smérnice 98/24/ES a nasledné aktualizace spolu s narodnimi verzemi o bezpecnosti a ochrané zdravi
7. O V. v ’ . ’ . z .
pracovniku pri ohrozeni chemickymi latkami.

Smérnice 1991/156/EC a nasledné aktualizace spolu s narodnimi verzemi legislativy o odpadech.
ES smérnice a narodni legislativa o ochrané Zivotniho prostiedi (vzduch, voda a plda)

Smeérnice 648/2004/ES o detergentech

Smérnice 2012/18/ES, spolu s narodnimi verzemi o kontrole nejvyznamnéjsich ohrozeni nehodami,
souvisejicimi s nebezpecnymi latkami.

NARIZENI (EU) N. 286/2011 (ATP 2 CLP)

NARIZENI (EU) N. 618/2012 (ATP 3 CLP)

NARIZENI (EU) N. 487/2013 (ATP 4 CLP)

NARIZENI (EU) N. 944/2013 (ATP 5 CLP)

NARIZENI (EU) N. 605/2014 (ATP 6 CLP)

NARIZENI (EU) N. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

NARIZENI (EU) N. 2016/918 (ATP 8 CLP)

NARIZENI (EU) N. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

NARIZENI (EU) N. 2017/776 (ATP 10 CLP)

NARIZENI (EU) N. 2018/669 (ATP 11 CLP)

NARIZENI (EU) N. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

NARIZENI (EU) N. 2019/521 (ATP 12 CLP)

NARIZENI (EU) N. 2020/217 (ATP 14 CLP)

NARIZENI (EU) N. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
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NARIZENI (EU) N. 2021/643 (ATP 16 CLP)
NARIZENI (EU) N. 2021/849 (ATP 17 CLP)
NARIZENI (EU) N. 2022/692 (ATP 18 CLP)

OMEZENT VZTAHUJICI SE NA VYROBEK NEBO OBSAHNUTE LATKY PODLE PRILOHY XVII NARIZENT (ES)
1907/2006 (REACH) A NASLEDUJICICH MODIFIKACI:

Omezeni v souvislosti s vyrobkem: 40
Omezeni v souvislosti s obsazenymi latkami: 30, 75
USTANOVENI SMERNICE 2012/18/EU (SEVESO III):

N.A.
NARIZENI (EU) C. 649/2012 (NARIZENI PIC)

Nejsou uvedeny Zadné latky
NEMECKE TRIDY NEBEZPECNOSTI VODY.
Tfida 1: slabé nebezpecny pro vodu.

LATKY SVHC:
Seznam latek pro pfipadné zahrnuti do PFilohy XIV (&l. 59 nafizeni 1907/2006, REACH):
SLOZKA IDENT. C. MNOZ  VLASTNOSTI:
STVI
Phenol, dodecyl-, branched CAS: 121158-58-5 0.01- SVHC
(impurity) <0.05 %
EINECS: 310-154-3 Repr. Cat. 3.7/1B;

Index: 604-092-00-9
15.2. POSOUZENI CHEMICKE BEZPECNOSTI

Nebylo provedeno Zadné posouzeni chemické bezpecnosti pro smés

ODDIL 16: DALSTI INFORMACE

Karta splfiuje kriteria Nafizeni (EU) &. 878/2020 jakoz i Nafizeni (EK) ¢.1272/2008 ve znéni naslednych
Uprav.

Tento dokument vyhotovila kompetentni osoba, kterd k tomu byla vhodné zaskolena

Tento produkt nesmi byt bez predchozi konzultace s dodavatelem (Technické oddéleni) pozivan pro jiné
Ucely, nez pro které je urcen

Tento list vynuluje a nahrazuje veskera predchazejici vydani.

Tento produkt musi byt uchovavan, manipulovan a pouZivan v souladu se zadsadami spravné priimyslové
hygieny a platnymi zakony.

Zde uvedené informace se zakladaji na nasich aktualnich znalostech a popisuji produkt z hlediska
bezpeénostnich pozadavkl. Nesmi byt proto povazovany za jakoukoli zaruku specifickych vlastnosti.

Popis k hlavi¢ce 3, H-upozornéni:

KOD POPIS
H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt.
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H314 Zplsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni odi.
H315 Drazdi kdzi.
H318 Zplsobuje vazné poskozeni odi.
H360 MlZe poskodit reprodukéni schopnost nebo plod v t&le matky.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
H413 MéZe vyvolat dlouhodobé $kodlivé G&inky pro vodni organismy.
KOD TRIDA A KATEGORIE POPIS
NEBEZPECNOSTI
3.10/1 Asp. Tox. 1 Nebezpecna pfi vdechnuti, Kategorie 1
3.2/1C Skin Corr. 1C Ziravost pro kdzi, Kategorie 1C
3.2/2 Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kdzi, Kategorie 2
3.3/1 Eye Dam. 1 Vazné poskozeni oci, Kategorie 1
3.7/1B Repr. 1B Toxicita pro reprodukci, Kategorie 1B
4.1/A1 Aquatic Acute 1 Akutni nebezpecnost pro vodni prostiedi, Kategorie 1
4.1/C1 Aquatic Chronic 1 Chronickou (dlouhodobou) nebezpecnost pro vodni

prostredi, Kategorie 1

4.1/C4 Aquatic Chronic 4 Chronickou (dlouhodobou) nebezpecnost pro vodni
prostiedi, Kategorie 4

Legenda zkratek a akronymU pouZivanych v bezpe&nostnim listu:
ACGIH: Americkd konference vladnich primyslovych hygienik{

ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecného nakladu po silnici.
AND: Evropska dohoda o mezinarodni prepravé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich cestach
ATE: Odhad akutni toxicity

ATEmix: odhad akutni toxicity (Smési)

BCF: Biologicky koncentracni faktor

BEI: Biologicky expozi¢ni index

BOD: Biochemicka spotieba kysliku

CAS: Chemical Abstracts Service (divize American Chemical Society).
CAV: Toxikologické centrum

CE: Evropské spolecenstvi

CLP: Klasifikace, oznacovani, baleni.

CMR: Karcinogenni, mutagenni a toxické pro reprodukci

COD: Chemicka spotireba kysliku

COV: Tékava organicka sloucenina

CSA: Posouzeni chemické bezpecnosti

CSR: Zprava o chemické bezpecnosti

DMEL: Odvozena minimalni Uroven Gcinku

DNEL: Odvozena bezucinkova uroven.

DPD: Smérnice o nebezpecnych pfipravcich

DSD: Smeérnice o nebezpecnych latkach

EC50: Polovina maximalni Gcinné koncentrace

ECHA: Evropska agentura pro chemické latky

EINECS: Evropsky seznam stavajicich komerc¢nich chemickych latek.
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ES: Scénar expozicie
GefStoffVO: Predpis o nebezpecnych latkach, Némecko.
GHS: Globalné harmonizovany systém klasifikace a oznacovani chemickych latek.
IARC: Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny
IATA: Mezinarodni asociace pro leteckou dopravu (International Air Transport Association)
IATA-DGR: Smérnice nebezpelného zbozi "Mezinarodni asociace pro leteckou dopravu" (IATA).
IC50: polovina maximalni inhibi¢ni koncentrace
ICAO: Mezinarodni organizace pro civilni letectvi.
ICAO-TI: Technické pokyny "Mezinarodni organizace pro civilni letectvi" (ICAO).
IMDG: Mezinarodni ndmofni kodex nebezpecného nakladu.
INCI: Mezinarodni nazvoslovi kosmetickych slozek.
IRCCS: Védecky ustav pro vyzkum, hospitalizaci a zdravotnictvi
KAFH: Keep away from heat
KSt: Koeficient vybuchu.
LC50: Letalni koncentrace, pro 50 procent testované populace.
LD50: Letalni davka, pro 50 procent testované populace.
LDLo: Spodni letalni davka
N.A.: Neda se aplikovat
N/A: Neda se aplikovat
N/D: Neni definovano/Neni k dispozicii
NA: Neni k disposici
NIOSH: Narodni Ustav pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
NOAEL: Bez pozorovaného nepfiznivého ucinku
OSHA: Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci
PBT: Perzistentni, bioakumulacni a toxické
PGK: Pokyny pro baleni
PNEC: Predpokladana bezucinkova koncentrace.
PSG: Cestujici
RID: Nafizeni o mezinarodni pfepravé nebezpecného nakladu po Zeleznici.
STEL: Limit kratkodobé expozice.
STOT: Specificky cil organové toxicity
TLV: Prahova hodnota.
TWATLV: Prahova hodnota pro &asové vazeny primér 8 hodin denné. (ACGIH Standard).
vPVvB: Velmi perzistentni, velmi bioakumulacni
WGK: Némecké tfidy nebezpecnosti vody.
Pozménéné odstavce ve srovnani s predeslou revizi:
- ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti
- ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
- ODDIL 11: Toxikologické informace
- ODDIL 15: Informace o predpisech
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