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PRO-LINE STOP ZTRATAM PREVODOVEHO OLEJE
Pro-Line Getriebedl-Verlust-Stop

POPIS Pfisada regeneruje ztvrdla tésnéni z gumy nebo plastu. Zamezuje Uniku pfevodo-
vého oleje z netésnych pfevodovek. Zabranuje tim vzniku zZivotnimu prostredi
Skodlivych olejovych skvrn. Chrani spojky pfed zaolejovanim a zabranuje zadfeni
prevodu a poskozeni pfevodovky vlivem nedostate¢ného obsahu oleje.

VLASTNOSTI - jednoduché pouziti
- zabrahfuje zaolejovani spojky pfevodovym olejem
misitelna s b&Znymi pfevodovymi oleji
zaruCuje optimalni mazani pfi extrémnich provoznich podminkach
- zabranuje unikani oleji a znecistovani Zivotniho prostredi

TECHNICKA DATA  Viskozita pfi +40 °C 1642 mm?/s DIN 51562
Index viskozity : 101 DIN ISO 2909
Bod vzplanuti :+66  °C DIN ISO 2592
Bod tuhnuti :-27  °C DIN ISO 3016
Barevné Ciselné oznaceni (ASTM) : 3,5 DIN I1SO 2049
Baze : kombinace aditiv
Barva / vzhled : modra
Hustota pfi +20 °C 10,92 g/ml
Zapach : charakteristicky
Forma : kapalina

OBLAST POUZITI Pro vSechny manualné fazené, pfidavné a diferencialni pfevodovky.

ZPUSOB POUZITI Obsah dézy 500 ml staci az na 10 litrd pfevodového oleje. Aplikace pfisady do
oleje je mozna kdykoliv. Tésnici ucinek se projevi teprve po ujeti cca 600 — 800
km. K zajisténi dlouhodobého tésniciho efektu je doporu¢eno aplikovat pfisadu
vzdy po kazdé vyméné oleje.

Poznamka: Prisada neni vhodna pro pouziti v plné automatickych prevodov-
kach, nebo v pfevodovkach se spojkou v olejové lazni!

DOSTUPNA BALENi 500 ml plechova déza Obj. &. 5199 D-GB-I-E-P

NasSe informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
Zpracovano dne 25.06.2019 podle originalniho podkladu firmy LIQUI MOLY — 17/28/03/2019.



