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PRODUKTOVA INFORMACE

MOTOROVY OLEJ SPECIAL TEC V 0W-30
Special Tec V OW-30

POPIS

VLASTNOSTI

SPECIFIKACE /
SCHVALENI

TECHNICKA DATA

OBLAST POUZITI

ZPUSOB POUZITi

DOSTUPNA BALENI

Lehkobézny motorovy olej koncipovany na bazi syntetické technologie. Spolehlivé
zabrariuje usazovani necistot, dosahuje extrémni stability ve stfihu, snizuje tfeci
ztraty v motoru a vyborné chrani pfed opotfebenim. Optimalni olej pro moderni
benzinové a dieselové motory bez i s viceventilovou technikou, pro systém Valve-
tronic, motory s pfeplfovanim turbodmychadlem a rovnéz s i bez filtru pevnych
¢astic (DPF) nebo chlazeni plniciho vzduchu. Specialné je vhodny pro dlouhé Ihty
vymeény oleje a vysoké motorické naroky.

- vysoka stfihova stabilita mazaci vrstvy

- uspora pohonnych hmot a snizena produkce Skodlivych latek
- testovany v motorech s katalyzatory a turbodmychadly

- optimalni odolnost proti starnuti

- vyborna Cistota v motoru

- vysoka spolehlivost mazani

- rychlé promazani motoru pfi nizkych teplotach

ACEA A5 ¢ ACEA B5 o API CF o API SL e ILSAC GF-3 e Volvo VCC 95200377

TFida viskozity oleje SAE (motorové) : OW-30 SAE J300
Hustota pfi +15 °C : 0,850 g/lcm?® DIN 51757
Viskozita pfi +40 °C :51,5 mm?/s ASTM D 7042-04
Viskozita pfi +100 °C 19,9 mm?/s ASTM D 7042-04
Viskozita pfi -40 °C (MRV) : <60000 mPa.s ASTM D 4684
Viskozita pfi -35 °C (CCS) :£6200 mPa.s ASTM D 5293
Index viskozity : 182 DIN 1SO 2909
Viskozita HTHS pfi +150 °C :2,9-3,5 mPas ASTM D 5481
Bod tuhnuti :-48 °C DIN ISO 3016
Ztrata odparenim (Noack) :12,5 % CEC-L-40-A-93
Bod vzplanuti . +226 °C DIN ISO 2592
Cislo celkové alkality 111 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatovy popel :<1,6 g/100g DIN 51575
Barevné Ciselné oznaceni (ASTM) : 3,0 DIN ISO 2049

Tento motorovy olej byl vyvinuty pfedevsim podle pozadavku rdznych modeld vo-
zidel znacgky Volvo. Caste¢né splfiuje také pozadované specifikace mazacich latek
i u jinych vozidel, jako jsou rtzné modely vozidel Mitsubishi, Renault, Jaguar,
Honda apod.

Dodrzet provozni a servisni pfedpisy vyrobce automobilu nebo motoru.

11 plastovy kanystr Ob;j. €. 3768 D-F-I
11 plastovy kanystr Obj. €. 2852 BOOKLET
51 plastovy kanystr Ob;j. €. 3769 D-F-I
51 plastovy kanystr Ob;j. ¢. 2853 BOOKLET
201 plastovy kanystr Obj. €. 2363 D-GB
60 | plechovy sud Obj. €. 2364 D-GB
205 | plechovy sud Obj. €. 2854 D-GB

NasSe informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
Zpracovano dne 29.01.2019 podle originalniho podkladu firmy LIQUI MOLY — Pl 28/10/08/2018.



