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PRODUKTOVA INFORMACE

SILIKONOVY TUK

Silicon-Fett transparent

POPIS

VLASTNOSTI

TECHNICKA DATA

OBLAST POUZITi

ZPUSOB POUZITI

NABIDKA BALENI

Dielektricky mazaci prostfedek se Sirokym teplotnim rozpétim pro pouziti pfi niz-
kych i vysokych teplotach, vyznacujici se vybornymi mazacimi a separaénimi
vlastnostmi. Vysokd odolnost proti oxidaci, nepatrna nachylnost k odpafovani. Vy-
borné odolava studené i horké vodé, starnuti a je teplotné stabilni. Nevadi mu
necistoty a je vhodny pro centralni mazaci zafizeni. Tuk je pouZitelny ve slabé
kyselém i slabé zasaditém prostfedi. Odpovida oznaceni podle DIN 51502: KSI2
S-40.

- vysoka spolehlivost mazani

- vyte€né chovani pfi vysokych i nizkych teplotach
- vyborna odolnost vi¢i oxidaci

- optimalni odolnost vuci starnuti

- nedcistoty odpuzujici

- dobra odolnost vici vodé

- dielektrické vlastnosti

Zkracené oznadceni - KSI125-40 DIN 51502
Druh mydel zahustovace : anorganické

Baze : syntetické silikonové oleje

Viskozita zakladového oleje pfi +40 °C  : 7500 mm?/s

Teplotni rozpéti pro pouZiti :-40 - +200 °C

Barva / vzhled : transparentni

Teplotni rozpéti pro pouziti :-40 - +200 °C

Klasifikacni stupen NLGI 12 DIN 51818
Penetrace : 265 - 295 DIN ISO 2137
Bod skapnuti pevnych &astic :>+200 °C DIN ISO 2176

Pro mazani valivych a kluznych loZisek s nizkym loZiskovym tlakem. Jako sepa-
racni a mazaci prostfedek pro licovani kovovych a plastovych soucastek. Tésnici
tuk pro labyrintové ucpavky. Je pouzitelny ve vlhkém a chemicky agresivnim pro-
stiedi.

Je potfeba dodrzovat doporuceni a pfedpisy vyrobcu loZisek vydanych pro jejich
udrzbu. LoZiskova télesa pinit tukem maximalné do jejich poloviny. Pfed aplikaci
silikonového tuku je nutno ddkladné odstranit vSechny zbytky jinych tukd.

PFi pouzivani nemichat s jinymi mazacimi tuky!
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NasSe informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
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