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SPREJ NA KLINOVE REMENY

Keilriemenspray

POPIS Specialni kombinace ucinnych latek uréena k osetfovani, zvyseni stupné ucinnosti
a vykonu pohona klinovymi femeny v automobilovych motorech, kompresorech,
Cerpadlech a ve vSech ostatnich modernich pohonech s klinovymi femeny.

VLASTNOSTI - vySsi stupeni uginnosti
- mnohostranné pouZiti
- zamezuje starnuti
- oSetfuje a chrani
- chrani femeny a fFemenice pfed opotfebenim
- zabraniuje prokluzovani femene
- odstraiuje ,piskani“ femene
- neni vhodny pro ploché femeny

TECHNICKA DATA Barva / vzhled : oranzova
Baze : adhezni latka rozpusténa ve specialnim
benzinu
Teplotni rozpéti :-20az~+70°C
Zapach : charakteristicky
Forma : aerosol, kapalina
Bod vzplanuti 1 -60 °C

OBLAST POUZITI Pouzitelny na vSechny druhy klinovych Femen( vyrobenych napf. z kiize, gumy,
balaty (pruzna pfirodni latka) nebo ze spfadanych viaken apod. Neni vhodny pro
ploché femeny.

ZPUSOB POUZITI Boéni strany klinového femene nastfikat ze vzdalenosti cca 20 cm. Pfed opétov-
nym uvedenim femene do provozu nechat nastfik cca 10 min. pasobit. Pokud je
pozadovana silnéjsi vrstva, postup zopakovat.

DOSTUPNA BALENi 400 ml aerosolova déza  Obj.
400 ml  aerosolova déza Obj.
400 ml  aerosolova déza Obj.

. 4085 D-GB-I-E-P
. 1841 D-NL-F-GR-ARAB
. 2834 GB-DK-FIN-N-S
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NasSe informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
Zpracovano dne 06.04.2021 podle originalniho podkladu firmy LIQUI MOLY — Pl 23/05/03/2021.



