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TVRDY VOSK

Hartwachs

POPIS Tekuta ochranna politura pro vysoky lesk s intenzivni dlouhodobou ochranou. Tato

jakostni emulze ochrani nové a obnovené laky pred agresivnimi vlivy zivotniho
prostfedi a rovnéz pfed ucinky ¢astého myti vozidla. Tvrdy vosk nabizi vyhodu ve
snadné aplikaci, ktera spolehlivé a po dlouhou dobu chrani lakované plochy proti
Skodlivym vlivdm a udrzuje jejich pfiméreny lesk.

VLASTNOSTI - zafici vysoky lesk
- superlehké rozlesténi
- vynikajici dlouhodoba ochrana
- velka vydatnost
- vytvafri pfilnavy ochranny film

TECHNICKA DATA Baze : vosky, silikony, polymery
Forma : viskozni kapalina
Zapach / viiné : charakteristicka, jahodova
Barva / vzhled : bila
Hustota : 0,95 g/ml
Hodnota pH : nepouzitelna
Bod vzplanuti :>+65 °C
OBLAST POUZITI Specialné pro standardni a metalické laky, nové nebo odpovidajicim zplsobem

oSetfené. Optimalni ochranna vrstva lakovanych ploch proti povétrnostnim vlivam.

ZPUSOB POUZITI OSetfované plochy musi byt nejdfive dikladné ocisténé a dobfe osusené. Lahev
s voskem pfed pouzitim fadné protiepat. Vosk nanést na mékky hadfik, leStici
utérku nebo houbu a krouzivymi pohyby s lehkym tlakem tence a rovhomérné ro-
zetfit na oSetfované plochy. Aplikovat vzdy pouze na ¢ast z celé plochy. Naneseny
vosk nechat zaschnout do doby, az se vytvori matny povlak. Tento povlak rozlestit
Cistou a suchou lestici utérkou. Nepouzivat v pfimé blizkosti tepelného zdroje
nebo na zahfatych plochach. Pravidelné pouzivani tvrdého vosku umozniuje dosa-
Zeni optimalni péce o lak.

DOSTUPNA BALENI 500 ml plastova lahev  Obj. & 1422 D-GB-I-E-P

Hartwachs £

NasSe informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
Zpracovano dne 19.02.2019 podle originalniho podkladu firmy LIQUI MOLY — PI 11/13/07/2018.



