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SYNTETICKY HYPOIDNi PREVODOVY OLEJ (GL4/5) 75W-90
Vollsynthetisches Hypoid-Getriebedl (GL4/5) 75W-90
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TECHNICKA DATA

OBLAST POUZITI

ZPUSOB POUZITI

DOSTUPNA BALENI

PIné synteticky vysokotlaky pfevodovy olej s extrémné vysokou vykonnostni re-
zervou. PrekraCuje nejvySsi testovaci pozadavky renomovanych vyrobctl vozidel.
kyvech bezvadny provoz agregatu. Nabizi vysokou bezpe&nost mazani a opti-
malni ochranu pfed opotfebenim. Disponuje vynikajicimi vlastnostmi pfi nizkych
teplotach, sniZuje hluénost pfevodovky a umozfiuje dodrzovat velmi dlouhé inter-
valy vymény oleje.

API GL4 e API GL5 e API MT-1

LIQUI MOLY doporucuje tento olej navic pro vozidla nebo agregaty, pro které jsou
pozadovany nasledujici specifikace nebo originalni ¢isla nahradnich dild:

BMW 83 22 2 365 987 e BMW Synthetik OSP e MB 235.8 @ MIL-PRF 2105 E o
SAE J 2360 e Volvo 97312 e ZF TE-ML 02B e ZF TE-ML 05A e ZF TE-ML 12L e
ZF TE-ML 12N e ZF TE-ML 16F e ZF TE-ML 17B e ZF TE-ML 19C e ZF TE-ML
21A

Trida viskozity oleje SAE (pfevodové) : 75W-90 SAE J306
Hustota pfi +15 °C : 0,870 g/cm®  DIN 51757
Viskozita pfi +40 °C :105,6 mm?/s ASTM D 7042-04
Viskozita pfi +100 °C : 15,6 mm?/s ASTM D 7042-04
Viskozita pfi -40 °C (Brookfield) :<150000 mPa.s ASTM D 2983-09
Index viskozity 1157 DIN ISO 2909
Bod tuhnuti :-51 °C DIN ISO 3016
Bod vzplanuti : +200 °C DIN I1SO 2592
Pénivost pfi +24 °C : 0/0 mi ISO 6247
Pénivost od +24 °C do +93,5 °C : 0/0 mi ISO 6247
Pénivost pfi +93,5 °C : 0/0 mi ISO 6247

Barva podle stupnice ASTM :L1,5 DIN ISO 2049

Univerzalné pouzitelny pfevodovy olej pro manualni a pomocné prevodové skfiné
a diferencialy bez uzavérky. Dodrzovat provozni a servisni pfedpisy vyrobce vozi-
dla, pfipadné vyrobce agregatu.

PFi vybéru oleje dodrzet vyrobcem pievodovky pfedepsanou tfidu viskozity. Olej je
misitelny se v8emi znaCkovymi pfevodovymi oleji. Maximalni ucinnost zaruéuje
pouze pouziti nesmiseného oleje se zbytky jiného pfevodového oleje.

1024 D-GB-I-E-P
20956 D-GB-I-E-P

11 plastova lahev Obj.

¢.
201  plastovy kanystr Obj. ¢&.

NasSe informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
Zpracovano dne 06.10.2021 podle originalniho podkladu firmy LIQUI MOLY — Pl 25/10/04/2021.



