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PRODUKTOVA INFORMACE

PREVODOVY OLEJ (GL4) SAE 85W-90
Getriebedl (GL4) SAE 85W-90

POPIS

VLASTNOSTI

SPECIFIKACE /
SCHVALENI

TECHNICKA DATA

OBLAST POUZITI

ZPUSOB POUZITI

DOSTUPNA BALENI

Mineralni pfevodovy olej pro vozidla s osvédCenou pifevodovou technologii. Po-
skytuje stabilni mazaci film a minimalizuje opotfebeni. Disponuje extrémné dob-
rymi mazacimi vlastnostmi a vynikajici ochranou pfed korozi. Umozriuje snadnéjsi
fazeni prevoda.

- vysoka tlakova zatiZitelnost

- snizuje hluénost chodu pfevodu

- neutralni vici obvyklym tésnicim materialim
- dobré viskozitni a teplotni chovani

- sniZuje opotfebeni ozubeni

- vysoka odolnost proti starnuti

API GL4  MAN 341 Typ E1  MAN 341 Typ Z2 e MIL-L 2105 e ZF TE-ML 16A
e ZF TE-ML 17A o ZF TE-ML 19A e ZF &. verze ZF002054

TFida viskozity oleje SAE (pfevodové) : 85W-90 SAE J306
Hustota pfi +15 °C 10,900 g/cm?® DIN 51757
Viskozita pfi +40 °C :197,0 mm?/s ASTM D 7042-04
Viskozita pfi +100 °C :17,6 mm?/s ASTM D 7042-04
Viskozita pfi -12 °C 1 <150000 mPa.s DIN 51398
Viskozita pfi -12 °C (Brookfield) : 150000 mPa.s ASTM D 2983-09
Index viskozity : 96 DIN I1SO 2909
Bod vzplanuti 1 +220 °C DIN ISO 2592
Bod tuhnuti :-15 °C DIN ISO 3016
Pénivost pfi +24 °C :0/0 ml ISO 6247
Pénivost od +24 °C do +93,5 °C :0/0 ml ISO 6247
Pénivost pfi +93,5 °C :0/0 ml ISO 6247
Neutraliza¢ni Cislo 10,8 mg KOH/g DIN 51558 T1
Cislo zmydelnéni 12,0 mg KOH/g DIN 51559 T1
Oxidovy popel 10,01 g/100g DIN ENISO 6245
Sulfatovy popel : 0,02 g/100g DIN 51575
Barevné Ciselné oznaceni (ASTM) 'L 3,5 DIN ISO 2049

Pro pfevodovky (zejména pro manualné fazené) a rozvodovky s normalnim az
vy$Sim zatizenim, pro které je poZzadovany prevodovy olej klasifikace APl GL4.

Pfi vybéru oleje je nutno respektovat vyrobcem pfevodovky pfedepsanou tfidu vis-
kozity. Olej je misitelny se vS§emi znackovymi pfevodovymi oleji. Maximalni ugin-
nost zaruC€uje pouze pouziti nesmiSeného oleje se zbytky jiného prevodového
oleje.

500 ml  plastova lahev Obj. €. 1403 D-GB-I-E-P

11 plastova lahev Obj. €. 1030 D-GB-I-E-P

11 plastova lahev Obj. €. 8954 D-NL-F-GR-ARAB
11 plastova lahev Obj. €. 20016 GB-F-E-USA-CAN
11 plastova lahev Obj. &. 1954 D-RUS-UA

201 plastovy kanystr  Obj. €. 1045 D-GB-I-E-P

60 | plechovy sud Obj. €. 1034 D-GB

2051 plechovy sud Obj. €. 1038 D-GB

11 volny objem Obj. ¢. 1026 D-GB

NasSe informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
Zpracovano dne 12.02.2019 podle originalniho podkladu firmy LIQUI MOLY — PI 32/10/08/2018.



