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PRODUKTOVA INFORMACE

MOTOROVY OLEJ MOTORBIKE 2T SYNTH SCOOTER

STREET RACE
Motorbike 2T Synth Scooter Street Race

POPIS

VLASTNOSTI

SPECIFIKACE /
SCHVALENI

TECHNICKA DATA

OBLAST POUZITi

ZPUSOB POUZITI

DOSTUPNA BALENI

Jakostni plné synteticky motorovy olej. Za vSech provoznich podminek zarucuje
motoru maximalni vykon, mazani, ochranu proti opotfebeni a vnitini Cistotu. Nabizi
vynikajici hodnotu soucinitele tfeni a minimalni koufivost. Vyrazné tim zvySuje za-
zitek z jizdy. Olej byl testovany v motorech s katalyzatory a vyzkou$eny v zavod-
nim nasazeni.

- stabilni ve vysokych teplotach

- bezezbytkové spalovani

- vysoka ochrana pfed opotfebenim
- zabranuje tvorbé usazenin

- samomisitelny

- dobra ochrana pfed korozi

AP| TC e Husqgvarna e ISO L-EGD e JASO FD

Hustota pfi +15 °C 10,875 glcm3 DIN 51757
Viskozita pfi +40 °C : 50,0 mm?/s ASTM D 7042-04
Viskozita pfi +100 °C 19,1 mm?/s ASTM D 7042-04
Index viskozity : 165 DIN ISO 2909
Bod tuhnuti :-48 °C DIN ISO 3016
Bod vzplanuti 1 +98 °C DIN ISO 2592
Cislo celkové alkality 02,3 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatovy popel 10,15 g/100 g DIN 51575

Barva / vzhled : Cervena

Ve vzduchem i vodou chlazenych dvoutaktnich motocyklovych motorech, s oddé-
lenym mazanim nebo mazanim palivovou smési. Specialné pro sportovni pouZiti.
Je samomisitelny. SméSovaci pomér je az 1:100 a musi odpovidat provoznimu
predpisu motoru.

U mazani palivovou smési nalit pfiméfené mnozstvi oleje do palivové nadrze a do-
plnit benzinem ve stanoveném smésovacim poméru. K promichani oleje s benzi-
nem dojde samovolné.

U oddéleného mazani nalit olej do olejové nadrze. Olej bude automaticky pfimi-
chavan do benzinu davkovacim zafizenim ve stanoveném poméru.

11 plastovy kanystr  Obj.

1053 BOOKLET
201 plastovy kanystr  Obj. &. 1

¢.
¢. 1054 D-GB

NaSe informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
Zpracovano dne 23.04.2021 podle originalniho podkladu firmy LIQUI MOLY — Pl 24/04/02/2021.



