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PRODUKTOVA INFORMACE

HYPOIDNi PREVODOVY OLEJ SAE 80W-90
Hypoid-Getriebedl (GL 5) SAE 80W-90

POPIS

VLASTNOSTI

SPECIFIKACE /
SCHVALENI

TECHNICKA DATA

OBLAST POUZITI

ZPUSOB POUZITI

DOSTUPNA BALENI

Mineralni hypoidni pfevodovy olej. Pro vozidla s osvéd&enou technologii v pfevo-
kych tepelnych vykyvech bezchybnou funkci agregatu. Vytvafi stabilni mazaci film.
Poskytuje vysokou bezpecnost mazani spolu s optimalni ochranou proti opotre-
beni.

- excelentni odolnost proti starnuti

- vyborna stabilita viskozity

- minimalizuje opotfebeni

- neutralni vici obvyklym tésnicim materialim
- nejvys8i schopnost absorpce tlaku

- vyte€né chovani pfi nizkych teplotach

- snizuje hluénost chodu pievodl

API GL5 e MIL-L 2105 C @ MIL-L 2105 D e ZF TE-ML 16B e ZF TE-ML 17B e ZF
TE-ML 19B e ZF TE-ML 21A e ZF ZF002053

LIQUI MOLY doporucuje tento olej navic pro vozidla, pro ktera jsou pozadovany
nasledujici specifikace:
MAN 342 Typ M1 e MB 235.0

TFida viskozity oleje SAE (pfevodové) : 80W-90 SAE J306
Hustota pfi +15 °C : 0,900 g/lcm®  DIN 51757
Viskozita pfi +40 °C :125,0 mm?/s ASTM D 7042-04
Viskozita pfi +100 °C 1 14,8 mm?/s ASTM D 7042-04
Viskozita pfi -26 °C (Brookfield) :<150000 mPa.s ASTM D 2983-09
Index viskozity 2121 DIN ISO 2909
Bod tuhnuti :-36 °C DIN ISO 3016
Bod vzplanuti 1 +204 °C DIN ISO 2592
Barva podle stupnice ASTM :L2,5 DIN ISO 2049

Pro velmi zatiZzené pfevodovky motorovych vozidel, pfedevsim pro nahony naprav
s hypoidnim ozubenim.

PFi vybéru oleje je nutno dodrzet vyrobcem pfevodovky pfedepsanou tfidu visko-
zity. Misitelny se v8emi znackovymi pfevodovymi oleji. Maximalni uéinnost zaru-
Cuje pouze pouziti v nesmideném stavu s jinym olejem. U manualné fazenych pfe-
vodovek pouzivat pouze tam, kde je pfedepsany typ oleje API GL5.

11 plastova lahev Obj. &. 4406 D-GB-I-E-P
11 plastova lahev Obj. &. 3924 D-RUS-UA
201 plastovy kanystr Obj. &. 1048 D-GB-I-E-P
601  plechovy sud Obj. €. 3592 D-GB
2051 plechovy sud Obj. €. 1049 D-GB

NasSe informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
Zpracovano dne 22.02.2019 podle originalniho podkladu firmy LIQUI MOLY — Pl 23/14/02/2019.



