
Motocyklové motorové oleje

Produktový list

Q8 City 4T 10W-30
Syntetický olej pro 4-taktní motory motocyklů

Použití

Syntetický motorový olej pro 4-taktní motory skútrů a motocyklů s náročným každodenním použitím. Vhodný zejména při městském

provozu. 

Přednosti

• Vynikající ochrana válců proti opotřebení.

• Optimální snížení dopadu na životní prostředí.

• Vynikající třecí výkon spojky.

• Velmi dobrá regulace vysoké teploty.

• Vynikající ochrana proti korozi a korozi.

Vlastnosti Metoda Jednotka Hodnota

Hustota při 15 °C ASTM D4052 874kg/m³

Viskozitní třída oleje 10W-30

Kinematická viskozita při 40 °C ASTM D445 65mm²/s

Kinematická viskozita při 100 °C ASTM D445 10,4mm²/s

Viskozitní index ASTM D2270 146

Bod tuhnutí ASTM D97 -42°C

Bod vzplanutí ASTM D93 202°C

Zdánlivá viskozita při -25 °C ASTM D5293 6000mPa.s

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter.

Schválení a doporučení

API SN;

JASO MA-2
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