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POUŽITÍ

Eni i-Ride moto 15W-50 je mazivo složené z vysoce kvalitních základových olejů určených pro 
čtyřtaktní motory nejnovější generace.

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA

 • Eni i-Ride moto15W-50 je produkt vynikající kvality speciálně navržený tak, aby splňoval 
nejvyšší výkonové úrovně.

 • Speciální aditivace Eni i-Ride moto 15W-50 je schopna zajistit dokonalé mazání motoru za 
jakýchkoli jízdních podmínek.

 • Dokonalá rovnováha mezi přísadami použitými ve složení zajišťuje maximální ochranu a 
životnost motoru a optimalizuje výkon spojky a převodovky.

SPECIFIKACE

 • API SL
 • JASO MA, MA2
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CHARAKTERISTIKY

Vlastnost Metoda Měrné 
jednotky Typické

Hustota při 15°C ASTM D 4052 kg/m³ 875

Viskozita při 100°C ASTM D 445 mm²/s 18.8

Viskozita při 40°C ASTM D 445 mm²/s 145

Viskozitní index ASTM D 2270 - 147

Viskozita při - 20°C ASTM D 5293 mPa·s 6800

Bod vzplanutí COC ASTM D 92 °C 205

Bod tuhnutí ASTM D 97 °C -27


