Bezpecnostni list
podle na¥izeni (ES) ¢. 1907/2006, Clanek 31 (2020/878)

Datum vydani: 25.03.2025 Verze: 12 (nahrazuje verzi 11) Revize: 25.03.2025

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni ozna¢eni: MUC-OFF MOTORCYCLE PROTECTANT

- Cislo vyrobku: 601, 608

- UFI: DRW1-5032-HO0Y-T2PY

- 1.2 Prislu$na urcena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti -
- Pouziti latky / piipravku Mazivo

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

- Identifikace vyrobce/dovozce:
Muc-Off Ltd
UK - Muc-Off Ltd, Unit 23 Branksome Business Park, Bourne Valley Road, Poole, Dorset, BH12 1DW
EU - Muc-Off Ltd, Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork,
Ireland, T23 AT2P Tel: +44(0)1202 307790 Email: info@muc-off.com

- Obor poskytujici informace: Vyzkum a vyvoj: info@muc-off.com
- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02

Toxikologické informacni stiedisko Klinika pracovniho lékarstvi VFN a 1. LF UK

ODDIL 2: Identifikace nebezpe¢nosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008

GHSO02 plamen

Aerosol 1 H222-H229 Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mize roztrhnout.

- 2.2 Prvky oznaceni

- Oznacovani v souladu s narizenim (ES) ¢. 1272/2008
Produkt je klasifikovan a oznacen podle natizeni CLP.

- Vystrazné symboly nebezpec¢nosti

GHSO02

- Signalni slovo Nebezpeci

- Nebezpe¢né komponenty k etiketovani:

Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromaty.
- Standardni véty o nebezpecnosti

H222-H229 Extrémné hotlavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pii zahiivani se mize roztrhnout.
- Pokyny pro bezpe¢né zachazeni

P101 Je-li nutna 1ékatska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrante pted teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji zapaleni.
Zakaz koufeni.

P211 Nestiikejte do otevieného ohn¢ nebo jinych zdrojl zapaleni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

P260 Nevdechujte mlhu/pary/aerosoly.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobie vétranych prostorach.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice / ochranné bryle.

P312 Necitite-li se dobie, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISK O/Iékafe.

P410+P412 Chrante pied slune¢nim zarenim. Nevystavujte teploté presahujici 50 °C/122 °F.

(pokracovani na strané¢ 2)
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P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi pfedpisy.
- DalSi udaje:
EUHO066 Opakovana expozice mize zptisobit vysuSeni nebo popraskani kize.
- 2.3 Dalsi nebezpecnost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouzit.
- vPvB: Neda se pouzit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

- 3.2 Smési
- Popis: Smes

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

Cislo ES: 918-481-9 Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromaty. | 50-<75%
Regnr.: 01-2119457273-39 | Asp. Tox. 1, H304, EUHOG6

CAS: 74-98-6 \jpropan 2,5-<10%
EINECS: 200-827-9 Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119486944-21

CAS: 106-97-8 |Butan (1,3 Butadiene <0,1%) 2,5-<10%
EINECS: 203-448-7 Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119474691-32

CAS: 75-28-5 lisobutgn 1-<2,5%
EINECS: 200-857-2 Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119485395-27

- Dodate¢na upozornéni:
Acrosoly a nadoby vybavené pevnym rozpraSovacem obsahujicim latky nebo smési klasifikované jako
nebezpecné aspiraci nesméji byt pro toto nebezpeci oznaceny.
Znéni zde uvedenych pokynti o nebezpecnosti je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- PFi nadychani: Pfivod Cerstvého vzduchu, pfi obtizich vyhledat lékare.
- PFi styku s kiizi: Tento produkt nema vseobecné drazdici ucinek na pokozku.
- PFi zasazeni o€i: OCi s otevienymi vi¢ky nékolik minut vyplachovat proudem tekouci vody.
- PFi poziti: Nepfivodit zvraceni, ihned povolat 1ékatskou pomoc.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékai'ské pomoci a zvlastniho oSeti‘eni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZziru

- 5.1 Hasiva
- Vhodna hasiva:
Vodni mlha
Hasici prasek
Kysli¢nik uhlicity
Péna okolna viici alkoholu
- Nevhodna hasiva: Plny proud vody
- 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zv1astni ochranné prostiedky pro hasi¢e: Pouzit ochranny dychaci pfistroj.

(pokracovani na strané 3)

Ccz—



strana 3/9

Bezpecnostni list
podle na¥izeni (ES) ¢. 1907/2006, Clanek 31 (2020/878)

Datum vydani: 25.03.2025 Verze: 12 (nahrazuje verzi 11) Revize: 25.03.2025

Obchodni oznac¢eni: MUC-OFF MOTORCYCLE PROTECTANT

(pokracovani strany 2)

ODDIL 6: Opatieni v p¥ipadé nahodného tniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi piiblizovat.
- 6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prosti-edi:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.
Pti vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat pfislusné organy.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
- 6.3 Metody a material pro omezeni iniku a pro ¢iSténi:
Zajistit dostate¢né vétrani.
Nesplachovat vodou nebo Cisticimi prostredky, obsahujicimi vodu.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachizeni a skladovani

-7.1 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.
- Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi:
Nestiikat do ohn¢ a na zhavé predmeéty.
NepiibliZzovat se ze zadpalnymi zdroji - nekoufit.
Zajistit proti elektrostatickému néaboji.
Nadoba je pod tlakem. Chranit pfed slunecnim zafenim a teplotami pfes 50°C (napft. zarovky). I po
spotfebovani nespalovat a nasilné neotevirat.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési vcetné neslucitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani:
- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Skladovat na chladném mist¢.
Je tieba dodrzet obecné predpisy o skladovani tlakovych obali.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Je tieba dodrzet obecné piedpisy o skladovani tlakovych obalt.
- Dalsi idaje k podminkdam skladovani:
Skladovat v dobfe uzavienych nadobach v chladu a suchu.
Chranit pted horkem a pfimym slun¢nim svétlem.
- 7.3 Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:
Produkt neobsahuje zadna relevantni mnozstvi latek, u kterych se musi kontrolovat hrani¢ni hodnoty na
pracovisti.

- Dal8i upozornéni: Jako podklad slouzily pfi zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice
- Vhodné technické kontroly Zadné dalsi idaje,viz bod 7.
- Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedki
- VSeobecna ochranna a hygienicka opatfeni:
Pted prestavkami a po praci umyt ruce.
Nevdechovat plyny/pary/aerosoly.
Vseobecné vétrani
- Ochrana dychacich cest
Pti nedostate¢ném vétrani ochrana dychaciho ustroji.
Filter A2/P2

(pokracovani na stran¢ 4)
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- Ochrana rukou:
Pouzivejte rukavice na ochranu proti chemikaliim podle EN 372

Ochranné rukavice

Rukavice odolné fedidlim
Vybér materialu rukavic proved’te podle casu pruniku, permeability a degradace.

- Material rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se 1i§i podle vyrobce.
Protoze je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno udélat pfed pouzitim
zkousku.
Nitrilkauc¢uk
Doporucena tloustka materialu: > 0,5 mm

- Doba priniku materialem rukavic
Pro neptetrzity kontakt doporucujeme rukavice s dobou priniku minimalné 240 minut, piicemz
upfednostiiujeme dobu priniku vice nez 480 minut. Pro kratkodoby kontakt nebo na ochranu pied postiikanim
doporucujeme totéz. Jsme si védomi, ze vhodné rukavice poskytujici takovou Grovei ochrany nemusi byt k
dispozici. V takovém piipad€ lze pouzit rukavice s krats$i dobou priiniku, pokud jsou dodrzovany pokyny k
udrzbé a vymeéné rukavic. : Tloustka rukavic neni nutné dobrym ukazatelem jejich odolnosti vici urcité
chemické latce, protoze odolnost rukavic bude zéviset na presném sloZzeni materialu, z néhoz jsou vyrobeny. Je
nutno u vyrobce ochrannych rukavic zjistit a dodrzovat pfesné casy pruniku.
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat piesné ¢asy priniku materialem ochrannych rukavic.

- Ochrana o¢i a obliceje
Ochranné bryle (EN-166)

Uzaviené ochranné bryle

- Ochrana kiiZe:
Pouzit ochranny oblek. (EN-13034/6)
Doporucuje se pouzivat celotélovy antistaticky odév odolny vii¢i chemikaliim a oleji a bezpe€nostni obuv.
(EN1149; EN340&EN ISO 13688; EN13034-6).
- Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Pouzijte vhodnou nadobu, abyste zabranili kontaminaci zivotniho prostiedi.

ODDIL 9: Fyzikilni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- VSeobecné tidaje

- Skupenstvi Aerosol
- Barva: Jasna
- Zapach: Nasladly
- Prahova hodnota zapachu: Neni urceno.
- Bod tani / bod tuhnuti Neni urceno.
- Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu
varu -44,5 °C
- Hortlavost Neda se pouzit.
- Dolni a horni mezni hodnota vybusSnosti
- Dolni mez: 0,7 Vol %
- Horni mez: 10,9 Vol %
- Bod vzplanuti: -97 °C
- Teplota samovzniceni: 236 °C
- Teplota rozkladu: Neni urceno.
-pH Smés je nepolarni/aproticka.

(pokracovani na strané 5)
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- Viskozita:
- Kinematicka viskozita < 20,5 mm?s, 40 °C (L)
- Dynamicky: Neni urceno.
- Rozpustnost
- vodé: Vibec nemisitelna nebo jen malo misitelna.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
(logaritmicka hodnota) Neni urceno.
- Tlak pary p¥i 20 °C: 2800 hPa
- Tlak par pri 50 °C: 4900 hPa
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota pii 20 °C: 0,737 g/em?’
- Relativni hustota Neni ur¢eno.
- Hustota pary: Neni uréeno.

- 9.2 Dalsi informace
- Skupenstvi: Acrosol
- Dulezité udaje tykajici se bezpe¢nosti, ochrany

zdravi a Zivotniho prostiedi

- Zapalna teplota: Produkt neni samozapalny.
- Vybus$né vlastnosti: I kdyz produktu nehrozi nebezpeci exploze, je presto
mozné nebezpedi exploze ve smési par se vzduchem.
- Organicka fedidla: 89,1 %
- Obsah netékavych sloZek: 0,7 %
- Rychlost odpaiovani Neda se pouzit.
- Informace tykajici se trid fyzikalni nebezpecnosti
- VybuSniny odpada
- HoFlavé plyny odpada
- Aerosoly Extrémné hotlavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi
zahtivani se muze roztrhnout.
- Oxidujici plyny odpada
- Plyny pod tlakem odpada
- HoFlavé kapaliny odpada
- HoFlavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozapalné kapaliny odpada
- Samozapalné tuhé latky odpada
- Samozahtivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvoliiuji horlavé plyny pii
styku s vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybusniny odpada

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
-10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:

Nedochazi k rozkladu pti doporu¢eném zpisobu pouziti.
-10.3 MozZnost nebezpe&nych reakei Zadné nebezpeené rekce nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym je té'eba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materialy: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

(pokracovani na stran¢ 6)
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- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou znamy zadné nebezpecné produkty pii rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tFidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) €. 1272/2008
- AKkutni toxicita Na zéklad¢ dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromaty.
Oralng LD50 >5000 mg/kg (Krysa)
Pokozkou |LD50 >2000 mg/kg (kralici)
Inhalovanim | LC50 (4h) {4951 mg/l (Krysa)
- Primarni drazdivé ucinky:
- Ziravost/drazdivost pro kuzi Na zaklad¢ dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i Na zaklad¢ dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Mutagenita v zarodecnych buiikach Na zaklad¢ dostupnych tdajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Karcinogenita Na zaklad€ dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukei Na zaklad¢ dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zékladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpecnost pii vdechnuti Pii poziti a vniknuti do dychacich cest mtize zplisobit smrt.
-11.2 Informace o dalSi nebezpecnosti

- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

-12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita:
Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromaty.
ELO (48h)| 1000 mg/l (Daphnia magna)
ELO (72h) | 1000 mg/1 (Pseudokirchneriella subcapitata)
LLO (96h) | 1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost nesnadno biologicky odbouratelny
-12.3 Bioakumulaéni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v pidé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
-12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouzit.
- vPvB: Nedé se pouzit.
- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
-12.7 Jiné nepriznivé ucinky
- DalSi ekologické vidaje:
- V§eobecna upozornéni:
Ttida ohrozeni vody 1 (Samozatazeni):slabé ohrozeni vody
Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vétsim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

(pokraCovani na strané 7)
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‘ ODDIL 13: Pokyny pro odstratiovani

-13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni: Nesmi se odstranovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit unik do kanalizace.

- Evropsky katalog odpadu
HP3 |Hoflavé

- Kontaminované obaly:
- Doporudeni: Odstranéni podle pfislusnych predpist.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

-14.1 UN ¢islo nebo ID c¢islo

- ADR, ADN, IMDG, IATA UNI1950
- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
- ADR, ADN UN1950 AEROSOLY
-IMDG AEROSOLS
-TIATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Trida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu
-ADR
- tiida 2 5F Plyny
Etiketa 2.1
- ADN
ADN/R-ttida 2 5F
-IMDG, IATA

- Class 2.1 Plyny
- Label 2.1

- 14.4 Obalova skupina

- ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi:
- Latka zne¢ist'ujici more: Ne

- 14.6 Zvlastni bezpecnostni opati‘eni pro uzivatele Varovani: Plyny

- Identifikacni ¢islo nebezpecnosti (Kemlerovo ¢islo): -

- EMS-skupina: F-D,S-U

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:

(pokracovani na stran¢ 8)

cz—



strana 8/9

Bezpecnostni list
podle na¥izeni (ES) ¢. 1907/2006, Clanek 31 (2020/878)

Datum vydani: 25.03.2025 Verze: 12 (nahrazuje verzi 11) Revize: 25.03.2025

Obchodni oznac¢eni: MUC-OFF MOTORCYCLE PROTECTANT

(pokracovani strany 7)

Segregation as for the appropriate subdivision of class
2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class
2.

- 14.7 Namorni hromadna pieprava podle nastroju

IMO Neda se pouzit.

- Pfeprava/dalsi udaje:

-ADR

- Vynata mnoZstvi (EQ) Kod: EO
Neni dovoleno jako vynaté mnozstvi

- K6d omezeni pro tunely: D

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity

- UN "Model Regulation: UN 1950 AEROSOLY, 2.1

ODDIL 15: Informace o piedpisech

- 15.1 Piedpisy tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

-Rady 2012/18/EU

- Nebezpeéné litky jmenovité uvedené - PRILOHA I Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- Kategorie Seveso P3a Hoflavé aerosoly

- Kvalifika¢ni mnoZstvi (v tunach) p¥i uplatnéni pozadavki pro podlimitni mnoZstvi 150 t

- Kvalifika¢ni mnoZstvi (v tunach) p¥i uplatnéni poZadavki pro nadlimitni mnoZstvi 500 t
-Rady (ES) & 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivani nékterych nebezpec¢nych latek v elektrickych a
elektronickych zatizenich - Ptiloha II

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
-NARIZENI (EU) 2019/1148

- P¥iloha I - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro ucely
povoleni podle ¢l. 5 odst. 3)

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- P¥iloha II - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Natizeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog
120-57-0 ‘ piperonal ‘ 1
- Narizeni (ES) €. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi
Spolecenstvim a tiretimi zemémi
120-57-0 ‘piperonal ‘ 1

- Narodni predpisy:

- Upozornéni na omezeni prace:

Trida | podil v %
NK 75-<100

- VOC-CH 89,08 %
-VOC-EU 656,5 g/l
- Danish MAL Code 3-1

(pokracovani na stran¢ 9)
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- 15.2 Posouzeni chemické bezpeé¢nosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuji vSak zaruku vlastnosti produktu a nevznikaji
tak Zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H220  Extrémné¢ hotlavy plyn.
H280  Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahiivani miize vybuchnout.
H304  Pii poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpiisobit smrt.
EUHO066 Opakovana expozice mize zpuisobit vysuSeni nebo popraskani kize.
- Klasifikace v souladu s narizenim (ES) ¢. 1272/2008
Fyzikalni a chemické vlastnosti: Klasifikace je zalozena na vysledcich zkouSené smési. Zdravotni rizika,
Nebezpeci pro zivotni prostiedi: Metoda klasifikace smési na zakladé slozek smési (souhrnny vzorec).

- Obor, vydavajici bezpe¢nostni list: Research & Development

- Poradce: info@muc-off.com

- Datum predchozi verze: 07.06.2022

- Cislo piedchozi verze: 11

- ZKkratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Odhadované hodnoty akutni toxicity)
Flam. Gas 1A: Horlavé plyny — Kategorie 1A
Aerosol 1: Aerosoly — Kategorie 1
Press. Gas (Comp.): Plyny pod tlakem — Stlaceny plyn
Asp. Tox. 1: Nebezpeénost pfi vdechnuti — Kategorie 1
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