Enligt férordning (EG) nr 1907/2006

(o]
Glykol G13 NG -38°C oo
Versionsnummer: 2 '
Utfardat: 2025-01-31
Ersatter SDB: 2023-07-05

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn
Glykol G13 NG -38°C
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1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads
fran

Relevanta identifierade anvdndningar

Antifrostvatska. Kdldmedel

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatablad
Tillverkare
Arom-dekor Kemi AB

Adress
Europavagen 1
51291 SEXDREGA
Sverige

Telefon
0320 60500

E-Post
sdb@aromdekor.se

Hemsida
https://aromdekor.se/

1.4 Telefonnummer for nodsituationer
112, begar giftinformation

Tillgdnglig utanfér kontorstid
Ja

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen
Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering
Akut toxicitet, oral, kategori 4

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering, kategori 2

Faroangivelser
H302, H373

Beskrivning
Hela texten for alla faroangivelser ar redovisad i avsnitt 16.
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Enligt férordning (EG) nr 1907/2006

Glykol G13 NG -38°C

Versionsnummer: 2
Utfardat: 2025-01-31
Ersatter SDB: 2023-07-05

s AROM-DEKOR

2.2 Markningsuppgifter
Maérkning enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram

Signalord
Varning

Faroangivelser
H302 Skadligt vid fortaring.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering .

Skyddsangivelser

P264 Tvatta hander grundligt efter anvandning.

P270 At inte, drick inte och rok inte nar du anvander produkten.

P301 + P312 VID FORTARING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/I3kare.
P314 Sok lakarhjalp vid obehag.

P330 Skdélj munnen.

P501 Innehallet/behéllaren Idmnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella
regelverk.

Tillaggsinformation
Innehaller: Etylenglykol

2.3 Andra faror
Produkten innehaller inga PBT eller vPvB amnen.
Innehaller inga @mnen med hormonstérande egenskaper.
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2
L AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar
L
o 3.2 Blandni
Ll . andningar
X
<L Kemiskt namn CAS-nr Konc. Klassificering H-fras Anmarkning
» EG-nr M-faktor akut
REACH-nr M-faktor kronisk
Index-nr
Etylenglykol 107-21-1 40 - 47,5% Acute Tox. 4 - H302, H373 ATE oral: 500
203-473-3 oral, STOTRE2 - mg/kg
01-2119456816- -
28-XXXX
Dinatriumsebacat 17265-14-4 1,25 -<2,5% Eye Irrit. 2 H319 -
241-300-3 -
Metyl-1h-Benzotriazol 29385-43-1 0,05 -0,25% Acute Tox. 4 - H302, H361d, ATE - 720 mg/kg
249-596-6 oral, Repr. 2, H411 bw
01-2119979081- Aquatic Chronic 2 -
35-XXXX -

Ovrig information dmne
For den fullstdndiga texten till H- / EUH-uttalanden som namns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgérder vid férsta hjélpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
Vanlig forsta hjalp, vila, varme och frisk luft. Vid andningssvarigheter eller andningsstillestand skall
konstgjord andning ges.

Inandning
Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlattas.

Hudkontakt
Tvatta huden med tval och vatten.

Kontakt med 6gonen
VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontakt-
linser om det gar latt. Fortsatt att skolja.

Fértéring
VID FORTARING: Skélj munnen. Framkalla INTE krakning. Drick rikligt med vatten. | alla oklara fall
eller om symptom upptrader, skall medicinisk radgivning tillkallas.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Foértaring kan orsaka irritation av mage/tarmkanal, krakningar och diarré.
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Enligt férordning (EG) nr 1907/2006
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Ersatter SDB: 2023-07-05

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt kravs
Behandla symptomatiskt.
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AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel
Lampliga brandsldckningsmedel
Vid brand: Slack med skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma.

Olampliga sldckmedel
Full vattenstrale

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
Vid brand bildas giftiga gaser (CO, CO2, NOx).

5.3 Rad till brandbek@mpningspersonal
Speciell skyddsutrustning fér brandpersonal
Andningsskydd med slutet system.

Ovrigt
Atgérder vid brand
Forpackningar som utsatts for varme nedkyls med vatten och avlagsnas fran brandplatsen, om
detta kan ske utan risk. Samla kontaminerat slackvatten separat. Detta far inte slappas ut i aviopp

AVSNITT 6: Atgirder vid oavsiktliga utsliapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Sorj for tillracklig ventilation. Anvand féreskriven personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Undvik utslapp till avlopp, avloppsror eller vattendrag.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Tas upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare). Avfall-
shantera enligt lokala féreskrifter.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Angaende personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.
Angaende avfallshantering, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering
Forebyggande atgérder for hantering
Ventilationen skall vara effektiv. Férebygga aerosolbildning eller stdnk. Undvik inandning av angor
och sprutdimma samt kontakt med hud och 6gon.
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Enligt férordning (EG) nr 1907/2006
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7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oforenlighet
Foérvaras svalt i tattsluten originalférpackning pa torr och val ventilerad plats.
Forvaras avskild fran: Starka oxidationsmedel.
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7.3 Specifik slutanvandning
Identifierade anvandningar for denna produkt anges i avsnitt 1.2.
AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska grénsvérden

Bestandsdel CAS-nr Nivagrans-  Korttidsvarde Kalla Anmarkning Ar
EG-nr varde ppm / mg/m?®
ppm / mg/m?
Etylenglykol 107-21-1 10 40 AFS 2018:1 H-Amnetkanlatt 2015
203-473-3 25 104 upptas genom
huden.
DNEL/DMEL
Produkt / Amnesnamn Typ Exponering Virde Population Effekter
(CAS-nr/EG-nr)

Metyl-1h-Benzotriazol DNEL Kronisk (lang sikt) 0,25 mg/kg kv/idag Konsumenter Systemisk
(29385-43-1/249-596-6) Oral
Metyl-1h-Benzotriazol DNEL Akut (kort sikt) 0,25 mg/kg kv/dag Konsumenter Systemisk
(29385-43-1/249-596-6) Oral
Metyl-1h-Benzotriazol DNEL Kronisk (lang sikt) 0,25 mg/kg kv/dag Konsumenter Systemisk
(29385-43-1/249-596-6) Dermal
Metyl-1h-Benzotriazol DNEL Kronisk (lang sikt) 0,5 mg/kg kv/dag  Arbetstagare Systemisk
(29385-43-1/249-596-6) Dermal
Metyl-1h-Benzotriazol DNEL Kronisk (lang sikt) 4,4 mg/m? Konsumenter Systemisk
(29385-43-1/249-596-6) Inandning
Metyl-1h-Benzotriazol DNEL Kronisk (lang sikt) 8,8 mg/m? Arbetstagare Systemisk
(29385-43-1/249-596-6) Inandning
Etylenglykol DNEL Kronisk (lang sikt) 35 mg/m? Arbetstagare Lokal
(107-21-1/203-473-3) Inandning
Etylenglykol DNEL Kronisk (lang sikt) 106 mg/kg Arbetstagare Systemisk
(107-21-1/203-473-3) Dermal
Etylenglykol DNEL Kronisk (lang sikt) 7 mg/m? Konsumenter Lokal
(107-21-1/203-473-3) Inandning
Etylenglykol DNEL Kronisk (lang sikt) 53 mg/kg Konsumenter Systemisk
(107-21-1/203-473-3) Dermal
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:5) (CAS-nr/EG-nr)
Metyl-1h-Benzotriazol PNEC Soétvatten 0,008 mg/l
(29385-43-1/249-596-6)
Metyl-1h-Benzotriazol PNEC Reningsverk 39,4 mgl/l
(29385-43-1/249-596-6)
Metyl-1h-Benzotriazol PNEC Havsvatten 0,008 mg/l
(29385-43-1/249-596-6)
Metyl-1h-Benzotriazol PNEC Sediment (s6tvatten) 0,003
(29385-43-1/249-596-6) mg/kg sedi-
ment tor-
rvikt
Metyl-1h-Benzotriazol PNEC Sediment (havsvatten) 0,003
(29385-43-1/249-596-6) mg/kg sedi-
ment tor-
rvikt
Metyl-1h-Benzotriazol PNEC Mark 0,002
(29385-43-1/249-596-6) mg/kg
markens
torrvikt
Etylenglykol PNEC Havsvatten 1 mg/l
(107-21-1/203-473-3)
Etylenglykol PNEC Sediment (havsvatten) 3,7 mg/kg
(107-21-1/203-473-3)
Etylenglykol PNEC Sediment (s6tvatten) 37 mg/kg
(107-21-1/203-473-3)
Etylenglykol PNEC Sotvatten 10 mgl/l
(107-21-1/203-473-3)
Etylenglykol PNEC Reningsverk 199,5 mg/l
(107-21-1/203-473-3)
Etylenglykol PNEC Mark 1,53 mg/kg
(107-21-1/203-473-3)
Etylenglykol PNEC anvandning/frisattning 10 mgl/l
(107-21-1/203-473-3)
8.2 Begransning av exponeringen
Ldmpliga tekniska kontroller
Ventilationen skall vara effektiv, inkl. Idmpligt punktutsug, for att sdkra att gransvardet inte dve-
rskrids. Rikliga mangder vatten och 6gonspolflaska skall vara latt tillgangliga.
Ogon / ansiktsskydd
Anvand skyddsglasdgon enligt EN 166. Skyddsglasdgon eller ansiktsskarm bdr anvandas vid risk
for stank.
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Enligt férordning (EG) nr 1907/2006

Anvand lampliga handskar som testats enligt EN 374.

Rekommenderat material:

NBR (Nitrilgummi) - 0,35 mm

Butylgummi - 0,5 mm

Genombrottstid > 480 min.

Den mest lampliga handsken skall tas fram i samarbete med handskleverantéren som kan med-
dela handskmaterialets genombrottstid. Var vanlig och observera instruktionerna avseende gen-
omslapplighet och genombrottstid som tillhandahalls av handskleverantoren. Ta ocksa i beaktande
de lokala forhallandena under vilken produkten anvands sasom faran for sénderskarning, utslitning
och kontakttiden.
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Andra hudskydd
Anvand lampliga skyddsklader som skydd mot stank eller fororening.

Andningsskydd
Vid oftillracklig ventilation, anvand andningsskydd. Typ av filter: A/P2, A/P3.

Termiska risker
Inga data.

Begrédnsning av miljbexponeringen
Undvik utslapp till miljon.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstdnd
Vatska

Férg
rod

Lukt
Luktfri.

Smaéltpunkt / fryspunkt
Ingen tillganglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall
Ingen tillganglig data

Brandfarlighet
Ingen tillganglig data

Nedre och évre explosionsgrans
Ingen tillganglig data

Flampunkt
Ingen tillganglig data
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Sjélvantindningstemperatur
Ingen tillganglig data

Sonderdelningstemperatur
Ingen tillganglig data
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Kinematisk viskositet
Ingen tillganglig data

Léslighet
Ingen tillganglig data

Vattenléslighet
Fullstandigt 16sligt i vatten.

Fordelningskoefficient n-oktanol / vatten
Ingen tillganglig data

Angtryck
Ingen tillganglig data

Densitet och / eller relativ densitet
1,06

Relativ angdensitet
Ingen tillganglig data

Explosiva egenskaper
Ej explosiv

Partikelegenskaper
Inte anvandbair.

9.2 Annan information
Ingen tillganglig data
AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Det har materialet anses vara icke-reaktivt under normala anvandningsférhallanden.

10.2 Kemisk stabilitet
Produkten ar kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, anvandnings- och temperaturférhal-
landen.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt féreskrifterna.
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10.4 Forhallanden som skall undvikas
Oférenliga material . Hog temperatur .

10.5 Ofdérenliga material
Starka oxidationsmedel.
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10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Termisk nedbrytning eller férbranning kan frigéra koloxider och andra toxiska gaser eller angor.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i férordning (EG) nr 1272/2008
Akut toxicitet
Skadligt vid fortaring.
ATEmix: 1052,63 mg/kg - Oral

Produkt / Dosbeskrivn- Virde / Dos Exponer- Exponerin- Test djur Metod / rikt- Anmarkning
dmnesnamn ing ingsvéag gens varak- linje
CAS /EG tighet
num.

Etylenglykol LC50 > 2,5 mg/l Inandning 6h Ratta - Aerosol
107-21-1/
203-473-3

Metyl-1h-Ben- LD50 > 2000 mg/kg Dermal 24h Kanin OECD 402
zotriazol

29385-43-1/

249-596-6

Metyl-1h-Ben- LD50 720 mg/kg Oral - Ratta OECD 401
zotriazol

29385-43-1/

249-596-6

Etylenglykol LD50 > 3500 mg/kg Dermal - Mus - -
107-21-1/
203-473-3

Etylenglykol ATE 500 mg/kg Oral - - - -
107-21-1/
203-473-3

Frétande/irriterande pa huden
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig 6gonskada/égonirritation
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Luftvdgs-/hudsensibilisering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda
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Mutagenicitet i kbnsceller
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida

Cancerogenicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda

Q
<
-
1]
<
-
<
Q
(73]
-
LU
L
14
L
X
'
(73]

Reproduktionstoxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida

STOT-enstaka exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda

STOT-upprepad exponering
Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering vid fortaring.

Fara vid aspiration
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda

11.2. Information om andra faror
Hormonstérande egenskaper
Denna produkt innehaller inte ett 8amne med hormonstérande egenskaper for manniskor eftersom
inga komponenter uppfyller kriterierna.

Annan information
Inga data.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akut toxicitet for fisk
Produkt / amnesnamn Vardetyp Virde / Resultat Exponeringens varak- Art
CAS / EG num. tighet
Etylenglykol LC50 72860 mgl/l 96h Fathead minnow
107-21-1/ 203-473-3
Metyl-1h-Benzotriazol LC50 180 mg/l 72h Danio rerio

29385-43-1/ 249-596-6

Akut toxicitet for alger

Produkt / Vardetyp Virde / Resultat Exponeringens Art Metod / riktlinje
amnesnamn varaktighet
CAS / EG num.
Metyl-1h-Benzo- ErC50 75 mg/l 72h Pseudokirchneriella -
triazol subcapitata

29385-43-1/ 249-
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Enligt férordning (EG) nr 1907/2006

Glykol G13 NG -38°C

Versionsnummer: 2

Utfardat: 2025-01-31
Ersatter SDB: 2023-07-05
Produkt / Vardetyp Viérde / Resultat Exponeringens
amnesnamn varaktighet
CAS / EG num.
596-6
Etylenglykol EC50 6500 - 13000 mg/L  96h
107-21-1/ 203-473-

3

Akut toxicitet for kraftdjur

Produkt / @mnesnamn Virdetyp Véarde / Resultat

CAS / EG num.
Etylenglykol EC50 > 100 mg/l 48h
107-21-1/203-473-3
Metyl-1h-Benzotriazol EC50 8,58 mg/l 48h
29385-43-1 / 249-596-6
Metyl-1h-Benzotriazol LC50 55 mgl/l 48h

29385-43-1/ 249-596-6

Mikro-/makroorganismstoxicitet

Produkt /
amnesnamn
CAS / EG num.

Viardetyp Virde / Resultat Exponeringens

varaktighet

Etylenglykol EC20
107-21-1 / 203-473-

3

> 1995 mg/L 0.5h

Metyl-1h-Benzo- EC50 1060 mg/L 24h
triazol
29385-43-1 /249-

596-6

Kronisk toxicitet

Produkt /
amnesnamn
CAS / EG num.

Vardetyp Virde / Resultat Exponeringens

varaktighet

Etylenglykol NOEC
107-21-1/ 203-473-

3

15380 mg/L 7 dagar

Etylenglykol NOEC 8590 mg/L -
107-21-1 / 203-473-

3

Art

s AROM-DEKOR

Metod / riktlinje

Pseudokirchneriella EPA 600/9-78-018

subcapitata

Exponeringens varak-

tighet

Art

Bekterie

Bekterie

Art

Pimephales pro-
melas (kndlskal-
leldja)

Daphnia

Art

Daphnia magna

Daphnia galeata

Arcartia tonsa

Metod / riktlinje

ISO 8192 , Aktiverat
slam

1ISO 8192, Aktiverat
slam

Metod / riktlinje

EPA EPA 600/4-

89/001

EPA 600/4-89/001
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12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Persistens och nedbrytbarhet
Metyl-1h-Benzotriazol (CAS 29385-43-1) : 4 % (28d, EU Method C.4-D)
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12.3 Bioackumuleringsformaga
Bioackumuleringsférmdga

Produkt / amnesnamn LogKow / LogPow Metod / riktlinje
CAS /EG num.

Etylenglykol - 1,36 log Pow -
107-21-1/ 203-473-3

Metyl-1h-Benzotriazol 1,079 - £ 1,083 logPow (25°C) OECD Guideline 117
29385-43-1/ 249-596-6

12.4 Rorlighet i jord
Ingen tillganglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Produkten innehaller inga PBT eller vPvB @mnen.

12.6. Hormonstorande egenskaper
Denna produkt innehaller inte ett &mne med hormonstérande egenskaper for icke-malorganismer
eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7. Andra skadliga effekter
Ingen tillganglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering
Bortskaffa avfallet enligt tillamplig lagstiftning.

Emballage
Forpackningar som inte kan rengoras ordentligt skall bortskaffas.

Ovrigt
Avfallskoden ska identifieras i samrad med avfallshanteringsbolaget eller den behériga myn-
digheten.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer
Inget farligt gods enligt dessa transportféreskrifter.

14.2 Officiell transportbenamning
Ej tillamplig
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14.3 Faroklass for transport
Ej tillamplig

14.4 Forpackningsgrupp
Ej tillamplig
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14.5 Miljofaror
Ej tillamplig

14.6 Sarskilda skyddsatgéarder
Ej tillamplig

14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
Ej tillamplig

AVSNITT 15: Gadllande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hidlsa och miljo
EU-foreskrifter
EU-férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)
Sakerhetsdatabladet ar framstallt enligt férordning (EU) 2020/878.
CLP - Férordning (EG) nr 1272/2008
Forordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Bilaga XVII (begransningar) : 3

Nationella foreskrifter

SFS Avfallsforordning (2020:614)

Hygieniska gransvarden (AFS 2018:1)

Arbetsmiljoverkets foreskrifter om Kemiska arbetsmiljérisker (AFS 2011:19)

15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning
Ingen kemikaliesakerhetsbeddémning har gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Andringar i férhdllande till tidigare revision
3,7,8,11,12, 15

Férkortningar
EC20: Den koncentration som orsakar den uppmatta effekten hos 20 % av testorganismerna.

EC50 - Koncentrationen av ett amne som paverkar 50 % av en population under en given tid-
speriod

ErC50: Koncentrationen av ett testdmne som resulterar i 50% minskning av tillvaxthastigheten
relativt kontrollgruppen inom 72 timmars exponering.

NOEC = Koncentration utan observerade verkningar

ATE = uppskattad akut toxicitet.

C&L - Klassificering och markning (Classification and Labelling)
CLP - Férordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, markning och férpackning (CLPforordnin-
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Enligt férordning (EG) nr 1907/2006

DNEL - Harledd nolleffektniva

ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten

GHS - Globalt harmoniserat system for klassificering och markning av kemikalier (Globally Har-
monized System of Classification and Labelling of Chemicals)

LC50 - Letal halt for 50 % av en testpopulation

LD50 - Letaldos for 50 % av en testpopulation (medianletaldos)

OEL - Yrkeshygieniskt gransvarde (Occupational Exposure Limit)

PBT - Langlivat, bioackumulerande och toxiskt &mne

PNEC - Foérutsedd nolleffektkoncentration

REACH - Forordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering, godkdnnande och begrans-
ning av kemikalier.

STOT - Specifik organtoxicitet

vPvB - Mycket langlivat och mycket bioackumulerande
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Utvarderingsmetoder fér klassificering
Berakningsmetod.

Betydelse av fraser
Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4

STOT RE 2 - Specifik organtoxicitet — upprepad exponering, kategori 2
Repr. 2 - Reproduktionstoxicitet, kategori 2

Aquatic Chronic 2 - Farligt fér vattenmiljon, kategori kronisk 2

Eye Irrit. 2 - Ogonirritation, kategori 2

H302 Skadligt vid fortaring.

H319 Orsakar allvarlig égonirritation.

H361d Misstanks kunna skada det ofédda barnet.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering .
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
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