D= PARTNER Karta bezpec¢nostnych udajov

podl'a Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

HAPPY CAR Zimna zmes do ostrekovacov -40°C

Cislo verzie: GHS 5.0 Datum zostavenia: (prva verzia) 19.06.2015
Nahradza verziu: GHS 4.0 (24.06.2022) Revizia: 08.04.2026

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1 Identifikator produktu

Obchodny nazov HAPPY CAR Zimna zmes do ostrekovacov -40°C
Registracné cislo (REACH) nerelevantné (zmes)

Jednoznacny identifikator zlozenia (UFI) C6SJ-1TKR-4S0K-U68S

Alternativne Cislo(a) 8614115

1.2  Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Prisludné identifikované pouzitia Kvapalina do ostrekovacov.
Nemrznuce zmesi a odmrazovacie produkty.
Profesionalne pouzitie.
Spotrebitel'ské pouzitie (domacnosti).

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov

DF Partner s.r.o. Organizacna zlozka zahraniCnej osoby
Soltésovej 346/1

017 01 Povazska Bystrica

Slovensko

Telefén: +421-42-4260256
Telefax: +421-42-4260257
Webova stranka: www.sheron.eu

e-mail (kompetentna osoba) dfpartner@dfpartner.cz

14 Nudzové telefonne cislo

Nudzové informaéna sluzba Narodné toxikologické informacéné centrum: 00421-
(0)2-547 741 66,
24-hodinovéa konzultaénd sluzba pri akutnych intoxika-
ciach.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Oddiel Trieda nebezpecnosti Kategoria Trieda a kategoria ne- Vystrazné upo-

bezpecnosti zornenie

26 horl'ava kvapalina 3 Flam. Lig. 3 H226

Pre Uplné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16.
NajvyznamnejSie nepriaznivé fyzikalno-chemické ucinky, G€inky na zdravie l'udi a na Zivotné prostredie
Produkt je horl'avy a mézZe byt zapéleny z potenciélnych zdrojov vznietenia.

2.2  Prvky oznacovania
Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
- Vystrazné slovo pozor
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- Piktogramy

GHS02 @

- Vystrazné upozornenia
H226 Horl'avéa kvapalina a pary.

- Bezpec¢nostné upozornenia

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P103 Pozorne si precitajte vSetky pokyny a dodrZiavajte ich.

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohiia a inych zdrojov zapéle-
nia. Nefajcite.

P233 Nadobu uchovéavajte tesne uzavretu.

P403+P235 Uchovavajte na dobre vetranom mieste. Uchovavajte v chlade.

P501 ZneSkodnite obsah/nadobu v stlade s miestnymi predpismi.

Dodato¢né poziadavky na oznacenie
Oznacdovanie podl'a nariadenia (ES) ¢. 648/2004 o detergentoch
Obsahuje: menej ako 5 % anidnové povrchovo aktivne latky, methylchloroisothiazolinone a methylisothiazolinone, parfumy.
2.3 Ina nebezpecnost

Pri Uniku do vol'ného priestoru sa rychlo odparuje. Vypary mézu tvorit so vzduchom vybusnl zmes. Pary pdsobia narkoticky,
priznakom je pocit opitosti, inava, bolesti hlavy. Méze spdsobit nepriaznivé Gcinky vo vodnej zlozke Zivotného prostredia. V pri-
pade, Ze produkt nie je uchovavany v pévodnom obale, je mozna zadmena s alkoholickymi ndpojmi. Zmes neobsahuje Ziadnu lat-
ku vzbudzujucu vel'mi vel'ké obavy (SVHC).

Vysledky posidenia PBT a vPvB
Téato zmes neobsahuje ziadne latky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Neobsahuje endokrinny disruptor (ED) v koncentracii = 0,1%.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

31  Latky
Nerelevantné (zmes)
3.2 Zmesi
Nazov latky Identifikator Klasifikacia podl'a Piktogramy Poznamky
1272/2008/ES
etanol C.CAS <50 Flam. Lig. 2 / H225 OEL
64-17-5 Eye Irrit. 2/ H319
C.ES
200-578-6
C. REACH Reg.

01-2119457610-43-
XXXX

etan-1,2-diol C.CAS <5 Acute Tox. 4 / H302 GHS-HC
107-21-1 STOT RE 2/ H373 IOELV
OEL

C.ES
203-473-3

C. index
603-027-00-1

C. REACH Reg.
01-2119456816-28-
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Nazov latky Identifikator

Klasifikacia podl'a Piktogramy Poznamky
1272/2008/ES

XXXX

butanén C.CAS
78-93-3

C.ES
201-159-0

C. index
606-002-00-3

C. REACH Reg.
01-2119457290-43-
XXXX

<1

Flam. Lig. 2 / H225 GHS-HC
Eye Irrit. 2/ H319 IOELV
STOT SE 3/H336 OEL

EUHO066

propan-2-ol C.CAS
67-63-0

C.ES
200-661-7

C. index
603-117-00-0

C. REACH Reg.
01-2119457558-25-
XXXX

<1

Flam. Liqg. 2/ H225 OEL
Eye Irrit. 2/ H319
STOT SE 3/H336

C12-14-alkylalkoholy, eto- C.CAS
xylované, sulfaty, sodné 68891-38-3
soli (>1 <2.5 mol EO) 3

C.ES
500-234-8

. REACH Reg.
01-2119488639-16-
XXXX

<1

Skin Irrit. 2/ H315
Eye Dam. 1 /H318 @
Aquatic Chronic 3 /H412

izopentyl-acetat C.CAS
123-92-2

C.ES
204-662-3

C. index
607-130-00-2

C. REACH Reg.
01-2119548408-32-
0000

<0,1

Flam. Liq. 3/ H226 C
EUH066 GHS-HC
IOELV

Poznamky

C: Niektoré organické latky sa mozu umiestriovat na trh bud” v $pecifickej izomérnej forme alebo ako zmes viacerych izomérov. V tomto pri-
pade musi dodavatel na etikete uviest, i je latka konkrétnym izomérom alebo zmesou izomérov.

GHS-HC: harmonizovana klasifikacia (klasifikacia latky zodpoveda polozke v zozname podla 1272/2008/EC, priloha VI, tabul'ka 3.1)
IOELV: latka s najvy$Sou spolo¢enskou pripustnou smernou hodnotou vystavenia pri praci
OEL: latka s najvy$Sou vnutrostatnou pripustnou smernou hodnotou vystavenia pri praci

Nebezpecné zlozky: Koncentracny limit, M-Koeficient, ATE

Nazov latky

Specifické koncentraéné limity

etanol

Eye Irrit. 2; H319: C 2 50 %

etan-1,2-diol

C12-14-alkylalkoholy, etoxylované, sulfaty, sodné soli
(>1 <2.5 mol EO)

Eye Dam. 1; H318:C =210 %
Eye Irrit. 2; H319: 5% <C <10 %
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Poznamka

Pre UpIné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

41 Opis opatreni prvej pomoci

V8eobecné poznamky

Nie je potrebna okamzita lekarska pomoc. Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v pripade pochybnosti privolajte lekara a
poskytnite mu informécie z tejto karty bezpe¢nostnych tdajov/etikety/ pribalového letaku. V pripade bezvedomia osobu umiest-
nit do stabilizovanej polohy. Nevyvolavajte zvracanie. Ak postihnuty zvracia, drzte hlavu v nizkej polohe, aby nedoslo k vdyc-
hnutiu zvratkov. Dbajte na osobnul bezpecnost pri zachrannych pracach.

Po vdychnuti

Preruste expoziciu. Ihned dopravte postihnutého na ¢erstvy vzduch, odstrarite kontaminovany odev a zabezpedte kl'ud a teplo.
Nenechajte prechladnut. Ak pretrvavaju dychacie tazkosti, dychavi¢nost alebo iné celkové priznaky vyhl'adajte lekarsku po-
moc/zabezpecte lekarske vySetrenie. Ak nastane zastava dychu, je potrebné zacat s resuscitaciou. Okamzite privolajte lekar-
sku pomoc.

Po kontakte s pokozkou

MozZe drazdit pokozku. Odstrarite kontaminovany odev. Zasiahnuté ¢asti pokozky utrite dokonale suchou handri¢kou alebo pa-
pierovou utierkou a umyte vlaznou vodou a mydlom, pokoZku dobre oplachnite. Nikdy nepouZivajte rozpustadia alebo riedidla.
V pripade pretrvavajuceho podrazdenia vyhl'adajte lekarsku pomoc.

Po kontakte s o¢ami

Vyplachujte pri otvorenych vie€kach vel'kym mnozstvom gistej te¢lcej vody po dobu 15 mindt. Vyberte kontaktné SoSovky, ak st
nasadené a ak je mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani. Nepouzivajte neutralizaény roztok. V pripade pretrvavaju-
ceho podrazdenia vyhl'adajte lekarsku pomoc.

Po poziti

MozZe drazdit zazivaci trakt, moze vyvolat nevolnost a zvracanie. Postihnutl osobu udrzujte v kl'ude. Pri poziti vyplachnite Usta
vodou (iba ak je postihnuty pri vedomi). Nevyvolavajte zvracanie. Ak je to mozné podajte postihnutému medicinalne uhlie v
mnozstve 5 rozdrvenych tabliet. Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v pripade pochybnosti privolajte lekara a poskytnite
mu informacie z tejto karty bezpecnostnych Udajov/etikety/ pribalového letaku.

4.2 Najdolezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
PO VDYCHNUTI: Pri obvyklom spdsobe pouzitia a zachovania zakladnych hygienickych predpisov k vdychnutiu nedochadza.
PO KONTAKTE S POKOZKOU: Drazdivé ucinky.
PO ZASIAHNUTI OCI: Drazdi oci, m6ze sa objavit zaCervenanie o¢ného bielka.
PO POZITI: M6ze drazdit zaZivaci trakt, mdze vyvolat nevol'nost a zvracanie.

4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Osetrujte podl'a symptomov.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky
Typ hasiaceho prostriedku prispdsobte okoliu.
Vhodné hasiace prostriedky
Pena odolna vodi alkoholu, Suchy hasiaci praSok, rozprdSeny vodny prad, pena.
Nevhodné hasiace prostriedky
Silny, priamy prud vody.

5.2 Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

V pripade nedostato¢ného vetrania a/alebo pri pouziti, mdze vytvarat horl'avi/vybusnd zmes pary so vzduchom. Pary rozpusta-
diel su tazsie ako vzduch a mozu sa §irit po podlahe. Miesta, ktoré nie s vetrané, napr. nevetrany priestor pod Uroviiou zeme:
napriklad priekopy, potrubia a $achty st obzvlast nachylné na pritomnost horl'avych latok alebo zmesi.

5.2.1 Nebezpeéné produkty spal'ovania
Oxidy dusika (NOx), Oxid uhol'naty (CO), Oxid uhlicity (CO2)

5.3 Pokyny pre poziarnikov

V pripade poziaru alebo vybuchu nevdychuijte vypary. Koordinécia protipoZiarnych opatreni s okolitym ohriom. Zabranit vode z
hasenia, aby sa z miesta poZiaru dostala do kanalizacie alebo vodnych tokov. Samostatne zozbierat kontaminovanud poziarnu
vodu. Poziar haste z primeranej vzdialenosti pri dodrziavani beznych bezpecnostnych opatreni. Uzavreté nadoby vystavené oh-
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riu ochladzujte rozpraSenym pradom vody.
Osoby vykonavajlce hasenie poziaru musia byt vyskolené a vybavené dychacimi pristrojmi s nezavislym privodom vzduchu a
ochrannymi odevmi.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1  Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy
Pouzivajte vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky uvedené v oddiele 8. Zabezpette dostatocné vetranie. Chrarite pred
zdrojmi zapalenia.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Zabrarite prieniku do kanalizacie, povrchovych a podzemnych véd. Zried'te s dostato€nym mnozstvom vody. Pri vniknuti do ka-
nalizécie alebo do vodnych tokov informujte prislusné orgény.

6.3 Metdody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie
Absorbujte pomocou nehorl'avych savych materialov akymi su piesok, zemina, kremelina, vermikulit. Pouzity materiél uloZte do
nadob uréenych na zneskodnenie odpadov. Zaistite dostatocné vetranie a odsavanie.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Pokyny pre bezpe¢né zaobchadzanie: pozri oddiel 7. Osobné ochranné prostriedky: pozri oddiel 8. Opatrenia pri zneSkodriova-
ni: pozri oddiel 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

71 Bezpecénostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie
Dodrziavat prislusné zakony o prevencii priemyselnych rizik.
Odporucania
- Opatrenia na zabranenie poziaru, ako aj vytvaraniu aerosolu a prachu

PouZite miestne a celkové odvetravanie. Zamedzenie zdrojov zapalu. Uchovéavajte mimo dosahu zdrojov zapélenia - Zakaz faj-
Cenia. Urobte preventivne opatrenia proti vybojom statickej elektriny. Z dévodu nebezpecéenstva vybuchu, zabrante vstupu par
do pivnic, kanalizacii a priekop. Uzemnite/upevnite nadobu a plniace zariadenie. Pouzivajte elektrické/ventila¢né/osvetlova-
cie/zariadenie do vybusného prostredia. Pouzivajte iba neiskriace pristroje.

- Specifické poznamky/detaily

Miesta, ktoré nie su vetrané, napr. nevetrany priestor pod Uroviiou zeme: napriklad priekopy, potrubia a Sachty st obzvlast na-
chylné na pritomnost horl'avych latok alebo zmesi. Pary su tazSie ako vzduch, Siria sa pri zemi a vytvaraju vybusné zmesi so
vzduchom. Pary m6zu tvorit vybusnu zmes so vzduchom.

- Zaobchadzanie s latkami alebo zmesami
PouZivajte osobné ochranné pracovné prostriedky. Nevdychuijte pary.
Rady tykajlce sa vSeobecnej hygieny v pracovnom prostredi

Po pouziti si umyt ruky. Nejest, nepit a nefajéit v pracovnych priestoroch. Odstranit kontaminovany odev a ochranné pros-
triedky pred vstupom do stravovacich priestorov. Nikdy neuchovavajte potraviny a napoje v blizkosti chemickych latok. Nikdy
nedavajte chemické latky do nadob, ktoré sa normalne pouzivaju pre potraviny alebo napoje. Uchovavajte mimo dosahu potra-
vin, napojov a krmiv pre zvierata.

7.2 Podmienky bezpe¢ného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility
Riadenie suvisiacich rizik
- Vybusné prostredie

Uchovavajte nadobu tesne uzavretd a na dobre vetranom mieste. Pouzite miestne a celkové odvetravanie. Uchovavajte v chla-
de. Chrarite pred slne¢nym Ziarenim.

- Ohrozenia vyplyvajlce z horl'avosti

Uchovavajte mimo dosahu zdrojov zapalenia - Zakaz faj¢enia. Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvo-
reného ohna a inych zdrojov zapalenia. Nefaj€ite. Urobte preventivne opatrenia proti vybojom statickej elektriny. Chrarite pred
slne€¢nym ziarenim. V mieste pouzivania a skladovania zabezpecte jednoduchy pristup k hasiacim prostriedkom.

- Nekompatibilné latky alebo zmesi
Dbaijte na kompatibilné skladovanie chemikalii.

- PozZiadavky na vetranie
Pouzite miestne a celkové odvetravanie. Uzemnite/upevnite nadobu a plniace zariadenie.

Slovensko: sk Strana: 5/ 21
EKOTOXCONS 023114 SDS-02



D= PARTNER Karta bezpec¢nostnych udajov

podl'a Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

HAPPY CAR Zimna zmes do ostrekovacov -40°C

Cislo verzie: GHS 5.0 Datum zostavenia: (prva verzia) 19.06.2015
Nahradza verziu: GHS 4.0 (24.06.2022) Revizia: 08.04.2026

7.3  Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Identifikované pouZitia pre tento produkt st uvedené v oddiele 1.2.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1  Kontrolné parametre
Vnutrostatne medzné hodnoty

Najvyssie pripustné hodnoty vystavenia pri praci (expozi¢né limity na pracovisku)

Krajina Nazov latky C.CAS Identifi- Priemerny Priemerny Kratkodo- Kratkodo- Zaznam  Zdroj
kator [ppm] [mg/m®] by [ppm] by [mg/m’]
EU etan-1,2-diol 107-21-1 IOELV 20 52 40 104 H 2000/39/E
S
EU izopentyl-acetat 123-92-2 IOELV 50 270 100 540 2000/39/E
S
EU butanén 78-93-3 IOELV 200 600 300 900 2000/39/E
S
SK etan-1,2-diol 107-21-1 NPEL 20 52 40 104 H NV SR Z.z.
SK izopentyl-acetat 123-92-2 NPEL 50 270 100 540 NV SR Z.z.
SK etanol 64-17-5 NPEL 500 960 1.000 1.920 NV SR Z.z.
SK propan-2-ol 67-63-0 NPEL 200 500 400 1.000 NV SR Z.z.
SK butanén 78-93-3 NPEL 200 600 300 900 NV SR Z.z.
Zaznam
H absorbovat cez pokozku

kratkodoby  najvyssia pripustnd hodnota kratkodobého vystavenia: hraniéna hodnota, ktora by nemala byt prekro€ené a ktora sa vztahuje na
dobu 15 minut (ak nie je stanovené inak)

priemerny &asovo vazeny priemer (dlhodobé expozicia): merané alebo vypocitané vo vztahu k referenénému obdobiu ¢asovo vazeného prie-
meru 6smych hodin (ak nie je stanovené inak)

Relevantné DNEL zloziek zmesi

Nazov latky Sledovany Prahova Ciel ochrany, ces- Pouzité v Doba expozicie
parameter hodnota ta expozicie
etanol 64-17-5 DNEL 343 mg/kg [udia, dermalny | pracovnik (priemysel) nie je stanovené
bw/deri
etanol 64-17-5 DNEL 206 mg/kg [udia, dermalny | spotrebitelia (domac- nie je stanovené
bw/deri nosti)
etanol 64-17-5 DNEL 950 mg/m?® [udia, inhala¢ny | pracovnik (priemysel) nie je stanovené
etanol 64-17-5 DNEL 1.900 mg/m® | [udia, inhalacny | pracovnik (priemysel) nie je stanovené
etanol 64-17-5 DNEL 114 mg/m® [udia, inhalacny | spotrebitelia (domac- nie je stanovené
nosti)
etanol 64-17-5 DNEL 950 mg/m?® [udia, inhalacny | spotrebitelia (domac- nie je stanovené
nosti)
etanol 64-17-5 DNEL 87 mg/kg ['udia, oralny spotrebitelia (domac- nie je stanovené
bw/deri nosti)
etan-1,2-diol 107-21-1 DNEL 35 mg/m?® ['udia, inhalaény | pracovnik (priemysel) | chronické - miestne
Gcinky
etan-1,2-diol 107-21-1 DNEL 106 mg/kg l'udia, dermalny | pracovnik (priemysel) [chronické - systémové
bw/der Gcinky
etan-1,2-diol 107-21-1 DNEL 7 mg/m?® [udia, inhalaény | spotrebitelia (domac- | chronické - miestne
nosti) ucinky
Slovensko: sk Strana: 6 /21
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C.CAS Pouzité v

Nazov latky

Sledovany Prahova
parameter hodnota

Ciel ochrany, ces-
ta expozicie

Doba expozicie

etan-1,2-diol 107-21-1 DNEL 53 mg/kg ludia, dermalny | spotrebitelia (domac- |chronické - systémové
bw/deri nosti) Gginky
propan-2-ol 67-63-0 DNEL 888 mg/kg ['udia, dermalny | pracovnik (priemysel) [chronické - systémové
Gcinky
propan-2-ol 67-63-0 DNEL 500 mg/m?® l'udia, inhalaény | pracovnik (priemysel) [chronické - systémové
uginky
propan-2-ol 67-63-0 DNEL 26 mg/kg ['udia, oralny spotrebitelia (domac- |chronické - systémové
nosti) ucinky
propan-2-ol 67-63-0 DNEL 319 mg/kg ludia, dermalny | spotrebitelia (domac- |chronické - systémoveé
nosti) acinky
propan-2-ol 67-63-0 DNEL 89 mg/m?® ludia, inhalaény | spotrebitelia (domac- |chronické - systémové
nosti) ucinky
butanén 78-93-3 DNEL 600 mg/m?® l'udia, inhalaény | pracovnik (priemysel) [chronické - systémové
uginky
butanén 78-93-3 DNEL 1.161 mg/kg ['udia, dermélny | pracovnik (priemysel) |chronické - systémové
bw/der acinky
butanén 78-93-3 DNEL 106 mg/m® ['udia, inhalany | spotrebitelia (domac- |chronické - systémové
nosti) uginky
butanén 78-93-3 DNEL 412 mg/kg l'udia, dermalny | spotrebitelia (doméac- |chronické - systémové
bw/deri nosti) acinky
butanén 78-93-3 DNEL 31 mg/kg l'udia, oralny spotrebitelia (domac- |chronické - systémové
bw/denr nosti) ucinky
C12-14-alkylalkoholy, | 68891-38-3 DNEL 175 mg/m?® l'udia, inhalaény | pracovnik (priemysel) [chronické - systémové
etoxylované, sulfaty, Ucinky
sodné soli (>1 <2.5 mol
EO)
C12-14-alkylalkoholy, | 68891-38-3 DNEL | 2.750 mg/kg l'udia, dermélny | pracovnik (priemysel) [chronické - systémové
etoxylované, sulfaty, bw/der acinky
sodné soli (>1 <2.5 mol
EO)
C12-14-alkylalkoholy, | 68891-38-3 DNEL 132 pg/cm? ['udia, dermalny | pracovnik (priemysel) | chronické - miestne
etoxylované, sulfaty, acinky
sodné soli (>1 <2.5 mol
EO)
C12-14-alkylalkoholy, | 68891-38-3 DNEL 52 mg/m?® l'udia, inhalany | spotrebitelia (doméac- |chronické - systémové
etoxylované, sulfaty, nosti) ucinky
sodné soli (>1 <2.5 mol
EO)
C12-14-alkylalkoholy, | 68891-38-3 DNEL 1.650 mg/kg l'udia, dermalny | spotrebitelia (doméac- |chronické - systémové
etoxylované, sulfaty, bw/deri nosti) ucinky
sodné soli (>1 <2.5 mol
EO)
C12-14-alkylalkoholy, | 68891-38-3 DNEL 79 ug/cm? ludia, dermalny | spotrebitelia (domac- | chronické - miestne
etoxylované, sulfaty, nosti) Gginky
sodné soli (>1 <2.5 mol
EO)
C12-14-alkylalkoholy, | 68891-38-3 DNEL 15 mg/kg ['udia, oralny spotrebitelia (domac- |chronické - systémové
etoxylované, sulfaty, bw/deri nosti) ucinky
sodné soli (>1 <2.5 mol
EO)
izopentyl-acetat 123-92-2 DNEL 20 mg/m® ludia, inhalaény | pracovnik (priemysel) [chronické - systémové
ucinky
izopentyl-acetat 123-92-2 DNEL 2,95 mg/kg ['udia, dermalny | pracovnik (priemysel) [chronické - systémové
bw/den Ucinky
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Cislo verzie: GHS 5.0

Nahradza verziu: GHS 4.0 (24.06.2022)

podl'a Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

HAPPY CAR Zimna zmes do ostrekovacov -40°C

Datum zostavenia: (prva verzia) 19.06.2015

Karta bezpecnostnych udajov

Revizia: 08.04.2026

Nazov latky

C.CAS

Sledovany
parameter

Prahova
hodnota

Ciel ochrany, ces-
ta expozicie

Pouzité v

Doba expozicie

izopentyl-acetat 123-92-2 DNEL 5,1 mg/m?® [udia, inhalatny | spotrebitelia (domac- |chronické - systémové
nosti) Gginky
izopentyl-acetat 123-92-2 DNEL 1,47 mg/cm?® ludia, dermalny | spotrebitelia (domac- |chronické - systémoveé

nosti)

Gginky

Relevantné PNEC zloziek zmesi

Nazov latky

Sledovany
parameter

Prahova
hodnota

Organizmus

Zlozka zivotného
prostredia

Doba expozicie

etanol 64-17-5 PNEC 0,96 M9, nie je stanovené voda kratkodobé (jednora-
Zoveé)
etanol 64-17-5 PNEC 0,79 M9y, nie je stanovené morskéa voda kratkodobé (jednora-
Zové)
etanol 64-17-5 PNEC 3,6 Mg nie je stanovené |[sladkovodné sedimen-| kratkodobé (jednora-
ty Zové)
etanol 64-17-5 PNEC 0,63 Mg nie je stanovené poda kratkodobé (jednora-
Zové)
etanol 64-17-5 PNEC 580 M9y, nie je stanovené CistiCka odpadovych | kratkodobé (jednora-
vod (STP) zové)
etan-1,2-diol 107-21-1 PNEC 10 M9, vodné organizmy sladka voda kratkodobé (jednora-
Zové)
etan-1,2-diol 107-21-1 PNEC 1 M9y, vodné organizmy morska voda kratkodobé (jednora-
Zové)
etan-1,2-diol 107-21-1 PNEC 199,5 M9, vodné organizmy | Gistitka odpadovych | kratkodobé (jednora-
vod (STP) ZoVé)
etan-1,2-diol 107-21-1 PNEC 20,9 Mg nie je stanovené sladkéa voda nie je stanovené
etan-1,2-diol 107-21-1 PNEC 37 M9ig nie je stanovené |[sladkovodné sedimen-| nie je stanovené
ty
etan-1,2-diol 107-21-1 PNEC 3,7 Mg nie je stanovené morsky sediment nie je stanovené
etan-1,2-diol 107-21-1 PNEC 1,53 Mg nie je stanovené poda nie je stanovené
propan-2-ol 67-63-0 PNEC 140,9 M9, vodné organizmy sladka voda kratkodobé (jednora-
Zoveé)
propan-2-ol 67-63-0 PNEC 140,9 M9, vodné organizmy morska voda kratkodobé (jednora-
Zové)
propan-2-ol 67-63-0 PNEC 2.251 M9y, mikroorganizmy Cisticka odpadovych | kratkodobé (jednora-
vod (STP) Zové)
propan-2-ol 67-63-0 PNEC 552 mg/kg bentické organizmy sedimenty kratkodobé (jednora-
Zoveé)
propan-2-ol 67-63-0 PNEC 552 MYy | pelagické organizmy sedimenty kratkodobé (jednora-
zové)
propan-2-ol 67-63-0 PNEC 160 MY/ g (popredny) dravci voda kratkodobé (jednora-
Zové)
propan-2-ol 67-63-0 PNEC 28 M9y | suchozemské orga- poda kratkodobé (jednora-
nizmy Zové)
propan-2-ol 67-63-0 PNEC 140,9 M9, vodné organizmy voda obg&asné uvolTiovanie
butanén 78-93-3 PNEC 55,8 M9, vodné organizmy sladka voda kratkodobé (jednora-
Zoveé)
butanén 78-93-3 PNEC 55,8 M9y, vodné organizmy morska voda kratkodobé (jednora-
Zové)
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Revizia: 08.04.2026

8.2

Nazov latky

Sledovany Prahova
parameter

hodnota

Organizmus

Zlozka zivotného
prostredia

Doba expozicie

butanén 78-93-3 PNEC 709 M9, vodné organizmy | Gisticka odpadovych | kratkodobé (jednora-
vod (STP) Zové)
butanén 78-93-3 PNEC 284,7 M,y | vodné organizmy [sladkovodné sedimen-| kratkodobé (jednora-
ty Zové)
butanén 78-93-3 PNEC 284,7 mg/kg vodné organizmy morsky sediment kratkodobé (jednora-
Zové)
butanén 78-93-3 PNEC 22,5 M9y | suchozemské orga- poda kratkodobé (jednora-
nizmy Zové)
C12-14-alkylalkoholy, | 68891-38-3 PNEC 0,24 M9y, vodné organizmy sladkéa voda kratkodobé (jednora-
etoxylované, sulfaty, Zové)
sodné soli (>1 <2.5 mol
EO)
C12-14-alkylalkoholy, | 68891-38-3 PNEC 0,024 M9, vodné organizmy morska voda kratkodobé (jednora-
etoxylované, sulfaty, ZoVé)
sodné soli (>1 <2.5 mol
EO)
C12-14-alkylalkoholy, | 68891-38-3 PNEC 109/ vodné organizmy | CistiCka odpadovych | kratkodobé (jednora-
etoxylované, sulfaty, vod (STP) Zové)
sodné soli (>1 <2.5 mol
EO)
C12-14-alkylalkoholy, | 68891-38-3 PNEC 0,917 Mg | vodné organizmy |sladkovodné sedimen-| kratkodobé (jednora-
etoxylované, sulfaty, ty Zové)
sodné soli (>1 <2.5 mol
EO)
C12-14-alkylalkoholy, | 68891-38-3 PNEC 0,092 Mg | vodné organizmy morsky sediment | kratkodobé (jednora-
etoxylované, sulfaty, Zové)
sodné soli (>1 <2.5 mol
EO)
C12-14-alkylalkoholy, | 68891-38-3 PNEC 7,56 Mg | suchozemské orga- poda kratkodobé (jednora-
etoxylované, sulfaty, nizmy Zové)
sodné soli (>1 <2.5 mol
EO)
izopentyl-acetat 123-92-2 PNEC 0,022 M9, nezname sladka voda nie je stanovené
izopentyl-acetat 123-92-2 PNEC 0,002 M9, nezname morska voda nie je stanovené

Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie

Ventilacia, odsavanie pri zdroji. Merajte koncentraciu latky na pracovisku. Dodrzujte bezpe€nostné opatrenia uvedené nizsie v
oddieloch 7 a 8. Dodrzujte bezné bezpecnostné opatrenia pre zaobchadzanie s chemikéliami.

Individualne ochranné opatrenia (ako napriklad osobné ochranné prostriedky)
Mali by sa pouzivat osobné ochranné prostriedky s ozna¢enim CE.

Ochrana o€i/tvare
Noste ochranné okuliare/ochranu tvare. (EN 166).

Ochrana koze

- Ochrana ruk

Ochranné rukavice oznacené piktogramom pre chemické nebezpecenstvo (Priloha C k STN EN 420 Ochranné rukavice. VSe-
obecné poziadavky a metody skusania) s uvedenym kédom napr F, J podla Prilohy A k STN EN 374 Ochranné rukavice proti
chemikaliam a mikroorganizmom. Cast 1: Terminol6gia a poziadavky na vyhotovenie. Rukavice musia byt skisané podla STN
EN 420 popr. podl'a STN EN 374 Ochranné rukavice proti chemikalidm a mikroorganizmom. Cast 3: Stanovenie odolnosti proti
penetracii chemikalii. Dobu prieniku, stanovenu vyrobcom, je potrebné dodrzat a po jej uplynuti rukavice vymenit. Pri poSkodeni
je treba rukavice ihned” vymenit. VSeobecne plati: Vyber vhodnych ochrannych rukavic nezavisi len ich od materiélu, ale aj na
d‘alSich kvalitativnych znakoch, ktoré mézu byt dokonca znaéne rozdielne podl'a vyrobcov tychto prostriedkov. Okrem toho, pre-
toZze zmes moze byt pouzivana na rozne Ucely v zmesi s d'alSimi latkami, nemozno vhodnost surovin, z ktorych su rukavice vyro-
bené, pre vetky Ucely vopred uréit a musi byt overeny pri skutoénom pouziti. Vhodné ochranné rukavice (PVC).
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- Ochrana tela

Pri stélej praci je vhodny ochranny pracovny odev z bavineného materialu.

Ochrana dychacich ciest

Pri obvyklom (beznom) pouziti odpada. Pri stalej praci v zle vetranych priestoroch alebo pri prekro¢eni NPEL vhodny filter napr
typu A alebo AX podla STN EN 14387 Ochranné prostriedky dychacich organov. Protiplynové a kombinované filtre. Typ masky,
polomasky apod sa stanovuje podl'a charakteru vykonavanej prace. (Popr., ak ide napriklad o prace suvisiace s Cistenim nadrzi -
tankov, izolaény dychaci pristroj.).

Kontroly environmentalnej expozicie
Uskuto€nite nalezitu kontrolu, aby ste zabranili kontaminécii. Zabrarite prieniku do kanalizacie, povrchovych a podzemnych véd.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Fyzikalny stav tekuty

Farba modra

Teplota topenia/tuhnutia neuréené

Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu a neuréené

rozmedzie teploty varu

Horl'avost horl'ava kvapalina v sulade s kritériami GHS
Dolna a horna medza vybusnosti 3,6 vol% - 19 vol% (etanol)

Teplota vzplanutia 23,5 °C

Teplota samovznietenia

Teplota rozkladu nie je relevantné
hodnota pH neurcené nie je relevantné
Kinematicka viskozita neuréené

Rozpustnost (i)

Rozpustnost vo vode mieSatel'na v akomkol'vek pomere

Rozdel ovaci koeficient

Rozdel'ovacia konstanta (hodnota log) tato informacia nie je k dispozicii

Tlak par 5,6 kPa (etanol)

Hustota a/alebo relativna hustota

0,9131 953 (etanol)
Relativna hustota par informacia o tejto vlastnosti nie je k dispozicii
Vlastnosti ¢astic nie je relevantné (tekuty)
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9.2 Iné informacie

Teplota vznietenia ~465 °C
Obsah organickych rozpustadiel - VOC 0,61 kg/kg
Obsah celkového organického uhlika - TOC 0,31811 kg/kg
Obsah neprchavych latok 39 %

Skuto€ny obsah VOC pri aplikacii max. 556,99 g/l

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita
Neuvadza sa.

Pri zohrievani:
Riziko vznietenia

10.2 Chemicka stabilita

Produkt je stabilny za beznych podmienok prostredia a predpokladanych skladovacich a manipulaénych podmienok teploty a tla-
Ku.

10.3 Moznost nebezpeénych reakcii
Neuvadza sa.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut
Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohfia a inych zdrojov zapalenia. Nefajcite.

Rady k predchadzaniu poZziaru alebo vybuchu

PouZivajte elektrické/ventilaéné/osvetl ovacie/zariadenie do vybusného prostredia. Pouzivajte iba neiskriace pristroje. Urobte
preventivne opatrenia proti vybojom statickej elektriny.

10.5 Nekompatibilné materialy
Oxidac¢né cCinidla, alkalické kovy, silné kyseliny a zadsady.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Odbvodnené o¢akavané nebezpecné produkty rozkladu vznikajlce ako désledok pouzivania, skladovania, rozliatia a zahriatia,
nie st zname. Nebezpec¢né produkty spal'ovania: pozri oddiel 5.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Skusobné udaje nie su k dispozicii pre celd zmes.

Proces klasifikacie
Metdda pre klasifikaciu zmesi je zalozena na zlozkach zmesi (suétovy vzorec).

Klasifikacia podl'a GHS (1272/2008/ES, CLP)

Akutna toxicita
Nie je klasifikovana ako akutne toxicka.

- Akutna toxicita zloziek zmesi

Nazov latky & Cesta expozi- Sledovany pa- Hodnota
cie rameter
etanol 64-17-5 stne LD50 10.470 Mg potkan
etanol 64-17-5 kozné LD50 15.800 MY/yg potkan
etanol 64-17-5 inhalacia: para LC50 30.000 M9/;e/1h potkan
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Nazov latky 3 Cesta expozi- Sledovany pa- Hodnota
cie rameter
etan-1,2-diol 107-21-1 Ustne LD50 7.712 Mg potkan
etan-1,2-diol 107-21-1 kozné LD50 >3.500 MYyg my$
etan-1,2-diol 107-21-1 inhalacia: para LC50 2,5 M9/ /4h potkan
butanon 78-93-3 stne LD50 2.054 M9\ q potkan
C12-14-alkylalkoholy, etoxylované, sulfa- 68891-38-3 Gstne LD50 >2.000 MY/ q potkan
ty, sodné soli (>1 <2.5 mol EO)
C12-14-alkylalkoholy, etoxylované, sulfa- 68891-38-3 kozné LD50 22.000 M9Yyg potkan
ty, sodné soli (>1 <2.5 mol EO)
izopentyl-acetat 123-92-2 Gstne LD50 7.400 MYyg potkan
izopentyl-acetat 123-92-2 kozné LD50 5.000 M9/yq potkan

Zieravost/drazdivost pre kozu
Nie je klasifikovanéa ako Zierava/drazdiva pre kozu.
Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci
Nie je klasifikovana ako vazne poskodzujuca oci, alebo drazdivéa pre oci.
Senzibilizacia dychacich ciest alebo koze
Nie je klasifikovana ako respiracny, alebo kozny senzibilizator.
Mutagenita pre zarodo¢né bunky
Nie je klasifikovana ako mutagénna pre zarodo¢né bunky.
Karcinogenita
Nie je klasifikovana ako karcinogénna.
Reprodukéna toxicita
Nie je klasifikovana ako toxicka pre reprodukciu.
Toxicita pre Specificky ciel'ovy organ - jednorazova expozicia
Nie je klasifikovana ako toxickéa pre Specificky ciel'ovy organ (jednorazova expozicia).
Toxicita pre Specificky ciel'ovy organ - opakovana expozicia
Nie je klasifikovana ako toxicita pre Specificky ciel'ovy organ (opakovana expozicia).
Aspira¢na nebezpecnost
Nie je klasifikovana ako predstavujlce aspiraénl nebezpeénost.
11.2 Informacie o inej nebezpecnosti

Hrozi poskodenie pe¢ene. Opakovana expozicia mdze spdsobit’ vysusenie alebo popraskanie pokozky. Po poziti sa rychlo vstre-
bava zalidoc¢nou sliznicou a dostava sa do krvi. Spésobuje bolest hlavy, pocit zvySenej teploty, tlaku v oiach, Unavu, ospalost,
vracanie a bezvedomie. Vysoké koncentracie par drazdia o€i, kozu a sliznice dychacich ciest. Pary pdsobia narkoticky.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita
Nie je klasifikovana ako nebezpe&na pre vodné prostredie.

Vodna toxicita (akutna) zloZiek zmesi

Nazov latky Sledovany para- Hodnota Doba expozi-

meter cie

etanol 64-17-5 LC50 11.200 M9, sladkovodna ryba 96 h

etanol 64-17-5 EC50/LC50 5.012 M9, bezstavovcové sladkovod- 48 h

né organizmy
etanol 64-17-5 EC50/LC50 857 M9, bezstavovcové morské Zi- 48 h
vocichovy
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Nazov latky Sledovany para- Hodnota Doba gxpozi—
meter cie
etanol 64-17-5 EC50/LC50 275 M9, sladkovodné riasy 48 h
etanol 64-17-5 EC50/LC50 1.970 M9, morské riasy 48h
etanol 64-17-5 ECSO/L%SCO or NO- 115 M9, sladkovodné riasy 48h
etanol 64-17-5 ECSO/L%SCO or NO- 1.580 MY, morské riasy 48 h
etanol 64-17-5 EC50/LC50 4.432 M9, vodné rastliny 48h
etanol 64-17-5 ECSO/LCESCO or NO- 280 M9, vodné rastliny 48h
etan-1,2-diol 107-21-1 LC50 >72.860 MY, ryba 96 h
etan-1,2-diol 107-21-1 EC50 >100 M9y, vodné bezstavovce 48 h
etan-1,2-diol 107-21-1 EC50 6.500 M9y, riasy 96 h
etan-1,2-diol 107-21-1 ErC50 <13.000 M9y, riasy 96 h
etan-1,2-diol 107-21-1 NOEC >100 M9y, riasy 72h
propan-2-ol 67-63-0 LC50 10.000 M9/, ryba 96 h
butanén 78-93-3 LC50 2.993 M9, ryba 96 h
butanén 78-93-3 EC50 308 M9, vodné bezstavovce 48 h
butanon 78-93-3 ErC50 2.029 M9, riasy 96 h
butanén 78-93-3 NOEC 1.170 M9, ryba 96 h
butanén 78-93-3 NOAEC 1.240 ™9/, riasy 9% h
butanén 78-93-3 rychlost rastu (ErCx) 1.289 MY, riasy 96 h

10%

C12-14-alkylalkoholy, eto- 68891-38-3 LC50 7,1 M9, ryba 96 h

xylované, sulfaty, sodné
soli (>1 <2.5 mol EO)

C12-14-alkylalkoholy, eto- 68891-38-3 LC50 1,17 M9, vodné bezstavovce 96 h
xylované, sulfaty, sodné
soli (>1 <2.5 mol EO)

C12-14-alkylalkoholy, eto- 68891-38-3 EC50 7,2M9, vodné bezstavovce 48 h
xylované, sulfaty, sodné
soli (>1 <2.5 mol EO)

C12-14-alkylalkoholy, eto- 68891-38-3 EC50 7,4M9), vodné bezstavovce 48 h
xylované, sulfaty, sodné
soli (>1 <2.5 mol EO)

C12-14-alkylalkoholy, eto- 68891-38-3 ErC50 27 M9y, riasy 72h
xylované, sulfaty, sodné
soli (>1 <2.5 mol EO)

C12-14-alkylalkoholy, eto- 68891-38-3 ErC50 27,7M9), riasy 72h
xylované, sulfaty, sodné
soli (>1 <2.5 mol EO)

C12-14-alkylalkoholy, eto- 68891-38-3 NOEC 0,93 M9, riasy 72h
xylované, sulfaty, sodné
soli (>1 <2.5 mol EO)

C12-14-alkylalkoholy, eto- 68891-38-3 NOEC 0,95 M9, riasy 72h
xylované, sulfaty, sodné
soli (>1 <2.5 mol EO)

izopentyl-acetat 123-92-2 LC50 22 M9, nezname 48h

etanol: EC50 alebo LC50, suchozemské rastliny: 633 mg/kg susiny pody
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Nazov latky Sledovany para- Hodnota Doba expozi-

meter cie

etanol: EC50/LC50, vodné mikroorganizmy: 5800 mg/l

Vodna toxicita (chronicka) zloziek zmesi

Nazov latky Sledovany para- Hodnota Doba expozi-
meter cie
etan-1,2-diol 107-21-1 LC50 >1.500 M9/, ryba 28d
etan-1,2-diol 107-21-1 EC50 >15.000 M9, vodné bezstavovce 21d
etan-1,2-diol 107-21-1 NOEC >1.000 M9, vodné bezstavovce 23d
etan-1,2-diol 107-21-1 rast (EbCx) 20% >1.995 M9, mikroorganizmy 30 min
propan-2-ol 67-63-0 LC50 >10.000 MY, vodné bezstavovce 24 h
C12-14-alkylalkoholy, eto- 68891-38-3 EC50 0,37 M9, vodné bezstavovce 21d

xylované, sulfaty, sodné
soli (>1 <2.5 mol EO)

C12-14-alkylalkoholy, eto- 68891-38-3 LC50 0,74 M9, vodné bezstavovce 21d
xylované, sulfaty, sodné
soli (>1 <2.5 mol EO)

C12-14-alkylalkoholy, eto- 68891-38-3 NOEC 0,2 M9y, ryba 28d
xylované, sulfaty, sodné
soli (>1 <2.5 mol EO)

C12-14-alkylalkoholy, eto- 68891-38-3 rast (EbCx) 10% >109) mikroorganizmy 16 h
xylované, sulfaty, sodné
soli (>1 <2.5 mol EO)

12.2 Perzistencia a degradovatel'nost

Povrchovo aktivne latky obsiahnuté v tejto zmesi su v sulade s kritériami biodegradability podi'a nariadenia (ES) €. 648/2004 o
detergentoch.

12.3 Bioakumulaény potencial
Udaje nie st k dispozicii.

Bioakumulagny potencial zloziek v zmesi

Nazov latky C.CAS BCF Log KOW BSK5/CHSK
etan-1,2-diol 107-21-1 -1,36
butanén 78-93-3 0,3 (hodnota pH: 7, 40 °C)
C12-14-alkylalkoholy, etoxylované, 68891-38-3 0,3 (hodnota pH: 6,1, 23 °C)
sulfaty, sodné soli (>1 <2.5 mol EO)

12.4 Mobilita v péde
Udaje nie su k dispozicii.
12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
Tato zmes neobsahuje ziadne latky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.

12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Neobsahuje endokrinny disruptor (ED) v koncentracii = 0,1%.
12.7 Iné nepriaznivé u€inky
Udaje nie st k dispozicii.

Slovensko: sk Strana: 14/ 21
EKOTOXCONS 023114 SDS-02



DE PARTNER Karta bezpec¢nostnych udajov

podl'a Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

HAPPY CAR Zimna zmes do ostrekovacov -40°C
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Nahradza verziu: GHS 4.0 (24.06.2022) Revizia: 08.04.2026

ODDIEL 13: Opatrenia pri znesSkodnovani

13.1 Metody spracovania odpadu
ZneSkodnujte v sulade so zakonom €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Zneskodnite
obsah/nadobu v sulade s miestnymi a vnutrostatnymi predpismi.
Informacie tykajlce sa spracovania odpadu

Ak sa tento produkt a jeho obal stanti odpadom, drZitel' odpadu je povinny pridelit zodpovedajlci kod odpadu podl'a vyhlasky
MZP SR €. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katal6g odpadov.

Katalég odpadov:

16 01 14* Nemrznuce kvapaliny obsahujlce nebezpecné latky.

1501 02 Obaly z plastov.

Informacie tykajlce sa zneSkodriovania do kanalizacie

Nevypustat do kanaliza¢nej siete. Zabrarite uvol'neniu do zivotného prostredia. Oboznamte sa so Specialnymi instrukciami, kar-
tou bezpeénostnych Gdajov.

Spracovanie odpadu nadob/baleni

Je to nebezpecny odpad, iba obaly, ktoré su schvalené (napr. podl'a ADR) mézu byt pouZité. Zaobchadzat s kontaminovanymi
obalmi rovnakym spdsobom ako s latkou samotnou. Obal znecisteny produktom odovzdajte v zberni nebezpeéného odpadu.
Recyklujte alebo skladujte podl'a platnych predpisov. Pri dodrzani miestnych Uradnych nariadena je mozné produkt spalit. Za-
brarite uniku do kanalizacie.

Poznamka

Prosime, berte do Uvahy vSetky relevantné vnutrostatne alebo regionalne ustanovenia. Odpad by mal byt triedeny podl'a kate-
gorii, s ktorymi m6zu oddelene zaobchadzat samospravne alebo celo$tatne zariadenia na spracovanie odpadu.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

141 Cislo OSN alebo identifikaéné &islo

ADR/RID/ADN UN 1170
IMDG-Code UN 1170
ICAO-TI UN 1170

14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN
ADR/RID/ADN ETANOLOVY ROZTOK
IMDG-Code ETHANOL SOLUTION
ICAO-TI Ethanol solution

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
ADR/RID/ADN
IMDG-Code
ICAO-TI

14.4 Obalova skupina
ADR/RID/ADN I
IMDG-Code I
ICAO-TI n

14.5 Nebezpecnost pre zZivotné prostredie nie je ohrozujuce pre zivotné prostredie podl'a smerni-
ce o0 nebezpeénych tovaroch

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel'a
Ustanovenia pre nebezpecny tovar (ADR) by v areéli mali byt dodrziavané.

14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podl'a nastrojov IMO
Naklad nie je uréeny na dopravu ako hromadny naklad.
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Informacie podl'a kazdého zo vzorovych predpisov OSN

Preprava nebezpeéného tovaru cestnou, zelezni¢nou a vnutrozemskou vodnou dopravou

(ADR/RID/ADN) - Dodato¢né informacie

Klasifikacny kod F1
Bezpec€nostna(é) znacka(y) 3
Osobitné ustanovenia (SP) 144, 601
Vynaté mnozstva (EQ) E1
Obmedzené mnozstva (LQ) 5L
Dopravna kategoria (DK) 3

Kéd obmedzenia pre tunely (KOT) D/E
Identifikaéné &islo nebezpenosti 30

Predpis o medzinarodnej namornej preprave nebezpecnych veci (IMDG) - Dodato¢né informacie

Latka znecistujuca more

Bezpecnostna(é) znacka(y) 3
Osobitné ustanovenia (SP) 144, 223
Vynaté mnozstva (EQ) E1
Obmedzené mnozstva (LQ) 5L

EmS F-E, S-D
Kategéria skladovania A

Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo (ICAO-IATA/DGR) - Dodatoc¢né informacie

Bezpecnostna(é) znacka(y) 3

Osobitné ustanovenia (SP) A3, A58, A180
Vynaté mnozstva (EQ) E1
Obmedzené mnozstva (LQ) 10L

ODDIEL 15: Regulacné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a

zivotného prostredia

Relevantné ustanovenia Eurépskej unie (EU)

Nariadenie Eur6pskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni,
Nariadenie Eur6pskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 (CLP) v platnom zneni,

Z&kon €. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (chemicky zakon) v platnom zneni,

Nariadenie viady SR €. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami sdvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri
praci, ve zneni nariadenie viady SR €. 122/2024 Z.z.
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Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch.
Obmedzenia podl'a REACH, Priloha XVII

Nazov Nazov podl'a zoznamu Obmedzenie C.
HAPPY CAR Zimna zmes do ostrekovagov - | tento produkt spitia kritéria na klasifikaciu podl'a R3 3
40°C nariadenia ¢. 1272/2008/ES
etanol horl'avy / samozapalna R40 40
butanén horl'avy / samozapalna R40 40
butanén latky obsiahnuté v tetovacich atramentoch a trva- R75 75
lom mejkape
propan-2-ol horl'avy / samozéapalna R40 40
izopentyl-acetat horl'avy / samozéapalna R40 40

Legenda

R3

R40

R75

1. Nesmu byt pouzité:

- v dekorativnych vyrobkoch uréenych na vytvaranie svetla alebo farebnych efektov na zaklade rozdielnych faz, napriklad v dekorativny-
ch lampach a popolnikoch,

- v trikovych a Zartovnych predmetoch,

- v hréch pre jedného alebo viacerych u¢astnikov ani v Ziadnom vyrobku uréenom na tento G¢el, a to ani v pripade, Ze sa tento vyznacuje
dekorativnymi prvkami.

2. Vyrobky, ktoré nie su v stlade s odsekom 1, sa nesmu uviest na trh.

3. Nesmu sa uviest na trh v pripade, Ze obsahuju farbivo, pokial’ sa to nevyZaduje na dariové Ucely, ani arému, ani oboje, ak:

— mbZzu byt pouzité ako naplr do dekorativnych olejovych lamp uréenych pre Siroku verejnost a

— hrozi nebezpecenstvo ich vdychnutia a s oznagené vetou H304.

4. Dekorativne olejové lampy uréené pre Siroku verejnost sa nesmu uviest na trh v pripade, Ze nie s v stlade s eur6pskou normou pre
dekorativne olejove lampy (EN 14059) prijatou Eurépskym vyborom pre normalizaciu (CEN).

5. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatfiovanie inych ustanoveni Unie tykajlcich sa klasifikacie, oznacovania a balenia latok a zmesi, musia
dodavatelia pred uvedenim daného vyrobku na trh zabezpedit, aby boli spinené tieto poziadavky:

a) na lampovych olejoch ozna&enych vetou H304 uréenych Sirokej verejnosti sa viditel'ne, €itatel'ne a nezmazatel'ne uvadza: ,Lampy pl-
nené touto kvapalinou uchovavajte mimo dosahu deti.“ a od 1. decembra 2010 takto: ,Prehltnutie i malého mnozstva lampového oleja -
alebo dokonca cmulanie knétu lamp - moze spbsobit Zivot ohrozujlce poskodenie pl'ic.;

b) na tekutych podpal’ova¢och grilov oznagenych vetou H304 uréenych Sirokej verejnosti sa od 1. decembra 2010 viditel'ne, Citatelne a
nezmazatel'ne uvadza: ,Prehltnutie i malého mnozstva tekutého podpal'ovaca grilov méze sposobit zivot ohrozujice poskodenie pl'uc.”;
c) lampové oleje a podpal'ovace grilov oznacené vetou H304 uréené Sirokej verejnosti sa od 1. decembra 2010 balia do Ciernych neprie-
hl'adnych nadob s objemom max. 1 liter.

1. Nesmu sa pouzit ako latky alebo v zmesiach v aerosolovych rozpraSovacoch uréenych pre Siroku verejnost na zdbavné a ozdobné
Ucely, ako napr.

- kovovy lesk uréeny hlavne na ozdobné Gcely,

- umely sneh a inova,

- Zartovné vankusiky,

- aerosoly vytvarajuce blaznivé stuhy,

- imitacie exkrementov,

- tribky na zabavné stretnutia a vecierky,

- dekorativne vio¢ky a peny,

- umelé pavuciny,

- pachnuce bomby.

2. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatfiovanie inych ustanoveni Spolo¢enstva o klasifikacii, baleni a oznacovani latok, musia dodavatelia
pred uvedenim na trh zabezpecit, aby bol na obaloch takychto aerosolovych rozprasovacov uvedeny viditel'ne, Citatel'ne a nezmazatel-
ne napis:

,Len na odborné pouzitie".

3. Na zaklade vynimky sa odseky 1 a 2 nevztahuju na aerosolové rozprasovace uvedené v ¢lanku 8 ods. 1a smernice Rady
75/324/EHS (2). i

4. Aerosélové rozprasovace uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nesmu uviest na trh, pokial nespliaju uvedené poziadavky.

1. Nesmu sa uvadzat na trh v zmesiach na tetovacie G€ely a zmesi obsahujlce takéto latky sa nesmu pouzivat na tetovacie Ucely po 4.
januari 2022, ak su dané latky pritomné za tychto okolnosti:

a) v pripade latky klasifikovanej v €asti 3 prilohy VI k nariadeniu (ES) €. 1272/2008 ako karcinogénna latka kategérie 1A, 1B alebo 2 ale-
bo ako mutagénna latka pre zarodo¢né bunky kategérie 1A, 1B alebo 2 je latka pritomna v zmesi v koncentracii, ktora sa rovna alebo je
vy$Sia ako 0,00005 % hmotnostnych;

b) v pripade latky klasifikovanej v €asti 3 prilohy VI k nariadeniu (ES) €. 1272/2008 ako latka reprodukéne toxicka kategérie 1A, 1B alebo
2 je latka pritomna v zmesi v koncentracii, ktora sa rovna alebo je vyssia ako 0,001 % hmotnostnych;

c) v pripade latky klasifikovanej v €asti 3 prilohy VI k nariadeniu (ES) €. 1272/2008 ako kozny senzibilizator kategérie 1, 1A alebo 1B je
latka pritomna v zmesi v koncentracii, ktoré sa rovna alebo je vyssia ako 0,001 % hmotnostnych;

d) v pripade latky klasifikovanej v ¢asti 3 prilohy VI k nariadeniu (ES) ¢. 1272/2008 ako latka Zierava pre kozu kategérie 1, 1A, 1B alebo
1C alebo latka drazdiva pre kozu kategérie 2 alebo ako latka vazne poskodzujica oci kategérie 1 alebo drazdiva pre oci kategoérie 2, je
latka pritomnda v zmesi v koncentrécii, ktora sa rovna alebo je vyssia ako:

i) 0,1 % hmotnostnych, ak sa latka pouziva vyluéne ako regulator pH;

ii) 0,01 % hmotnostnych vo v&etkych ostatnych pripadoch;

e) v pripade latky klasifikovanej v prilohe Il k nariadeniu (ES) ¢. 1223/2009 (*1) je latka pritomna v zmesi v koncentracii, ktora sa rovna
alebo je vyssia ako 0,00005 % hmotnostnych;

f) v pripade latky, pre ktoru je v stlpci g (Typ vyrobku, €asti tela) tabul'ky v prilohe IV k nariadeniu (ES) €. 1223/2009 uvedena podmienka
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Legenda
jednej alebo viacerych nasledujucich druhov, je latka pritomna v zmesi v koncentracii, ktora sa rovna alebo je vyssia ako 0,00005 %
hmotnostnych:

i) ,Zmyvatelné kozmetické vyrobky*;

ii) ,Nepouzivat v pripravkoch aplikovanych na sliznice*;

iii) ,NepouZivat v kozmetickych vyrobkoch aplikovanych na o¢i*, ;

g) v pripade latky, pre ktorl je podmienka $pecifikovana v stlpci h (Maximalna koncentracia v pouzitel nom pripravku) alebo v stlpci i
(Iné) v tabul'ke v prilohe IV k nariadeniu (ES) €. 1223/20089, je latka pritomna v zmesi v koncentracii alebo inym spésobom, ktory nie je v
sulade s podmienkou uvedenou v tomto stlpci;

h) v pripade latky uvedenej v dodatku 13 k tejto prilohe je latka pritomna v zmesi v koncentrécii, ktora sa rovna alebo je vyssia ako kon-
centracny limit stanoveny pre tato latku v uvedenom doplnku.

2. Na Ucely tejto polozky sa zmesou ,na Ucely tetovania“ rozumie injekéné alebo iné zavedenie zmesi do koze, sliznice alebo o¢nej bul-
vy, a to akoukol'vek metddou alebo postupom [vratane postupov bezne ozna¢ovanych ako permanentny mejkap, kozmetické tetovanie,
vlaskovanie (microblading) a mikropigmentécia] s ciel'om vytvorit' na tele trvalt znacku alebo vzor.

3. Ak sa na latku neuvedenu v dodatku 13 vztahuje viac ako jedno z pismen a) az g) odseku 1, na tuto latku sa uplatriuje najprisnejsi
koncentra¢ny limit stanoveny v prislusnych pismenach. Ak latka uvedend v dodatku 13 takisto patri do jedného alebo viacerych pismen
a) az g) odseku 1, na tato latku sa uplatriiuje koncentra¢ny limit stanoveny v odseku 1 pism. h).

4. Odchylne sa odsek 1 neuplatriuje v pripade tychto latok do 4. januara 2023:

a) Pigment Blue 15:3 (C174160, ¢. ES 205-685-1, €. CAS 147-14-8);

b) Pigment Green 7 (Cl 74260, ¢. ES 215-524-7, €. CAS 1328-53-6).

5. Ak sa €ast 3 prilohy VI k nariadeniu (ES) ¢. 1272/2008 po 4. januari 2021 zmeni s ciel'om klasifikovat alebo opétovne klasifikovat lat-
ku tak, aby sa na danu latku nasledne vztahovali pismend a), b), ¢) alebo d) odseku 1 tejto polozky, alebo aby sa na riu nasledne vzta-
hovali iné pismena ako predtym a datum, odkedy sa zacina uplatriovat tato nova alebo revidovana klasifikacia, je po datume uvedenom
v odseku 1, alebo pripadne v odseku 4 tejto polozky, tato zmena sa na Uc€ely uplatnenia tejto polozky na tuto latku povazuje za acinnd
odo dria, od ktorého sa zacina uplatriovat’ tato nova alebo revidovana klasifikacia.

6. Ak sa priloha Il alebo priloha IV k nariadeniu (ES) ¢. 1223/2009 po 4. januari 2021 zmeni s ciel'om zaradit ur¢itd latku alebo zmenit
zaradenie latky tak, aby sa na latku nasledne vztahovalo pismeno e), f) alebo g) odseku 1 tejto polozky, alebo aby sa na fiu nasledne
vzt'ahovali iné body ako predtym, a tato zmena nadobudne G¢innost po datume uvedenom v odseku 1 alebo pripadne v odseku 4 tejto
polozky, tdto zmena sa na Ucely uplatnenia tejto poloZky na uvedenu latku povazuje za zmenu, ktora nadobuda G¢innost od datumu, kto-
ry vychadza 18 mesiacov po nadobudnuti G€innosti aktu, ktorym bola tato zmena vykonana.

7. Dodavatelia, ktori uvadzaju zmes na trh na pouZzitie na tetovanie, zabezpedia, aby sa po 4. januari 2022, na zmesi uviedli tieto informa-
cie:

a) vyhlasenie ,Zmes ur€end na tetovanie alebo trvaly mejkap®;

b) referenéné &islo jedine¢ne identifikujice Sarzu;

¢) zoznam nazvov zloziek podl'a nazvoslovia stanoveného v zozname jednotnych nazvov zloziek podl'a ¢lanku 33 nariadenia (ES) €.
1223/2009; alebo ak nie je uvedeny jednotny nazov zlozky, IUPAC nazov. Ak nie je uvedeny jednotny nazov zlozky alebo IUPAC nazov,
uvedie sa Cislo CAS a &islo ES. Zlozky sa uvedu v zostupnom poradi podl'a hmotnosti alebo objemu zloZiek v ¢ase formulacie. ,Zlozka*“
je akakol'vek latka pridana v priebehu formulécie a pritomnéa v zmesi na pouzitie na Gcely tetovania. Necistoty sa za zlozky nepovazuju.
Ak sa v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008 uz vyZaduje, aby bol nazov latky pouZitej ako zlozka v zmysle tejto polozky uvedeny na
etikete, nemusi byt uvedena zloZka oznagena v silade s tymto nariadenim;

d) dodato¢né vyhlasenie ,regulator pH* pre latky patriace pod odsek 1 pism. d) bod i);

e) vyhlasenie ,Obsahuje nikel. MéZe vyvolat alergicku reakciu.”, pokial zmes obsahuje nikel pod koncentra¢nym limitom stanovenym v
dodatku 13;

f) vyhlasenie ,,Obsahuje chrom (VI). MoéZe vyvolat alergicku reakciu.”, pokial zmes obsahuje chrom (V1) pod koncentraénym limitom sta-
novenym v dodatku 13;

g) pokyny na bezpecné pouzitie, pokial sa uz v nariadeni (ES) €. 1272/2008 nevyzaduje, aby boli uvedené na etikete.

Informacie musia byt jasne viditel'né, I'ahko citatelné a vyznacené nezmazatelne.

Informéacie musia byt uvedené v iradnom jazyku alebo jazykoch €lenskych tatov, v ktorych sa zmes uvadza na trh, pokial prislusné
Clenské staty nestanovia inak.

Ak je to z ddvodu vel'kosti balenia nevyhnutné, informacie uvedené v prvom pododseku, s vynimkou pismena a), sa uvedu v navode na
pouzitie.

Pred pouzitim zmesi na Ucely tetovania musi osoba pouZzivajlica zmes poskytnut osobe, ktora sa tejto proceduire podrobuje, informéacie
vyznacené na obale alebo uvedené v ndvode na pouzitie podl'a tohto odseku.

8. Zmesi, ktoré neobsahuju vyhlasenie ,Zmes uréena na tetovanie alebo trvaly mejkap*®, sa na Gcely tetovania nesmu pouzivat.

9. Tato polozka sa nevztahuje na latky, ktoré su plyny pri teplote 20 °C a tlaku 101,3 kPa, alebo ktoré vytvaraju tlak pary vy$si ako 300
kPa pri teplote 50 °C, s vynimkou formaldehydu (&islo CAS 50-00-0, ¢islo ES 200-001-8).

10. Tato polozka sa nevztahuje na uvadzanie na trh zmesi na pouzitie na Gcely tetovania, ani na pouZivanie zmesi na Gcely tetovania,
pokial’ sa uvadza na trh vyluéne ako zdravotnicka pomdcka alebo prislusenstvo zdravotnickej pomocky v zmysle nariadenia (EU)
2017/745, alebo pokial sa pouziva vyluéne ako zdravotnicka pomécka alebo prisluSenstvo zdravotnickej pomécky v rovnakom zmysle.
Ked' uvadzanie na trh alebo pouZivanie nie je moZné vylucne ako zdravotnicka pomécka alebo prisluSenstvo zdravotnickej pomaocky,
uplatfiuju sa poziadavky nariadenia (EU) 2017/745 a tohto nariadenia kumulativne.

Zoznam latok podliehajucich autorizacii (REACH, Priloha XIV) / SVHC - zoznam kandidatskych latok
Ziadne zo zloziek nie su uvedené

Smernica o obmedzeni pouzivania uréitych nebezpecénych latok v elektrickych a elektronickych
zariadeniach (RoHS)

Ziadne zo zloziek nie su uvedené

Nariadenie o zriadeni Eurépskeho registra uvol'fnovania a prenosov znecistujucich latok (PRTR)
Ziadne zo zloZiek nie su uvedené

Nariadenie o perzistentnych organickych znecistujucich latkach (POP)
Ziadne zo zlozZiek nie su uvedené

Obmedzenia tykajtice sa povolania
Smernica 92/85/EHS o zavedeni opatreni na podporu zlep$enia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci tehotnych pracovni¢ok a
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pracovnicok kratko po pdérode alebo dojéiacich pracovni€ok / Dodrziavat vnutrostatne predpisy o ochrane materstva.

Narodné zoznamy

Zoznam

Krajina

EU REACH Reg. nie vSetky zlozky su uvedené

Legenda
REACH Reg. REACH registrované latky

15.2 Hodnotenie chemickej bezpe€nosti

Pre latky s REACH registraénym ¢&islom bolo vykonané hodnotenie chemickej bezpec¢nosti.
Pozri priloZzeny expozi¢ny scenar: Etanol.

ODDIEL 16: Iné informacie

Skratky a akronymy

- Zmena kodu UFI
- Zmena receptlry
- Formalne zmeny.

Skr. Popis pouzitych skratiek
2000/39/ES Smernica Komisie ktorou sa ustanovuje prvy zoznam smernych najvysSich pripustnych hodnét vystavenia pri praci
na vykonanie smernice rady 98/24/ES
Acute Tox. Akutna toxicita
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérie-
ures (Eurépska dohoda o medzinarodnej preprave nebezpecného tovaru po vnatrozemskych vodnych cestach)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dohoda o medzinarodnej cest-
nej preprave nebezpeénych veci)
ADR/RID/ADN Dohody o mezinarodni Silnigni/Zelezni¢ni/Vnitrozemské vodni ptepravé nebezpeénych véci (ADR/RID/ADN)
Aquatic Chronic Nebezpecna pre vodné prostredie - chronicka nebezpecnost
ATE Acute Toxicity Estimate (Odhad akutne;j toxicity)
BCF Biokoncentraény faktor
BSK Biochemicka spotreba kyslika
CAS Chemical Abstracts Service (Databaza chemickych latok a ich unikatny kI'G¢, Registracné ¢islo CAS)
CLP Nariadenie (ES) €.1272/2008 o klasifikacii, oznaovani a baleni latok a zmesi
¢.ES Zoznam EC (EINECS, ELINCS a NLP-zoznam), je zdrojom pre sedemmiestne Cislo ES, ktoré je identifikatorom I&-
tok komeréne dostupnych v ramci EU (Eurépskej Gnie)

¢. index Indexové €islo je identifikacny kéd priradeny k latke v ¢asti 3 prilohy VI nariadenia (ES) ¢ 1272/2008
DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pre prepravu nebezpecného tovaru (pozri IATA/DGR)
DNEL Derived No-Effect Level (odvodena hladina, pri ktorej nedochadza k ziadnemu G¢inku)
EC50 Effective Concentration 50 % (G¢inna koncentracia 50 %). EC50 zodpoveda koncentracii testovanej latky sposo-

bujucej 50 % zmenu reakcie (napr. na raste) pocas Specifikovaného ¢asového intervalu
ED Endokrinny disruptor
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Eurépsky zoznam existujucich komerénych
chemickych latok)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Eurépsky zoznam novych chemickych latok)
EmS Emergency Schedule (Nudzovy Plan)
ErC50 = EC50: vysledkom tejto metddy je, Ze koncentracia testovanej latky, o ma za nasledok 50 %-né znizenie rychlos-

ti rastu (EbC50) alebo relativnej rychlosti rastu (ErC50) vzhl'adom na kontrolu
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Skr. Popis pouzitych skratiek
Eye Dam. Véazne poskodzuje odi
Eye Irrit. Drézdivé pre oci
Flam. Liq. Horl'ava kvapalina
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny harmonizovany systém kla-
sifikacie a oznacovania chemickych latok" vypracovala OSN
CHSK Chemicka spotreba kyslika
IATA International Air Transport Association (Medzinarodné zdruzenie leteckych dopravcov)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Nariadenia o nebezpecnych latkach pre letecku
dopravu)
ICAO International Civil Aviation Organization (Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo)
ICAO-TI Technické pokyny pre bezpecnu leteckl prepravu nebezpeéného nakladu
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (predpis o0 Medzinarodnej namornej preprave nebezpecnych veci)
IMDG-Code Medzinarodny namorny kédex pre nebezpec¢né tovary
IOELV Indikativna limitna hodnota expozicie na pracovisku
kratkodoby Najvyssia pripustna hodnota kratkodobého vystavenia
LC50 Lethal Concentration 50 % (smrtel'na koncentracia 50 %): LC50 zodpoveda koncentracii testovanej latky sposo-
bujucej 50 % umrtnost poc€as uréeného ¢asového intervalu
LD50 Lethal Dose 50 % (smrtel'na davka 50 %): LD50 zodpoveda davke testovanej latky sposobujicej 50 % timrtnost
pocas uréeného ¢asového intervalu
log KOW n-Oktanol/voda
M-koeficient Je nasobiaci koeficient. Nasobi sa nim koncentracia latky, ktora je klasifikovana ako nebezpecna pre vodné pro-

stredie v kategorii akutnej nebezpecnosti 1 alebo v kategérii chronickej nebezpecnosti 1, a pouziva sa pri metéde
sUctu na odvodenie klasifikacie zmesi, v ktorej sa latka nachadza

NLP No-Longer Polymer (latka uz nepovazovana za polymér)
NOAEC No Observed Adverse Effect Concentration (koncentracia bez pozorovaného nepriaznivého ucinku)
NOEC No Observed Effect Concentration (koncentracia bez pozorovaného téinku)
NPEL Najvyssie pripustné expozi¢né limity
NV SR Z.z. Zbierka zakonov: Nariadenie vlady o chrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym fak-
torom pri praci
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentné, bioakumulativne a toxické)
PNEC Predicted No-Effect Concentration (predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnym Gc¢inkom)
ppm Parts per million (pocet ¢astic na milién)
priemerny Casovo vazeny priemer
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registracia, hodnotenie, autorizacia a obme-
dzovanie chemickych latok)
RID Reéglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Poriadok pre Medzi-
narodnu Zelezni¢nu prepravu nebezpecnych veci)
Skin Corr. Zieravé pre kozu
Skin Irrit. Drazdivé pre kozu
STOT RE Toxicita pre Specificky ciel'ovy organ - opakovana expozicia
STOT SE Toxicita pre Specificky ciel'ovy organ - jednorazova expozicia
SVHC Substance of Very High Concern (latka vzbudzujica vel'mi vel'ké obavy)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (vel'mi perzistentné a vel'mi bioakumulativne)
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Hlavné odkazy na literatdru a zdroje udajov

Nariadenie (ES) ¢.1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi.

Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), upravené 2020/878/EU.

Preprava nebezpeéného tovaru cestnou, Zelezni¢nou a vnatrozemskou vodnou dopravou (ADR/RID/ADN). Predpis o medzina-
rodnej namornej preprave nebezpeénych veci (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Naria-
denia o nebezpecénych latkach pre leteckd dopravu).

Proces klasifikacie

Fyzikalne a chemické vlastnosti: Klasifikacia je zalozena na udajoch o testovanej zmesi.
Nebezpecenstvo pre zdravie, Nebezpe€nost pre Zivotné prostredie: Metéda pre klasifik&ciu zmesi je zaloZena na zlozkach zme-
si (suctovy vzorec).

Zoznam relevantnych viet (kédy a cely text ako je uvedené v oddieloch 2 a 3)

Kod Text

H225 Vel'mi horl'ava kvapalina a pary.

H226 Horl'ava kvapalina a pary.

H302 Skodlivy po poziti.

H315 Drazdi kozu.

H318 Sposobuje vazne poskodenie odi.

H319 Sposobuije vazne podrazdenie o¢i.

H336 Moze spdsobit’ ospalost alebo zavraty.

H373 MoZe sposobit poskodenie organov pri dihSej alebo opakovanej expozicii.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dihodobymi G&inkami.

Pokyny pre Skolenia

Odporuc¢ania na odbornu pripravu: Pracovnici musia byt pouceni o rizikach pri manipulécii a o poziadavkach na ochranu zdravia
a zivotného prostredia.

Vyhlasenie
Tieto informécie st zaloZené na stiéasnom stave nasich poznatkov. Tato KBU bola zostavena a je uréena vyhradne pre tento
produkt.
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Priloha €. 1 karty bezpecnostnych tdajov
Expozicny scenar pre spotrebitelské pouzitie etanolu v nemrznicich a odmrazovacich

produktoch
Etanol - REACH Association reference no.: ES9f
Systematicka skratka vychadzajlica z deskriptorov SU 21
pouzitia PC4
ERC 8d
Vztahujlce sa procesy, ulohy, &innosti Pokryva spotrebitelské pouZitie

etanolu v nemrznucich,
rozmrazovacich a ostrekovacich
produktoch

Metdda hodnotenia Ecetoc TRA integrovany model, verzia
2, ConsExpov 4.1

Expozicny scenar

Prevadzkové podmienky a opatrenia riadenia rizik

Kategdrie produktov: Spotrebitelské pouZitie v nemrznucich, rozmrazovacich a ostrekovacich produktoch.
Expozicia je moznd v priebehu cinnosti suvisiacich s prelievanim, miesanim a aplikaciou pripravku.

Kategdria uvolnenia do Zivotného prostredia: RozSirené interiérové a exteriérové pouzitie Sirkovou
verejnostou. PouZitie ma (zvyéajne) za nasledok priame uvolnenie do kanalizicie alebo Zivotného prostredia.

Oblast pouzitia latky: pouzivana Sirokou verejnostou

Kontrola expozicie spotrebitelov

Obsah latky v produkte: >25%

Mnoistvo produktu 1-50gramov

pouzitého/aplikovaného pri jednom

pouziti

Vystavena oblast pokozky: 214 cm?

Frekvencia a trvanie Frekvencia pouZivania: tyZdenna (az 50 dni roc¢ne)
pouzitia/expozicie: Trvanie expozicie pri kazdom poufziti: < 5 minut
Nastavenie a podmienky Interiérové a/alebo exteriérové pouZitie

pocas pouzivania:

Technické podmienky pouZitia Kontrolovany sprej alebo davkovacie zariadenie.
(suvisiace s produktom):

Organizacné opatrenia na Nie su potrebné Ziadne Specidlne opatrenia.

ochranu spotrebitela (napr.

odporuéania a/alebo instrukcie

pouZivania pre spotrebitelov)

Kontrola expozicie Zivotného prostredia

Charakteristika produktu: Fyzikdlny stav Kvapalina
Koncentrdcia latky v Mébze byt > 25 %
produkte
Pouzité mnozstva Denne (bod. zdroj): neuvadza sa
Roc¢ne (bod. zdroj): neuvadza sa (Siroké pouzitie)
Celk. hodnota -rok: 125 000 t/rocne celkovy trh

Frekvencia a trvanie poutzitia: Vzor uvolnenia: 365 dni v roku



Environmentalne faktory neovplyvnené
manaZimentom rizik

Iné dané prevadzkové podmienky
ovplyviujlce expoziciu Zivotného
prostredia

Podmienky a opatrenia tykajtice
sa Cisticky odpadovych vod

Podmienky a opatrenia tykajlce sa
nakladania s odpadmi vyplyvajuce
z poutzitia produktov

Odhad expozicie

Prietok absorbujucej
povrchovej vody

Nastavenie spracovania
(vonkajsie/vnutorné)

Teplota spracovania
Tlak spracovania
Velkost Cisticky
odpadovych

vod

U¢innost degradacie
Osetrenie kalov
(zneskodnenie alebo
obnovenie)

18 000 m3/deri (predvolené)

Vnutorné

Okolita
Okolity
> 2000 m>/den

90%
zneskodnenie alebo obnovenie

OOPP: Ochrana oci - ak po¢as manipuldcie existuje riziko
$pliechania, mala by byt nosena ochrana odi

Odhad spotrebitelskej expozicie uvedeny nizsie je len orientacna hodnota konkrétne pouZzitie.

Odhady su pocitané priemyselnym modelom "draft version MasterCSA_8April2010" CSA "PC24 Lock- de-icer

with conc 50%"

Expozicia spotrebitela Odhad expozicie DNEL Poznamky
dermalne (mg/kg/deri) 17,87 LTS 206 na zaklade jedného
oralne (mg/kg/den) 0 LTS 87 pouzitia za den:
inhala¢ne (mg/m3/deri) 0,51 LTS 144 0,25

vsetky cesty systémové (-) (-) hodiny/poutzitie

Odhad environmentdlnej expozicie vychadza z modelu "Ecetoc TRA model v2" na zdklade "ERC8d" a
nastaveni tabulky "TGD A&B table (MC-1V, IC-6, UC-5)". Etanol je Uplne rozpustny vo vode, lahko
biologicky odburatelny, nie je bioakumulativny a neakumuluje sa v sedimentoch alebo pode.
Predpoklada sa, Ze v COV degraduje > 90 % za hodnotenych podmienok.

Peridéda uvolfiovania za rok (deri/rok) 365 Miestne udaj nie je k
uvolnenie dispozicii
do ovzdusia
(kg/den)

Frakcia pouzitd na hlavhom miestnom 0,002 Miestne udaj nie je k

zdroji uvolnenie dispozicii
do odpadovych
vod (kg/den)

MnoZstvo pouZivané udaj nie je k Miestne udaj nie je k

lokélne (kg/den) dispozicii uvolnenie dispozicii
do p6dy (kg/den)

Environmentdlna expozicia PEC PNEC Poznamky

cov (mg/1) 0,0011 580 (-)

lokalne, sladka voda (mg/l) 0,014 0,96 (-)

lokélne, péda (mg/kg) 0,00013 0,63 (mg/kgwwt) (-)

lokalne, morska voda (mg/I) 0,0013 0,79 (-)



Celkovy denny prijem cez miestne Zanedbatelné v porovnani s dennym prijmom a
Zivotné prostredie endogénnou formaciou.
(mg/kg suchej hmotnosti/den)

Dalsie pokyny pre dobru prax nad ramec REACH CSA

Pozndmka: opatrenia uvedené v tomto oddiele neboli Ak je to mozné, pouzite Specifické
zohladnené pri odhade expozicie suvisiacim so scenarom opatrenia k zniZzeniu predpokladanej
expozicie vyssie. Nepodliehaju povinnostiam stanovenych expozicie pod uUroven odhadovanu na

v €lanku 37 (4) nariadenia REACH. zaklade expozicného scendra.
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